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Grzejniki kanatowe z konwekcja naturalng

Grzejniki kanatowe VK12 i VK15

STANDARDOWE WYPOSAZENIE:

wanna (obudowa) wykonana z blachy stalowej,
ocynkowanej, w kolorze czarnym RAL 9005,
wydajny element grzewczy: miedziano -aluminiowy
wymiennik z zaworem odpowietrzajacym,

ostona komory przytaczeniowej,

krocce przytaczeniowe: GW3/4" potsrubunek dla VK15
i GW1/2" potsrubunek dla VK12,

rozporki montazowe,
kotwy mocujace.

Normatywne moce cieplne [W] wg EN-16430
dla temperatury powietrza w pomieszczeniu ©, = 20°C.
Dla parametréw innych niz 75/65/20°C nalezy skorzysta¢
z tabeli: Wspotczynniki  korekcyjne dla  grzejnikow
kanatowych typ VK15 (patrz: katalog techniczny).

DODATKOWE WYPOSAZENIE:

wanna (obudowa) lakierowana proszkowo
w dowolnym kolorze z palety RAL,

obramowanie dekoracyjne wokat wanny grzejnika
typ L lub F wykonane z aluminium naturalnego
badz anodowanego,

estetyczna kratka,

pokrywa montazowa zabezpieczajaca grzejnik
przed uszkodzeniem podczas transportu i montazu,

regulowany rant wanny grzejnika

system do regulacji wysokosci posadowienia wanny,
folia zabezpieczajaca wanne grzejnika,

rekaw foliowy na wymiennik ciepta.

Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze: 1,0 MPa.
Cisnienie probne: 1,3 MPa.

Maksymalne cisnienie hydrauliczne: 1,69 MPa.
Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza: 110°C

PRZYKEADOWY KOD ZAMOWIENIA:

VK15-9/29/100-13 (L/P)

Wysokosé
kanatu [cm]

Szerokosé kanatu [cm

Dtugo$é kanatu L [cm]

Model lamelki

Strona podtaczenia L- Lewa / P - Prawa

W przypadku zamowiern kompletu grzejnikow wraz
z dodatkowym osprzetem takim jak urzadzenia sterujace,
warunki handlowe pozostaja bez zmian. Natomiast
przy zamowieniach samych urzadzen sterujacych
(bez zamowienia grzejnika) rabat ulega zmniejszeniu o 5%.

Grzejniki kanatowe VK12

DEUGOSC KANALU L [mm]

MOC CIEPLNA
SYMBOL 9

[w] tz/tn/ i 800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000

75/65/20°C 116 162 231 301 370 439 509 578 670 763 855
VK12-7,5/15/1-12

Cena netto 443 zt 622 zt 789 zt 950 zt 1150 zt 1240 zt 1419 zt 1601 zt 1757 zt 1910 zt 2063 zt

75/65/20°C 144 202 289 376 462 549 636 722 838 954 1069
VK12-75/22/1-14

Cena netto 660 831 993 151 1351 1448 1638 1778 1960 2122 2284

75/65/20°C 154 216 308 400 493 585 678 770 893 1016 1140
VK12-75/25/1-14

Cena netto 734 zt 897 zt 1053 zt 1208 zt 1408 zt 1513 zt 1714 z¢ 1812 zt 2019 zt 2191 z¢ 2361 zt

75/65/20°C 174 244 348 452 557 661 766 870 1009 1149 1288
VK12-7,5/29/1-14

Cena netto 839 zt 1096 zt 1201 zt 1424 zt 1778 zt 2016 zt 2131 z¢ 2254 zt 2371 z¢ 2591 zt 2810 zt

75/65/20°C 188 263 376 489 602 715 828 1Zy 1092 1242 1393
VK12-7,5/38/L-16

Cena netto 1025 zt 1242 zt 1411 z¢ 1658 zt 1970 zt 2128 zt 2605 zt 2768 zt 2922 zt 3159 zt 3395 zt

75/65/20°C 130 183 261 339 47 495 574 652 756 861 965
VK12-09/15/1-12

Cena netto 556 zt 824 zt 942 zt 1099 zt 1163 zt 1402 zt 1582 zt 1777 z4 1920 zt 2128 zt 2335 zt

75/65/20°C 179 250 357 465 572 679 786 893 1036 179 1322
VK12-09/22/1-14

Cena netto 703 zt 971 zt 1089 zt 1246 zt 1310 zt 1549 zt 1729 zt 1924 zt 2067 zt 2275 zt 2482 zt

75/65/20°C 203 284 405 527 648 770 891 1013 175 1337 1499
VK12-09/25/1-14

Cena netto 850 zt 1047 zt 1225 zt 1350 zt 1577 zt 1690 zt 1917 zt 2031zt 2200 zt 2467 zt 2732 zt

75/65/20°C 213 298 426 553 681 809 937 1064 1235 1405 1575
VK12-09/29/1-14

Cena netto 1010 zt 1265 zt 1369 zt 1682 zt 2031zt 2237 zt 2456 zt 2675 zt 2818 zt 3074 zt 3329 zt

75/65/20°C 246 344 492 640 787 935 1083 1230 1427 1624 1821
VK12-09/38/L-16

Cena netto 1193 zt 1413 zt 1581 zt 1853 zt 2190 zt 2383 zt 2723 zt 3097 zt 3270 zt 3797 zt 4324 z¢
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Grzejniki kanatowe VK15

DtUGOSC KANALU L [mm]

MOC CIEPLNA
SYMBOL

wl tz/tp/ei 800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000

75/65/20°C 135 189 270 350 431 512 593 674 782 889 997
VK15-09/20/1-12 Cena netto 645 zt 835 zt 1011 zt 1206 zt 1402 z¢ 1496 zt 1692 zt 1887 zt 2054 zt 2220 zt 2386 zt

75/65/20°C 164 230 328 426 525 623 21 820 951 1082 1213
VK15-09/25/1-12 Cena netto 792 zt 966 zt 139 zt 1306 zt 1523 zt 1636 zt 1853 zt 1960 zt 2183 zt 2368 zt 2551 z¢

75/65/20°C 197 276 395 513 632 750 869 987 1145 1303 1461
VK15-09/29/1-13

Cena netto 925 zt 1180 zt 1285 zt 1571 zt 1960 zt 2223 zt 2351zt 2485 zt 2615 zt 2857 zt 3099 zt

75/65/20°C 232 324 464 603 742 881 1020 1159 1344 1530 1715
VK15-09/38/L-14

Cena netto 1109 zt 1327 zt 1496 zt 1792 zt 2130 zt 2301 zt 2816 zt 2992 zt 3160 zt 3415 zt 3671zt

75/65/20°C 183 256 366 476 585 695 805 915 1061 1208 1354
VK15-11/20/L-12

Cena netto 761 zt 1106 zt 1166 zt 1286 zt 1393 zt 1602 zt 1766 zt 1960 zt 2080 zt 2329 zt 2577 zt

75/65/20°C 208 291 415 540 664 789 913 1038 1204 1370 1536
VK15-11/25/1-12

Cena netto 908 zt 1128 zt 1310 zt 1393 zt 1631 zt 1743 zt 1981 zt 2102 zt 2217 zt 2565 zt 2912 zt

75/65/20°C 276 386 551 n7 882 1047 1213 1378 1599 1819 2040
VK15-11/29/1-13

Cena netto 1095 zt 1349 zt 1452 zt 1792 zt 2102 zt 2251 z¢ 2560 zt 2865 zt 3020 zt 3290 zt 3559 zt

75/65/20°C 324 454 649 844 1038 1233 1428 1622 1882 214 2401
VK15-11/38/L-14 Lol

Cena netto 1277 zt 1498 zt 1666 zt 1914 z¢ 2249 zt 2464 zt 2830 zt 3202 zt 3380 zt 4179 zt 4977 zt

75/65/20°C 197 276 395 513 632 750 869 987 1145 1303 1461
VK15-14/20/1-12 Cena netto 905 zt 1120 zt 1250 zt 1430 zt 1537 zt 1746 zt 1910 z¢ 2104 zt 2224 7t 2473 zt 2721 zt

75/65/20°C 245 343 490 637 783 930 1077 1224 1420 1616 1812
VK15-14/25/1-12

Cena netto 1052 zt 1210 z¢ 1420 z¢ 1537 zt 1775 zt 1887 zt 2125 zt 2246 zt 2361zt 2709 zt 3056 zt

75/65/20°C 299 419 599 779 958 1138 1317 1497 1737 1976 2216
VK15-14/29/1-13

Cena netto 1155 zt 1359 zt 1512 zt 1812 zt 2122 z¢ 2271zt 2580 zt 2885 zt 3040 zt 3310 zt 3579 zt

75/65/20°C 382 535 764 994 1223 1452 1682 1911 2217 2523 2828
VK15-14/38/1-14

Cena netto 1348 zt 1600 zt 1810 zt 2058 zt 2393 zt 2608 zt 2974 zt 3346 zt 3524 z¢ 4323 zt 5121 z¢

75/65/20°C 253 355 506 658 810 962 1114 1266 1469 1671 1874
VK15-15/20/L-22

Cena netto 1020 z¢ 1250 zt 1386 zt 1601 zt 1794 zt 2036 zt 2245 zt 2481zt 2673 zt 2925 zt 3178 zt

75/65/20°C 291 407 582 757 931 1106 1280 1455 1688 1921 2153
VK15-15/25/L-22

Cena netto 1189 zt 1361 z¢ 1601 zt 1786 zt 2056 zt 2257 zt 2527 zt 2732 zt 2936 zt 3265 zt 3594 zt

75/65/20°C 350 490 701 M "1 1331 1541 1751 2031 2312 2592
VK15-15/29/1-23

Cena netto 1294 zt 1484 zt 1679 zt 2006 zt 2316 zt 2536 zt 2845 zt 3153 zt 3376 zt 3665 zt 3952 zt

75/65/20°C 398 557 796 1034 1273 15M 1750 1989 2307 2625 2943
VK15-15/38/L-24

Cena netto 1499 zt 1785 zt 2112 zt 2481 zt 2816 zt 3251zt 3687 zt 4125 zt 4459 zt 5133 zt 5808 zt

75/65/20°C 289 405 578 752 926 1099 1273 1446 1678 1909 2140
VK15-19/20/L-22

Cena netto 1207 zt 1337 zt 1429 zt 1685 zt 1913 zt 2161 zt 2382 zt 2629 zt 2848 zt 3090 zt 3330 zt

75/65/20°C 357 499 73 927 141 1355 1569 1783 2068 2354 2639
VK15-19/25/1-22

Cena netto 1394 zt 1539 zt 1819 zt 2074 zt 2370 zt 2630 zt 2928 zt 3191 z¢ 3454 zt 3779 zt 4105 zt

75/65/20°C 512 av 1024 1331 1638 1945 2252 2559 2969 3378 3788
VK15-19/29/1-23

Cena netto 1479 zt 1662 zt 2072 zt 2369 zt 2790 z¢ 3010 zt 3362 zt 3915 zt 4112 z+ 4644 zt 5172 zt

75/65/20°C 637 892 1274 1657 2039 2421 2803 3186 3695 4205 4715
VK15-19/38/1-24

Cena netto 1672 zt 2004 zt 2439 zt 2893 zt 3333 zt 38211zt 4309 zt 4800 zt 5239 zt 5848 zt 6457 zt

75/65/20°C 357 500 74 928 1142 1357 1571 1785 2071 2356 2642
VK15-25/20/1-22

Cena netto 1394 zt 1424 zt 1472 z¢ 1769 zt 2031zt 2285 zt 2519 zt 2776 zt 3023 zt 3254 zt 3482 zt

75/65/20°C 406 568 811 1054 1298 1541 1784 2028 2352 2676 3001
VK15-25/25/1-22

Cena netto 1598 zt 1717 z¢ 2037 zt 2361zt 2683 zt 3003 zt 3328 zt 3650 zt 3972 zt 4293 zt 4616 zt

75/65/20°C 563 788 1126 1464 1802 2139 2477 2815 3265 3716 4166
VK15-25/29/L-23

Cena netto 1664 zt 1840 zt 2464 zt 2731 z¢ 3264 zt 3483 zt 3878 zt 4676 zt 4848 zt 5622 zt 6392 zt

75/65/20°C 701 981 1401 1821 2242 2662 3082 3503 4063 4623 5184
VK15-25/38/L-24

Cena netto 1845 zt 2222 zt 2765 zt 3304 zt 3850 zt 4391 z¢ 4931 zt 5474 zt 6018 zt 6562 zt 7105 zt

75/65/20°C 467 653 933 1213 1493 1773 2053 2333 2706 3079 3452
VK15-35/20/1-22

Cena netto 1620 zt 1738 zt 2015 zt 2440 zt 2892 zt 3237 zt 3827 zt 4070 zt 4284 zt 5193 zt 6102 zt

75/65/20°C 537 751 1073 1395 1717 2039 2361 2683 3112 3541 3970
VK15-35/25/1-23

Cena netto 1655 zt 1935 zt 2295 zt 2728 zt 3175 zt 3568 zt 4174 zt 4605 zt 5022 zt 5786 zt 6550 zt

75/65/20°C 7 1004 1434 1864 2294 2725 3155 3585 4159 4732 5306
VK15-35/29/L-23

Cena netto 1690 zt 2132 zt 2574 zt 3015 zt 3457 zt 3898 zt 4521 zt 5139 zt 5759 zt 6378 zt 6998 zt

75/65/20°C 823 1152 1646 2140 2634 3127 3621 4115 4773 5432 6090
VK15-35/38/L-24

Cena netto 2055 zt 2535 zt 3015 zt 3497 zt 3977 zt 4459 zt 5120 zt 5780 zt 6440 zt 7099 zt 7758 zt

75/65/20°C 576 806 1152 1498 1843 2189 2534 2880 334 3802 4262
VK15-54/20/L-22

Cena netto 1758 zt 1870 zt 2092 zt 2621 z¢ 3149 zt 3675 zt 4203 zt 4732 zt 5262 zt 5791 zt 6320 zt

75/65/20°C 662 927 1324 1721 218 2516 2913 3310 3840 4369 4899
VK15-54/25/L-22

Cena netto 1772 zt 2057 z¢ 2396 zt 2889 zt 3381zt 3874 zt 4418 zt 4953 zt 5522 z¢ 6101 z¢ 6670 zt

75/65/20°C 795 1112 1589 2066 2542 3019 3496 3973 4608 5244 5879
VK15-54/29/1-23

Cena netto 1785 zt 2243 zt 2699 zt 3156 zt 3613 zt 4072 zt 4632 zt 5173 zt 5781zt 6410 zt 7020 zt

75/65/20°C 906 1268 1812 2356 2899 3443 3986 4530 5255 5980 6704
VK15-54/38/L-24

Cena netto 2751 z¢ 2926 zt 3272 zt 4087 zt 4905 zt 5721zt 6537 zt 7354 zt 8171zt 8986 zt 9805 zt
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Przekroje grzejnikow VK12
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Kratki do grzejnikow kanatowych VK12 i VK15
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RODZAJ KoD Szfiﬁffjc DLUGOSG KRATKI L [mm]
KRATKI ZAMOWIENIA [mm] 800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
150 302zt 378zt 492zt 606zt 719zt 833z 947zt 1061z 1213zt 1365zt 1517zt
_ 200 310zt 389zt 504zt 620zt 736zt 853zt 969zt 1085zt 1240zt 1394zt 1550 zt
Dé‘é’mmA ZZ?_J'SB//S//LL 220 36zt 396zt 514zt 633zt 751zt 870zt 989zt 1107zt 1265zt 1423zt 1581z
- / 250 322zt 403z 524zt 645zt 765zt 886zt 1008zt 1128zt 1290zt 1451zt 1612zt
(dab, jesion, buk) 7B-18/B/L 290 327zt 410zt 531zt 654z 776z 899zt 1021zt 1143zt 1307z 1471z 1634z
380 344zt 431zt 559zt 688zt 817zt 946zt 1075zt 1204zt 1376zt 1548zt 1720zt
150 371z 463zt 602zt 740zt 880zt 1018zt 1156zt 1294zt 1478zt 1662zt 1846 zt
JWUANA 200 381zt 476zt 618zt 761zt 903zt 1046z 1190zt 1331zt 1521zt 1713z 1903 zt
DREWNIANA 7518/B/L 220 388zt 4852zt 630zt 776zt 921zt 1067zt 1212zt 1357zt 1551zt 1746zt 1939zt
(sapel) ' 250 395z 494zt 642z 791zt 939zt 1087zt 1234zt 1383z 1580zt 1778zt 1975zt
290 398zt 499zt 647z 797zt 946zt 1095zt 1244zt 1394zt 1593z 1792z 1991zt
380 M8zt 524zt 680zt 838zt 994zt 1152zt 1308zt 1465zt 1676zt 1886zt 2095zt
150 302zt 378zt 492zt 606zt 719zt 833zt 947zt 1061zt 1213zt 1365zt 1517zt
ZWIAJANA 200 310zt 389zt 504zt 620zt 736zt 853zt 969zt 1085zt 1240zt 1394zt 1550 zt
DWUTEOWNIK-* JOW-18/B/L 220 316zt 396zt 514zt 633z 751zt 870zt 989zt 1107z 1265zt 1423zt 1581zt
(aluminium naturaine) : 250 322zt 403zt 524zt 645zt 765zt 886zt 1008zt 1128zt 1290zt 1451zt 1612zt
a 290 327zt 410zt 531zt 654zt 776zt 899zt 1021z 1143zt 1307z 1471zt 1634zt
380 443zt 554zt 718zt 884zt 1050zt 1216zt 1382zt 1548zt 1769zt 1990zt 2211zt
150 466zt 585zt 760zt 936zt 111zt 1288zt 1465zt 1642zt 1878zt 2114zt 2350 zt
ZWIANA, 200 480zt 599zt 778zt 957zt 1137zt 1317zt 1497zt 1676zt 1915zt 21552zt 2394zt
DWUTEOWNIK ** ZADWS-1,8/B/L 220 490zt 61zt 794z 977zt 1160zt 1344zt 1527zt 1710z 1954zt 2199zt 2443zt
(aluminium anodowane: ZADWST-1,8/B/L_ 250 499zt 623zt 810zt 996zt 1183zt 1370zt 1557zt 1743zt 1993zt 2243zt 2492z
satyna, stal szlachetna) 290 505zt 631zt 820zt 1010zt 1199zt 13882zt 1578zt 1766zt 2019zt 2271zt 2523z
380 683zt 855zt 1110zt 1366zt 1624zt 1879zt 2136zt 2391zt 2734zt 3074zt 3418zt
150 600zt 752zt 977zt 1203zt 1429zt 1655zt 1882zt 2108zt 2410zt 2712zt 3014zt
ZWIANA, 200 617zt 770zt 1000zt 1230zt 1462zt 1693zt 1925zt 2155zt 2462zt 2770zt 3078 zt
DWUTEOWNIK ** ZADWZ-1,8/B/L 220 629zt 786zt 1021zt 1256zt 1492zt 1728zt 1964zt 2198zt 2512zt 2827zt 3141zt
(aluminium anodowane: ZADWC-1,8/B/L 250 641zt 801zt 1041zt 1281zt 1521zt 1762zt 2002zt 2241zt 2562zt 2884zt 3204zt
ztota, czarna) 290 649zt 811zt 1054zt 1299zt 1542zt 1785zt 2029zt 2271zt 2596zt 2920zt 3244zt
380 683zt 8552zt 1110zt 1366zt 1624zt 1879zt 2136zt 2391zt 2734zt 3074zt 3418zt
150 302zt 378zt 492zt 606zt 719zt 833z 947zt 1061zt 1213zt 1365zt 1517zt
ZWUANA, oo e S ot I B o 110 1aEA s TEoTa
" ~ z z z z z z z z z z z
(:Ej{:i';igMnKaNtfgne) ZAL-18/B/L 250 322zt 403zt 524zt 645zt 765zt 886zt 1008zt 1128zt 1290zt 1451zt 1612zt
290 327zt M0zt 531zt 654zt 776zt 899zt 1021zt 1143zt 1307z 1471zt 1634zt
380 443zt 554zt 718zt 884zt 1050zt 1216zt 1382zt 1548zt 1769z 1990zt 221zt
150 4667t 585zt 760zt 936zt 111zt 1288zt 1465zt 1642zt 1878zt 27114zt 2350 zt
ZWUANA, 200 480zt 599zt 778zt 957zt 1137zt 1317zt 1497zt 1676z 1915zt 21552zt 2394zt
PROFIL ZAMKNIETY** ZAALS-18/B/L 220 490zt 61zt 794z 977zt 1160zt 1344zt 1527zt 1710z 1954zt 2199zt 2443 zt
(aluminium anodowane: ZAALST-1,8/B/L 250 499zt 623zt 810zt 996zt 1183zt 1370zt 1557zt 1743zt 1993zt 2243zt 2492zt
satyna, stal szlachetna)* 290 5052zt 631zt 820zt 1010zt 11992zt 1388zt 1578zt 1766zt 20192zt 2271zt 2523 zt
380 683zt 8552zt 1110zt 1366zt 1624zt 1879zt 2136zt 2391zt 2734zt 3074zt 3418zt
150 324zt 404zt 526zt 648zt 770zt 891zt 1013zt 1134zt 1296zt 1458zt 1620 zt
WIDLUZNA DU S0 4l oA eTTA oa o Ui0s T0BB LA 1B Tas4 o 1629 o Tevan
ek -~ z z zt z z z z z 4z z z
P'EOIF'LZATRZAS'EOW?() PZW-18/8/L 250 345zt 433zt 561zt 690zt 820zt 949z 1079zt 1209zt 1382zt 1553zt 1726zt
aluminium naturaine 290 350zt 437z 568zt 699zt 830zt 961zt 1092zt 1222z 1397zt 1572zt 1746zt
380 474zt 593zt 770zt 948zt 1126zt 1304zt 1481zt 1659zt 1897zt 2133zt 2371zt
. 150 498zt 626zt 814zt 1002zt 1190zt 1377zt 1565zt 1752zt 2002zt 2252zt 2502zt
WZDLUZNA, 200 51zt 641z 833zt 1024zt 1217z 1409zt 1601zt 1791zt 2050zt 2306zt 2561zt
PROFIL ZATRZASKOWY**+* PZWAS-18/B/L 220 522zt 654zt 850zt 1046zt 1242zt 1438zt 1634zt 1830zt 2092zt 2354zt 2614zt
(aluminium anodowane: PZWAST-1,8/B/L__ 250 533zt 667zt 866zt 1067zt 1266zt 1467z 1667zt 1868zt 2134zt 2401zt 2667zt
satyna, stal szlachetna) 290 539zt 675zt 878zt 1080zt 1282zt 14852zt 1688zt 1890zt 21602zt 2430zt 2700zt
380 733zt 915zt 1191zt 1465zt 1739zt 2014zt 2290zt 2562zt 2928zt 3295zt 3 661zt
150 520zt 648zt 843zt 1037zt 1231zt 1426zt 1621zt 1816zt 2076zt 2336zt 259zt
200 678zt 847zt 1101zt 1355zt 1609zt 1863zt 2118zt 2372zt 2710z 3049zt 3388zt
WZDEUZNA*** SN-18/B/L 220 739zt 924zt 1201zt 1478zt 1755zt 2032zt 2309zt 25862zt 29552zt 3325zt 3694zt
(stal nierdzewna) / 250 800zt 1000zt 1300zt 1600zt 1900zt 2200zt 2500zt 2800zt 3200zt 3600zt 4000zt
290 946zt 1182zt 1537zt 1891zt 2246zt 2600zt 2955zt 3310zt 3782zt 4255zt 4728zt
380 1150zt 1437zt 1868zt 2299zt 2730zt 3161zt 3593zt 4024zt 4598zt 5173zt 5748zt
150 624zt 778zt 1012zt 1244zt 1477zt 171zt 1945zt 2179zt 2491zt 2803zt 3115 zt
200 814zt 1016zt 1321zt 1626zt 1931zt 2236zt 2542zt 2846zt 3252zt 3659zt 4066 zt
WZDEUZNA*** SNS-18/B/L 220 887zt 1108zt 1441zt 1773zt 21052zt 2438zt 2771zt 3103zt 35462zt 3989zt 4433zt
(stal nierdzewna szczotkowana) ' 250 960zt 1200zt 1560zt 1920zt 2280zt 2640zt 3000zt 3360zt 3840zt 4320zt 4800zt
290 1135zt 1418zt 1844zt 2269z 2695zt 3120zt 3546zt 3972zt 4538zt 5106zt 5674zt
380 1380zt 1724zt 2242zt 2759zt 3276zt 3793zt 4312zt 4829zt 5518zt 6208zt 6898zt
150 273zt 3Mzt 442zt 546zt 647zt 749zt 851zt 953zt 1089zt 1225zt 1361zt
MODUEOWA, 0 rihs e 4ean berel eles Tead swd 9bat 11vn T281a 133
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
F(’RPF'FZ.ASTRZ?SK?W;( MPZ18/B/L 950 2002t 3622t 471zt 5802t 68921 7982t 9077t 10152 1161zt 13052t 14517t
aluminium naturaine 290 294zt 369zt 479zt 589zt 699zt 810zt 920zt 1030zt 1176zt 1324z 1471zt
380 398zt 498zt 647z 797zt 945zt 1095zt 1245zt 1393zt 1592zt 1791zt 1990zt
MODULOWA 150 4237t 527zt 684zt 842zt 1000zt 1157zt 1315zt 1472z 1682zt 1892zt 2102zt
PROFIL ZASTRZASKOWY 200 433zt 539zt 701zt 863zt 1024zt 1187zt 1348zt 151zt 1726zt 1943zt 2158zt
(aluminium anodowane: MPZAS-18/B/L 220 440zt 550zt 715zt 880zt 1045zt 1210zt 1375zt 1540zt 1759zt 1980zt 2200 zt
: MPZAST-1,8/B/L___ 250 447zt 560zt 728zt 897zt 1065zt 1233zt 1402zt 1569zt 1792zt 2016zt 2242zt
satyna, stal szlachetna) 290 456zt 569zt 739zt 909zt 1080zt 1251zt 1421zt 1592z 1820zt 2046zt 2273zt
380 617zt 770zt 1000zt 1230zt 1462zt 1693zt 1925zt 2155zt 2462zt 2770zt 3078 zt

www.v-k.pl

* - Wydtuzony okres realizacji. ** - Standardowy rozstaw szczebli 13mm; na specjalne zamowienie dostgpny rozstaw: 9mm lub 17mm.
*** - Maksymalna dtugos$¢ kratki 2 m. **** - Maksymalna dtugos¢ kratki 3 m.

Kratki anodowane (kolor ZtOTY i CZARNY): zwijane o profilu zamknigtym, zwijane o profilu teowym, wzdtuzne oraz modutowe sa dostepne na specjalne zamowienie,
po uprzednim kontakcie z biurem VERANO. Kratki wzdtuzne aluminiowe moga zosta¢ wykonane w dowolnym kolorze palety RAL.




Obramowanie typ L i F do grzejnikow kanatowych VK12 i VK15

TYP Kiﬁu DEUGOSC KANAEU L [mm]
WERAAOBIANES | i 800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
1o MoseIml 196 236 296 356 416 476 536 596 676 756 8,36
Cenanetto 8624zt 10384zt 13024zt 15664zt 18304zt 209447t 235847 262247t 297447t 332647t 36784zt
200 _Mos6Iml 206 246 306 3,66 4,26 4,86 546 6,06 686 766 846
Obramowanie Cenanetto 9064zt 108247t 134647t 16104zt 187,44zt 213847k 240247t 266,647t 30184zt 33704zt 372,24 2t
llos6[m) 210 2550 310 370 4,30 490 5,50 610 690 770 850
R el 220 Cenanetto 9240z 11000z 13640z 16280z 18920z 21560z 242,00z 268,40z 303,60z 338,80z 374,00z
00 llos¢[m] 246 256 316 376 436 496 5,56 616 696 776 856
i 20 “Cenanetto 9504zt  T264zt 13904zt 16544zt 19184zt 21824zt 24464zt 2710471 306247t 34144zt 376647t
ggp _MoséIml 224 2,64 324 384 444 504 564 6,24 704 784 8,64
Cenanetto 9856z 166zt 142567t 168962t 19536zt 22176zt 24816zt 27456zt 30976zt 34496zt 38016zt
g0 Jose[m] 242 2,82 342 4,02 4,62 5,22 5,82 6,42 722 8,02 8,82
Cenanetto 106,48zt 12408zt 15048zt 176,88zt 203,28zt 229,68zt 256,08zt 28248zt 31768zt 352,88zt 388,08 zt
150 _Noselml 196 2,36 296 356 416 476 536 596 676 756 836
Cenanetto 164,64zt 198,247t 248,64zt 299047t 349447t 39984zt 450247t 500647t 56784zt 63504zt 702,24zt
so0 Moseml 206 246 3,06 3,66 4,26 486 5,46 6,06 6,86 766 8,46
Obramowanie Cenanetto 17304zt 20664zt 25704zt 30744zt 3578470 408247t 458,647 50904zt 576,247t 643,44zt 710,64 7t
e typlL gppMoseIml 210 2550 310 370 430 490 550 610 690 770 8,50
00 Cenanetto 176,40zt 210,00zt 260,40zt 310,80zt 361,20zt 411,60zt 46200zt 51240zt 57960zt 646,80zt 714,00 zt
WOLITPAIA  ALUMINIUM gsp  _lose[ml 216 256 316 376 436 496 556 616 696 776 856
ANODOWANE Cenanetto 18144zt 215047t 26544zt 31584zt 36624zt 4166471 467047 51744zt 584,647t 65184zt 71904zt
sgp  Mos[m] 224 2,64 324 384 4,44 504 5,64 6,24 704 784 8,64
Cenanetto 18816zt 221762zt 27206zt 322567t 37296zt 423367t 47376zt 524167t 59136zt 658567t 72576 2t
sgo Mos6Iml 242 2,82 342 402 462 5,22 582 642 722 8,02 8,82
Cenanetto 203,28zt 236,88zt 287,28zt 33768zt 388,087t 438487t 488,88zt 53928zt 606487t 673,68zt 740,88 zt
150 Mose[ml 196 236 296 356 416 476 536 596 676 756 8,36
Cenanetto 9800z 11800z 14800zt 17800zt 20800zt 23800zt 26800zt 29800zt 33800zt 37800zt 418,00zt
00 NoséIml 206 246 306 366 4,26 486 5,46 6,06 6,86 766 846
Obramowanic Cenanetto 10300z 12300z 15300z 18300zt 21300zt 24300zt 27300zt 30300zt 34300zt 38300zt 423,00zt
i ggp _Mos6[ml 210 250 310 370 4,30 490 5,50 610 690 770 850
e Cenanetto 10500zt 12500zt 15500zt 18500zt 21500zt 24500zt 27500zt 30500zt 34500zt 38500zt 42500zt
ALUMINIUM g5g _NosIml 216 256 316 376 436 496 556 616 696 776 856
NATURALNE Cenanetto 10800zt 12800zt 15800z 18800zt 21800z 24800z 27800zt 30800zt 34800z 388,00zt 428,00zt
sgp NostIml 224 2,64 324 384 444 5,04 564 6,24 704 784 8,64
Cenanetto 11200zt 13200z 16200z 19200z 222,00zt 25200z 282,00zt 31200zt 35200zk 39200zt 432,00 zt
sgo NostIml 242 2,82 342 402 462 5,22 582 642 722 802 8,82
Cenanetto 12100zt 141,00zt 17100zt 20100zt 23100z 26100zt 29100zt 32100z 36100zt 40100zt 441,00 zt
150 Moselml 196 236 296 356 416 476 536 596 676 756 8,36
Cenanetto 18816zt 226567 28416zt 34176zt 39936zt 45696zt 51456zt 57267t 64896zt 72576z 80256 zt
00 _NosSIml 206 246 306 366 4,26 486 546 606 686 766 846
Obramowanie Cenanetto 19776zt 23616zt 29376zt 35136zt 40896zt 466567 524167t 58176zt 658562t 73536zt 81216 2t
typF o0 Moselml 210 250 310 370 430 490 5,50 610 690 770 850
Cenanetto 201,60zt 24000z 29760zt 355207t 41280zt 47040zt 52800zt 585607t 662407t 739,20zt 816,00 zt
ALUMINIUM gsp  MoséIml 216 256 316 376 436 496 556 616 696 776 856
ANODOWANE Cenanetto 207,36z 24576zt 303,36zt 36096zt 41856zt 47606zt 53376zt 59136zt 6686zt 74496zt 82176 2t
g9 Mos6Iml 224 2,64 324 3,84 444 504 564 6,24 704 784 8,64
Cenanetto 21504zt 25344zt 31104zt 368,64zt 426247 48384zt 541447t 59904zt 67584zt 752647t 82944zt
ag Mloséml 242 2,82 342 4,02 4,62 5,22 5,82 642 722 8,02 8,82

Cenanetto 232,32zt 27072zt 32832zt 38592zt 44352zt 50112zt 55872zt 616,32zt 69312zt 76992zt 846,72 zt

Dzieki unikalnej technologii opracowanej przez VERANO, mozliwe jest wykonanie
tukowych wanien, kratek oraz wymiennikow ciepta. Pozwala to na zapewnienie
komfortowego ciepta w pomieszczeniach o nawet najbardziej réznorodnych
ksztattach. W przypadku grzejnikow tukowych zalecane jest stosowanie poprzecznych
kratek zwijanych.

Grzejniki tukowe wymagajg zastosowania obramowania typu L.

Z uwagi na liczne aspekty powiazane z produkcjq grzejnikdw tukowych, w sprawie
wyceny prosimy o kontakt z biurem VERANO.

« Apartamenty Bay & Gerrard » Ericsoon Sp.z 0.0. « Ambassador Office Building
Toronto / Kanada +4dz / Polska Warszawa / Polska
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Urzadzenia sterujace do grzejnikow kanatowych VK12 i VK15

TYP URZADZENIA

Pomieszczeniowy regulator temperatury
VERANO
Regulacja dwustawna
ZAtACZ/ WYLACZ dla ogrzewania
Wbudowany przekaznik sitownika 230 V AC

lub 24 V AC/DC, (Zasilanie bateryjne 2x1,5V AA)

Sitownik termiczny
VERANO
NC - beznapigciowo zamkniety
2-potozeniowe sterowanie
Zasilanie 230 V AC lub 24 V AC/DC

Pomieszczeniowy regulator temperatury
SIEMENS
Regulacja dwustawna
ZALACZ/ WYLACZ dla ogrzewania
Zasilanie sieciowe 230 V AC
lub bateryjne 3V DC

Sitownik termiczny
SIEMENS
NC - beznapigciowo zamkniety
2-potozeniowe sterowanie
Zasilenie 230 V AC

Kabel przytaczeniowy
SIEMENS

Gtowica termostatyczna
SIEMENS
ze zdalnym nastawnikiem

Gtowica termostatyczna
IMI HEIMEIER
ze zdalnym nastawnikiem

Zawor termostatyczny
SIEMENS
Wstepna nastawa wartosci kv

Zawor powrotny
SIEMENS
Wstepna nastawa wartosci kv

Zawor termostatyczny
SCHLOSSER
Wstepna nastawa wartosci kv

Zawor powrotny
SCHLOSSER
Wstepna nastawa wartosci kv

MODEL

VER-15S
(230 V AC / 24V AC/DC)
(2x Baterie AA15V)

VERSST24 (24 V AC/DC)
VERSST230 (230 V AC)

RDE100 (230 V AC)

RDE100:1 (2 x 1,5 V AAA)

RDD100 (230 V AC)

RDD1001 (2 x 15 V AAA)

RAA21

STA23

STA23/00

ASY231.20 (L=2 m)

ASY23L50 (L=5 m)

RTN81

2805-00.500

VDN210
VDN215

VEN215

ADN10
ADN15

AEN15

601200001
601200004

601200005

601300003
601300004

601300002

CHARAKTERYSTYKA
URZADZENIA

Tryby pracy: komfortowy,
ekonomiczny i ochrona.
Konfigurowalny harmonogram pracy,
zasilany bateryjnie

Kabel przytaczeniowy
o dtugosci 1m, Gwint M30x1,5

Tryby pracy:
Komfort, Ekonomiczny, Ochrona, Automatyczny
Konfigurowalny program czasowy trybdw pracy,
zasilany bateryjnie lub z sieci

Tryby pracy:
Komfort, Ekonomiczny, Ochrona,
Zasilany bateryjnie lub z sieci

Nastawa temperatury za pomocg pokretta
Regulacja pracy sitownika 24 V AC lub 230 V AC

STA23 - kabel przytaczeniowy o dtugosci Tm,
Gwint M30x15

STA23/00 - wymagany kabel ASY23L

Gwint M30x1,5

Kabel przytaczeniowy
do sitownika STA23
Sygnat 2-potozeniowy

Kapilara o dtugosci 2 m
Gwint M30x1,5

Kapilara o dtugosci 5 m
Gwint M30x1,5

Zawor prosty DN10 (do VK12)

Zawor prosty DN15 (do VK15)

Zawor katowy DN15 (do VK15)*

Zawér prosty DN10 (do VK12)
Zawor prosty DN15 (do VK15)

Zawor katowy DN15 (do VK15)*

Zawoér prosty DN10 (do VK12)

Zawor prosty DN15 (do VK15)

Zawor katowy DN15 (do VK15)*

Zawor prosty DN10 (do VK12)
Zawor prosty DN15 (do VK15)

Zawor katowy DN15 (do VK15)*

* dostepnosc¢ wytacznie przy zastosowaniu sitownika VERSST24 lub VERSST230 w nastepujacych modelach grzejnikow:

VK15-15/38/L-24, VK15-19/38/L-24, VK15-25/38/-24, VK15-35/38/1-24 i VK15-54/38/L-24

8
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ZDJECIE

E)

Livdv il

CENA NETTO

297 zt

122 z¢

351zt

262 zt

124 z¢

182 zt

159 zt

33zt

86 zt

290 zt

266 zt

70 z¢
73zt

73 zt

57 zt
60 zt

60 zt

55zt

55zt

55zt

25 z¢
25zt

25zt



System bezprzewodowej regulacji do grzejnikow VK15

NAZWA MODEL OPIS ZDJECIE CENANETTO

Regulator
Zasilanie 230 V AC
Sterowanie przez WiFi I

W zestawie: Regulator VER-8S VER-8S WiFi Sterowanie maxsymalnie: Sl 927 2t
WiFi, bezprzewodowy czujnik -8 roznymi strefami (dla VER-8S WiFi) .
temperatury, +16 réznymi strefami (dla VER-16S WiFi)
zasilacz 230 V AC/ 5V DC. Kazda ze stref moze mie¢ przypisany swoj indywidualny tryb pracy
(stata temperatura, ograniczenie czasu lub 6 réznych harmonograméw pracy),
Regulator z wbudowanym mozliwe sterowanie przez aplikacje mobilng eModul,
czujnikiem temperatury, VER-16S WiFi montaz w puszcze instalacyjnej 860 mm
Kolorowy, dotykowy wyswietlacz (Biaty/Czarny) 1532 zt
Zasilanie 230 V AC yLzamy
Sterowanie przez WiFi
Bezprzewodowy VER-CT Czujnik dedykowany do sterownika, 13324
czujnik pokojowy (Biaty/Czarny) zasilanie: baterie 2xAAA 15V
Bezprzewodowy Urzadzenie jest kompatybilne z regulatorami ]
. . VERSST . ) . ; X 383 zt
sitownik elektryczny oraz listwami montazowymi do zawordw termostatycznych N
Bezprzewodowy . ) - - ~ -
czujnik temperatury VER-CTZ Czujnik dedykowany do lsterpyvmka YER 8S WiFi lub VER-16S WiFi, ’ 133 24
i zasilanie: Baterie 2xAAA g
zewnetrznej
- Sterowanie temperaturg pokojowa, czasowy program ogrzewania. '
rfﬁg{i’:"’gﬂgm (Bia\ffcf:;n ) Zasilanie: baterie 2xAAA 15 V, 188 zt
9 pokojowy v v Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia __—LS
Bezprzewodowy VER-RP230 Sterowanie temperatura pokojowq, czasowy program ogrzewania. l 235 2
regulator pokojowy (Biaty/Czarny) Zasilanie: 230V 50Hz, Wyswietlacz LED
Bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtéwnym, wykrywa i wskazuje
Czujnik otwarcia okna VER-COO otwarcie okna, sterowanie sitownikami elektrycznymi na podstawie przesy- ] 160 zt
tanego sygnatu, dyskretne wzornictwo, zasilanie: bateria CR2032
Bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym.
Modut wykonawezy VER-MW230 Styk beznaplem?wy, gutomatycznle wy+aczen|elstyl§u w przypadku braku 386 2t
komunikacji, 4 diody LED: zasilanie, komunikacja, praca reczna.
Zasilanie: 230V 50Hz "
Wzmacniacz sygnatu VER-WS230 Zwigksza zasieg komunikacji bezprzewodowej miedzy urzadzeniami radiowy- Q L 494 7

mi bez koniecznosci podtaczania dodatkowych kabli. Zasilanie: 230V 50Hz

« Jagiellofiskie Centrum Innowacji
Krakéw / Polska

< Green Wings Office * Hotel Astone Conference & SPA
Warszawa / Polska Lubin / Polska
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jnik kanatowy z wentylatorem VKN

STANDARDOWE WYPOSAZENIE: DODATKOWE WYPOSAZENIE:

+ wanna (obudowa) wykonana z blachy stalowej, - wanna (obudowa) lakierowana proszkowo PRZYKEADOWY KOD ZAMOWIENIA:
ocynkowanej, w kolorze czarnym RAL 9005,

w dowolnym kolorze z palety RAL,
. wydajny element grzewczy: miedziano-aluminiowy . obramowanie dekoracyjne wokét wanny grzejnika VKN 5-09/2 5/11 0 ( /P)

wymiennik lakierowany proszkowo w kolorze typ L lub F wykonane z aluminium naturalnego
czarnym z zaworem odpowietrzajacym, badz anodowanego,

. nowoczesny wentylator z cichym i wydajnym . estetyczna kratka »
silnikiem 24V DC EC, A o ek lanehilc]
o . pokrywa montazowa zabezpieczajaca
. ostona komory przytaczeniowej, grzejnik przed uszkodzeniem podczas Szeroko$é kanatu [cm]
. ostona wentylatora tzw. grill wraz ze strumienica transportu i montazy, »
powietrza, . zestaw montazowy do podtogi podniesionej, pigasdlanaiul el
. krécee przytaczeniowe: . bimetaliczny czujnik temperatury, i
L a Strona podtaczenia L- Lewa / P - Prawa
VKNT-GWY4", VKNS-GW34" potrubunek, iy L - -
L . . regulowany rant wanny grzejnika,
. rozporki montazowe, ; ) ) .
) . folia zabezpieczajaca wanne grzejnika,
. kotwy mocujace, . S
. L o . rekaw foliowy na wymiennik ciepta,
. system do regulacji wysokosci posadowienia . ) . . L
wanny, . filtr powietrza (wymaga zwigkszenia wysokosci

wanny o 10mm),
. kanatowe moduty VERANO BMS,

. N -
w przypadku grzejnikow o wysokosci 65 oraz 90 mm . nacienne regulatory VERANO BMS*.

montaz sterownika BMS w rozdzielnicy elektryczne;j.

W przypadku zamdwien kompletu grzejnikdw wraz
z dodatkowym osprzetem takim jak urzadzenia sterujace,
warunki handlowe pozostaja bez zmian. Natomiast
przy zamowieniach samych urzadzen sterujacych
(bez zamowienia grzejnika) rabat ulega zmniejszeniu 0 5%.

W tabeli zawarto maksymalne wartosci poboréw mocy
i natezen grzejnikow VKN1 oraz VKN5. W celu prawidtowego
doboru zasilacza nalezy uwzglednic¢ réwniez pobér mocy
oraz maksymalne natezenia dobieranych sitownikdw.

Normatywne moce ciepine [W] wg EN-16430
dla temperatury powietrza w pomieszczeniu ©, = 20°C.
Dla parametréw innych niz 75/65/20°C nalezy skorzystac
z tabelii Wspotczynniki  korekcyjne dla  grzejnikow
kanatowych typ VKN1i VKN5 (patrz: katalog techniczny).

Napiecie sterujace dla poszczegalnych trybow pracy:
Min -2V, Med -4 V,Max - 6V, Boost - 10 V

Tryb pracy wentylatora: Min, Med, Max przeznaczone
do ciagtej pracy oraz tryb Boost wykorzystywany jedynie
do szybkiego dogrzewania pomieszczen.

Producent zaleca dobdér grzejnikow VKN1-6,5
oraz VKN5-7,5 na tryb pracy Max, a pozostate grzejniki
na tryb pracy Med.

Poziom mocy akustycznej zostat obliczony
zgodnie z norma EN-ISO 3744, natomiast poziom
cisnienia akustycznego podano dla odlegtosci 2 m
od grzejnika w pomieszczeniu o kubaturze 100 m?
i czasowi pogtosu 05 s przy zatozeniu ttumienia
w pomieszczeniu rownym 8 dB(A).

Maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze: 1,0 MPa.
Cisnienie prébne 1,3 MPa.

Maksymalne cisnienie hydrauliczne: 1,69 MPa.
Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza: 110°C.
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Grzejnik kanatowy z wentylatorem VKN1

DEUGOSC Lk [mm] 950 1100 1250 1450 1650 1800 2000

TRYB PRACY (Min/Med/Max) Min Med Max Boost Min Med Max Boost M

SYMBOL

n Med Max Boost Min Med Max Boost Min Med Max Boost Min Med Max Boost Min Med Max Boost

Moc cieplna 75/65/20°C  [W] 99 447 767 1206 116 525 900 1416 149 673 1155 1817

73 779 1337 2103

98 894 1532 2408

)

3

IS}

1050 1801 2832 248 1120 1920 3019

Cena netto [z4] 2787 zt 2942 7t 3146 zt 3654 zt 4165 zt 4675 zt 5186 zt
VKN1-6.5/14/Lk

Maksymalne natezenie

. [A] 0,25 0,29 038 043 050 054 0,63
pradu wentylatorow

Maksymalny pobdr mocy

elektrycznej wentylatorow W] 60 70 9.2 104 120 130 15,2

Moc cieplna 75/65/20°C  [W] 107 559 967 1500 126 656 11351761 161 842 1457 2259

87 975 1686 2616 214 1116 1931 2995 25

1313 2271 3522 268 1399 2421 3755

Cena netto [z1] 2628 zt 2682 zt 30065 zt 3119 z¢ 3508 zt 3842 zt 4734 zt
VKN1-6.5/17/Lk

Maksymalne natezenie

. [A] 025 0,29 038 043 050 054 0,63
pradu wentylatorow

Maksymalny pobdr mocy

elektrycznej wentylatoréw (w] 60 70 9.2 104 12,0 130 15,2

Moc cieplna 75/65/20°C [W] 230 559 846 1225 270 656 937 1438 346 842 1275 1845 401 975 1476 2136 484 1178 1784 2581

153
o

65 1374 2081 3012 600 1461 2213 3202

Cena netto [z4] 2856 zt 3014 zt 3224 zt 3745 zt 4269 zt 4791 z4 5313 zt
VKN1-9/14/Lk

Maksymalne natezenie

. [A] 0,75 086 110 128 150 1,61 185
pradu wentylatorow

Maksymalny pobdr mocy

; . w] 18,00 20,70 26,40 30,80 36,00 38,70 4440
elektrycznej wentylatorow

Moc cieplna 75/65/20°C  [W] 411 981 1468 2087 48!

15}

1152 1724 2450 619 1478 2212 3144 717 1711 2561 3639 82

1959 2932 4168

©
&

65 2304 3448 4901 1029 2456 3676 5225

Cena netto [z1] 3142 zt 3317 zt 3784 zt 4316 zt 4919 zt 5522 zt 6123 z¢
VKN1-9/17/Lk

Maksymalne natezenie

pradu wentylatoréw [A] 075 086 110 128 150 161 185

Maksymalny pobdr mocy
elektrycznej wentylatorow

Przekroje grzejnikow z wentylatorem VKN1 i VKNS

wl 18,0 20,7 264 308 36,0 387 444

Przekroje grzejnikow VKN1 Przekroje grzejnikdw VKNS
194 164 274 374
170 140 | 250 | 350
< < < ] e
t | t )| e
s SN o o[ —[O]* O—ON@“I
194 164 274 374
| 170 [ =140 _ | 250 | 350
3 & J 9 |

i)
®
)
=
g
-
i

5

324
300

324 o
300 4

e

Ceny i dane techniczne grzejnikow VKNS znajdujg sie na stronie 13.
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180
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Kratki do grzejnikow kanatowych VKN1

RODZAJ KOD SZEROKOSC DtUGOSC KRATKI L [mm]
. KANAtU
KK ZAKOWIENIA [mm] 950 1100 1250 1450 1650 1800 2000
ZWIJANA, DREWNIANA 22?1188//88//LL 140 35924 M7z 473zt 549z 625z 681zt 757zt
(dab, jesion, buk) 7B-18/B/L 170 3oz 47z 473z 549z 625z 681z 7572
(sapeli) ' 170 4402 509z 579z 670zt 763z 834zt 926zt
“{. 2
” ZWIAJANA, DWUTEOWNIK** . 140 39z 47z 413zt 549z 625zt 681zt 757z
WCIERPANIA (aluminium naturalne) ' 170 350zt 47zt 473z 549z 625z 681zt 757z
Pl
$ 0 ZWIJANA, DWUTEOWNIK ** ZADWS-1,8/B/L 140 555 z¢ 644 zt 731zt 847 zt 965 zt 1052 zt 1170 z+
WVCZZE\T)TS% (aluminium anodowane: satyna, stal szlachetna) ZADWST-1,8/B/L 170 555 21 644 7t 7312 847 7+ 965 2 1052 2+ 170 2
G
WYDZ&%% (aluminium anodowane: zfota, czarna) ZADWC-1,8/B/L 170 T4z 828 7t 940 7t 1089 zt 1241 2t 1353 2+ 1504 2t
ZWIJANA, PROFIL ZAMKNIETY** L 140 389zt Mzt 473z 549zt 625zt 681z 757zt
(aluminium naturalne) ' 170 3ozt Mizt 473zt 549z 625z 681zt 757zt
(aluminium anodowane: satyna, stal szlachetna)* ZAALST-1,8/B/L 170 555 2t 644 74 73124 847 24 965 74 1052 z4 170 zt
«(- 20 .
e (aluminium naturaine) ' 170 384zt 445z 506zt 587zt 668zt 729z 810zt
\\f" o0
WYCZZE\%E@W (aluminium anodowane: satyna, stal szlachetna) PZWAST-1,8/B/L 170 504 24 689 7t 783 2 907 2t 1033 zt 127 2t 1252 74
WZDEUZNA*** N 140 66zt 713zt 810zt 940z 1069zt 166zt 1296z
(stal nierdzewna) ' 170 616 2 M3z 810zt 940zt 1069z 1166zt 1296zt
. 5N AR ** 140 739 7t 856 zt 972 zt 1128 zt 1283 zt 1399 zt 1555 zt
NOWOSC (stal ni ?ZDMNA tk ) SNS-1,8/B/L
stalnierdzewna szczotkowana 170 739 24 856 zt 972 z4 128z 1283zt 1399z 1555z
MODULOWA, PROFIL ZASTRZASKOWY MPZ-18/B/L 140 324 74 375zt 425 zt 494 zt 563 zt 613 zt 681zt
(aluminium naturalne) ' 170 3047 375zt 425z 494zt 563z 613zt 681zt
MODULOWA, PROFIL ZASTRZASKOWY MPZAS-1,8/8/L 140 501zt 579zt 657zt 763zt 868zt 947z 1052z
(aluminium anodowane: MPZAST-1.8/B/L
satyna, stal szlachetna) / 170 501 zt 579 zt 657 zt 763 zt 868 zt 947 zt 1052 zt
* - Wydtuzony okres realizacji. ** - Standardowy rozstaw szczebli 13mm; na specjalne zamowienie dostepny rozstaw: 9mm lub 17mm.
*** - Maksymalna dtugosc¢ kratki 2 m. **** - Maksymalna dtugosé kratki 3 m.
Kratki anodowane (kolor ZtOTY i CZARNY): zwijane o profilu zamknigtym, zwijane o profilu teowym, wzdtuzne oraz modutowe s3 dostepne na specjalne zamowienie,
. po uprzednim kontakcie z biurem VERANO. Kratki wzdtuzne aluminiowe moga zosta¢ wykonane w dowolnym kolorze palety RAL.
Obramowanie typ L i F do grzejni
SZER. DEUGOSC KANALU Lk [mm]
e KANAEU
UERRHDRARTD | G 950 1100 1250 1450 1650 1800 2000
. llos¢ [m] 2,24 254 2,84 324 3,64 394 434
o Obramowanie 140
b typ L Cena netto 98,56 zt 11,76 zt 12496 zt 142,56 zt 160,16 zt 173,36 zt 190,96 zt
D0
wiziRemn  ALUMINIUM 70 llo$¢ [m] 2,30 2,60 290 330 370 4,00 4,40
[P0 NATURALNE Cena netto 101,20 zt 114,40 zt 127,60 zt 145,20 z¢ 162,80 zt 176,00 zt 193,60 zt
. llos¢ [m] 2,24 2,54 2,84 324 3,64 394 434
~ Obramowanie 140
7 typ L Cena netto 188,16 zt 213,36 zt 238,56 zt 2726 zt 305,76 zt 330,96 zt 364,56 zt
D0
wiziRemn  ALUMINIUM 70 llog¢ [m] 230 2,60 290 330 370 4,00 440
LSO ANODOWANE Cena netto 193,20 zt 218,40 zt 243,60 zt 277,20 zt 310,80 zt 336,00 zt 369,60 zt
. llos¢ [m] 224 2,54 2,84 324 364 394 434
Obramowanie 140
typ F Cena netto 112,00 zt 127,00 zt 142,00 zt 162,00 zt 182,00 zt 197,00 zt 217,00 zt
ALUMINIUM llos¢ [m] 2,30 2,60 290 3,30 370 4,00 440
NATURALNE 170
Cena netto 115,00 zt 130,00 zt 145,00 zt 165,00 zt 185,00 zt 200,00 zt 220,00 zt
. llos¢ [m] 224 2,54 2,84 324 364 394 434
Obramowanie 140
typ F Cena netto 215,04 zt 243,84 zt 272,64 zt 311,04 zt 349,44 zt 378,24 zt 416,64 zt
ALUMINIUM llos¢ [m] 230 2,60 290 3,30 370 4,00 440
ANODOWANE 170
Cena netto 220,80 zt 249,60 zt 278,40 zt 316,80 zt 355,20 zt 384,00 zt 422,40 zt
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Kratki do grzejnikow kanatowych VKNS dla wysokosci 75 i 90 mm

RODZAJ KOD SZEROKOSC DEUBOSE KRATKI L [mm]
KRATKI ZAMOWIENIA  <ANARY
[mm] 950 1100 1250 1450 1650 1800 2000 2150 2300 2500 2750
ZWUANA DREWNIANA ZD-1.8//B//L 250 382zt 443zt 504zt 585zt 665zt 726zt 806zt 866zt 927z 1008zt 1108 zt
e 2)-18/B/L
(dab, jesion, buk) 7B18/B/L 350 4052 469zt 533zt 620zt 705zt 770zt 855zt 919z 983zt 1068zt 11752t
ZWIJANA. DREWNIANA " 250 448zt 544zt 617z 717zt 815zt 889zt 988zt 1061zt 1136zt 1234zt 1359 z+
o 75-1,8/B/L
(sapeli) 350 49574 573zt 652z¢ 756zt 861zt 940zt 1044zt 1122zt 1200zt 1304 zt 1435zt
{’""
| 0 ZWIAJANA, DWUTEOWNIK** 250 382z 443zt 504zt 585zt 665zt 726zt 806zt 866zt 927zt 1008zt 1108 zt
VYCZERPANIA (alumini'um naturalne) ZDW-18/8/L
APASOW 350 521zt 603zt 686zt 797zt 906zt 990zt 1099zt 1181zt 1264zt 1373zt 1511z
20
el (aluminium anodowane: satyna, stal szlachetna)  ZADWST18/B/L 350 goq 4 9347+ 10642t 1231zt 1401zt 16302zt 1700zt 1827zt 19552 21252t 233724
G o ZWUANA. DWUTEOWNIK ** ZADWZ-18/B/L 250 761z 882zt 1002zt 161zt 13222k 1440zt 16022k 172327k 1841zt 2002zt 2203z
WALLERPAA (aluminium anodowane: ziota, czarma) ZADWC-1B/B/L 350 o, 934zt 10647t 1231zt 14012zt 15302t 17007+ 1827zt 195627k 21252t 2337zt
ZWIJANA, PROFIL ZAMKNIETY** 5/ 250 382zt 443zt 504zt 585zt 665zt 726zt 806zt 866zt 927zt 1008zt 1108 zt
o ZAL-18/B/L
(aluminium naturaine) 350 521z 603zt 686zt 797z 906zt 990zt 1099zt 1181zt 1264zt 1373zt 151zt
(aluminium anodowane: satyna, stal szlachetna)*  ZAALST18/B/L 350 goq 54 9347t 10647t 12312+ 14012t 15302t 17002t 182772t 19552t 21252t 233724
\r.,nm
‘DU WZDEUZNA, PROFIL ZATRZASKOWY:**** " 250 411z 476zt 539z 626zt 712z 777z 863zt 928zt 992z 1079zt 1188 zt
it PZW-1,8/B/L
WCIERFM (aluminium naturaine) 350 560zt 648z 736zt 853zt 972zt 1060zt 1179zt 1266zt 13552zt 1473zt 1620 zt
G WZDEUZNA. PROFIL ZATRZASKOWY*<+* PZWAS-18/B/L 250 633zt 734zt 834zt 967zt 1100zt 1200zt 13352zt 1433zt 1534zt 1667zt 1833zt
wefipas - (aluminium anodowane: satyna, stal szlachetna)  PZWASTAS/B/L 350 g3 10002t 11352t 13162t 14992t 163624 18172t 19552t 20902t 22717t 24997
WZDEUZNA* o 250 950zt 1100zt 1250zt 1450zt 1650z 18002zt 2000zt 2150zt 2300zt 2500zt 2750 zt
; SN-1,8/B/L
(stal nierdzewna) 350 1214zt 1406zt 1598zt 1853zt 2109zt 2300zt 2556z 2748zt 2939 zt 3195zt 3515 zt
> 5N ko 250 114024 1320zt 1500zt 1740zt 1980zt 2160zt 2400zt 2580 z+ 2760zt 3000zt 3300 zt
NOWOSE ctal e owana) SNS-18/B/L
stalnierdzewna szczotkowana 350 1457z 1687zt 1918zt 2224zt 2531zt 2760zt 3067zt 3298 zt 3527 z+ 3834zt 4218 zt
' MPZ-1,8/B/L
(aluminium naturalne) 350 47174 544zt 618zt 717zt 817zt 890zt 990z 1064z 1138zt 1238zt 1361zt
MODULOWA, PROFIL ZASTRZASKOWY MPZAS-1g/B/L 250 532zt 616zt 700zt 813z 925zt 1009zt 11207+ 12052zt 1288zt 14022+ 1541z
(aluminium anodowane: MPZAST-1.8/B/L
satyna, stal szlachetna) / 350 7267t 841zt 956zt 1108zt 1260zt 1376zt 1528zt 1643zt 1758 z+ 1910zt 2102zt
* - Wydtuzony okres realizacji. ** - Standardowy rozstaw szczebli 13mm; na specjalne zamowienie dostepny rozstaw: 9mm lub 17mm.
*** - Maksymalna dtugos¢ kratki 2 m. **** - Maksymalna dtugosé kratki 3 m.
Kratki anodowane (kolor ZtOTY i CZARNY): zwijane o profilu zamknigtym, zwijane o profilu teowym, wzdtuzne oraz modutowe sa dostepne na specjalne zamowienie,
po uprzednim kontakcie z biurem VERANO. Kratki wzdtuzne aluminiowe moga zosta¢ wykonane w dowolnym kolorze palety RAL.
Obramowanie typ L i F do grzejnikdw kanatowych VKNS dla wysokosci 75 i 90 mm
TvP SZER. DtUGOSC KANALU Lk [mm]
OBRAMOWANIA  <ANARU
[mm] 950 1100 1250 1450 1650 1800 2000 2150 2300 2500 2750
llo$¢ [m] 246 276 306 346 386 416 456 4,86 516 556 6,06
~ Obramowanie 25
% typ L Cenanetto 108,24zt 12144zt 134,64zt 15224zt 16984zt 18304zt 20064zt 21384zt 22704zt 244,64zt 266,64 zt
]
wyczERen  ALUMINIUM llo$¢ [m] 2,66 296 3.26 3,66 4,06 436 476 506 536 5,76 6,26
1PASOW  NATURALNE 350
Cenanetto 11704zt 13024zt 14344zt 161,04z 178,64zt 19184zt 20944zt 222,642t 235847zt 25344zt 27544 7t
Obramowanie 250 llo$¢ [m] 246 2,76 306 346 386 416 456 4,86 516 556 6,06
20
“ typL Cenanetto 206,64zt 23184zt 25704zt 290,64zt 324247t 34944zt 38304zt 408,24zt 43344zt 46704zt 50904 zt
00 ALUMINIUM
WYCZZ?;%% ANODOWANE 350 llo$¢ [m] 2,66 296 326 3,66 4,06 436 476 506 536 5,76 626
Cenanetto 22344zt 248,64zt 27384zt 30744zt 341,04zt 36624zt 39984zt 42504z 45024zt 48384zt 52584zt
llosé [m] 246 276 3,06 346 386 416 456 486 516 5,56 606
Obramowanie 250
typ F Cenanetto 12300zt 13800zt 15300zt 17300zt 19300zt 20800zt 22800zt 24300zt 25800zt 278,00zt 303,00 zt
ALUMINIUM llogé [m] 2,66 296 3,26 366 406 4,36 476 5,06 536 576 6,26
NATURALNE 350
Cenanetto 13300z 14800zt 16300zt 18300z 20300z 21800zt 23800zt 25300zt 26800zt 288,00zt 313,00z
llogé [m] 246 276 3,06 346 386 476 456 4386 516 5,56 606
Obramowanie 250
typ F Cenanetto 23616zt 26496zt 29376zt 33216zt 37056zt 399,36zt 43776zt 46656zt 49536zt 53376zt 58176zt
ALUMINIUM llos¢ [m] 2,66 296 326 366 406 436 476 5,06 5,36 576 6,26
ANODOWANE 350
Cenanetto 255367zt 28416zt 31296zt 35136zt 38976zt 41856zt 45696zt 485767zt 51456zt 55296z 60096 zt
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Kratki do grzejnikow kanatowych VKNS dla wysokosci 140 i 180 mm

RODZA) koD Kiﬁu DtUGOSC KRATKI L [mm]
KRATKI ZAMOWIENIA [mm] 800 1000 1250 1550 1750 2000 2250 2500 2750
70-18/B/L
ZWUANA, DREWNIANA 218/B/L 300 333zt 416z 520z 644zt 7287 832z 935z 10407 1175z
(dab, jesion, buk)
7B-18/B/L
ZW”AN(‘\S;;E?)’VN'ANA 7518/8/L 300 406zt 508z 636zt 839zt 889zt 1016z 1145z 1272zt 1398z
©
*k
o ZWIAJANA, DWUTEOWNIK ZDW-18/B/L 300 333z 416zt 520zt 644zt 728z 832zt 935zt 1040z 1143z
WYCZERPANI (aluminium naturalne)
IAPASOW
\\r.-’-\\\
0 ZWIANA, DWUTEOWNIK ** ZADWS-1,8/B/L
AT (atuminium anocowane:satyna, stl slachetn)  ZADWSTA8/B/L 300 513zt 643z 802zt 994zt 124zt 1283zt 1445z 1604zt 1765z
\‘(".\“
ZWIANA, DWUTEOWNIK ** ZADWZ-1,8/B/L
DD " 1
S (aluminium amadowane: ziots, 6zarna) JADWoAgEL 00 660zt 826z 1031zt 1278z 144521 1650z 1858zt 2063zt 22692t
IAPASOW
* %
ZWUANA, PROFIL ZAMKNIETY ZAL-18/B/L 300 333zt 416zt 520zt 644zt 728z 832z 935zt 1040z 1143z
(aluminium naturalne)
ZWUANA, PROFIL ZAMKNIETY** ZAALS-1,8/B/L
(aluminium anodowan: setyna, stal szlachetna)*  ZAALST-1g//L 00 51820 643z 8022t 994zt M4zt 1283z 14452 604zt esad
“{s"\ﬂ
7 kKK
00 WZDLUZNA, PROFIL ZATRZASKOWY PZW-1,8/B/L 300 356zt 445zt 5552t 689zt 778z 889z 1001z 1112z 1224zt
WYCZERPANIA (aluminium naturalne)
IAPASOW
“F”\I) .
00 WZDLUZNA, PROFIL ZATRZASKOWY**** PZWAS-1,8/B/L

WYCZZ%%M (aluminium anodowane: satyna, stal szlachetna) PZWAST-1,8/B/L 300 550zt 688zt 859zt 1065zt 1203zt 1373zt 1546zt 1718zt 1890zt

WZDEUZNA***

X SN-1,8/B/L 300 982 zt 1230zt 1538zt 1907zt 2153zt 2460zt 2768zt 3075zt 33851zt
(stal nierdzewna)
Iy WZDEUZNA***
NOWOSC (stal nierdzewna szczotkowana) SNS-1,8/B/L 300 178 1476 1846 2288 2584 2952 3322 3690 4062
MODULOWA, PROFIL ZASTRZASKOWY MPZ-1,8/B/L 300 299 zt 374 zt 467 zt 579 zt 654 zt 748 zt 841zt 935 zt 1028 zt

(aluminium naturalne)

MODULOWA, PROFIL ZASTRZASKOWY
(aluminium anodowane:
satyna, stal szlachetna)

MPZAS-18/B/L

MPZAST-1,8/B/L 250 462zt 578zt 722zt 896zt 1011zt 1155zt 1300zt 14452zt 1589 zt

* - Wydtuzony okres realizacji. ** - Standardowy rozstaw szczebli 13mm; na specjalne zamowienie dostgpny rozstaw: 9mm lub 17mm.

*** - Maksymalna dtugo$¢ kratki 2 m. **** - Maksymalna dtugos¢ kratki 3 m.

Kratki anodowane (kolor ZtOTY i CZARNY): zwijane o profilu zamknigtym, zwijane o profilu teowym, wzdtuzne oraz modutowe sa dostepne na specjalne zamowienie,
po uprzednim kontakcie z biurem VERANO. Kratki wzdtuzne aluminiowe moga zosta¢ wykonane w dowolnym kolorze palety RAL.

Tvp SZER. DEUGOSC KANALU Lk [mm]
KANAEU
OBRAMOWANIA "y 800 1000 1250 1550 1750 2000 2250 2500 2750
o Obramowanie llog¢ [m] 2,26 2,66 316 376 416 4,66 516 566 616
typL
D0
WM ALUMINIUM 300
UPASOW  NATURALNE Cenanetto 9944 zt 17042t 13904zt 16544zt 18304zt 20504zt 22704zt 24904z 271,04zt
.  Obramowanie llosé [m] 2,26 2,66 316 376 416 4,66 516 5,66 616
7 typ L
ALUMINIUM 300

WYCZERPANIA
ueisoy  ANODOWANE Cenanetto 189,84 zt 223,44 7t 265,44 7t 315,84 z4 349,44 74 391,44 7+ 433,44 7t 475,44 7+ 51744 zt

Obramowanie llo$¢ [m] 2,26 2,66 316 3,76 416 4,66 516 566 616
typ F
ALUMINIUM 300
NATURALNE Cena netto 113,00 zt 133,00 zt 158,00 zt 188,00 zt 208,00 zt 233,00 zt 258,00 zt 283,00 zt 308,00 zt
Obramowanie llo$¢ [m] 2,26 2,66 316 3,76 416 4,66 516 566 616
typ F
ALUMINIUM 300
ANODOWANE Cena netto 216,96 zt 255,36 zt 303,36 zt 36096 zt 399,36 zt 447,36 zt 495,36 zt 543,36 zt 591,36 zt
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Urzadzenia sterujace do grzejnikow kanatowych z wentylatorem VKN

TYP URZADZENIA MODEL CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA ZDJECIE CENA NETTO
Regulator VERANO VER-24 WiFi (Biaty) Mozliwo$é pracy w trybie grzania lub chtodzenia.
Kolorowy, dotykowy wyswietlacz Tryby pracy: komfortowy, ekonomiczny i ochrona.
S . 1882 zt
Zasilanie 24 V DC Harmonogram tygodniowy.
Sterowanie przez WiFi VER-24 WiFi (Czarny) Sterowanie zdalne przez WiFi
Regulator VERANO VER-24 (Biaty)
Kolorowy, dotykowy wyswietlacz 1186 zt
Zasilanie 24 V DC VER-24 (Czarny) Mozliwo$é pracy w trybie grzania lub chtodzenia.
Tryby pracy: komfortowy, ekonomiczny i ochrona.
Regulator VERANO Harmonogram tygodniowy o
Sterowany za pomca przyciskow VER-24S (Biaty) m 837 zt
Zasilanie 24 V DC
Sitownik termiczny VERANO o
Z_DZ‘;*;T::;Z‘%': \s/tzgo/vg%?le. VERSST24 (24 V AC/DC) Kabel przykaczeniowy o dtugogci 1m Gwint M30x15 E 12224
NC beznapigciowo zamkniety
Sitownik termiczny SIEMENS .
2-potozeniowe sterowanie STA121.40 L10 - kabel przytaczeniowy o dtugosci 1m |
Zasilenie 24 V AC/DC STAT2140L10 Gwint M30x1,5 (do VKNSP) | To6zt
NC beznapigciowo zamkniety L
Zawér termostatyczny SIEMENS VDN210 Zawor prosty DN10 (do VKN1) 65 zt
Wstepna nastawa wartosci kv VDN215 Zawor prosty DN15 (do VKNS) 7324
Zawér powrotny SIEMENS ADN10 Zawor prosty DN10 (do VKN1) 57 zt
Wstgpna nastawa wartosci kv ADN15 Zawér prosty DN15 (do VKNS) & 60zt
Zawor termostatyczny SCHLOSSER 601200001 Zawér prosty DN10 (do VKN1) 55 zt
Wstepna nastawa wartosci kv
601200004 Zawor prosty DN15 (do VKN5) 55 zt
Zawér powrotny SCHLOSSER 601300003 Zawor prosty DN10 (do VKN1) 25zt
Wstgpna nastawa wartosci kv 601300004 Zawor prosty DN15 (do VKN5) 'W 2524
2030-24VDC Moc zasilacza: 30 W Maksymalne obcigzenie: 1,25 A. ' * 188 zt
.Zas_"acz 230 VAC - 24V DC 2060-24VDC Moc zasilacza: 60 W Maksymalne obcigzenie: 2,5 A. ' * 240 z¢
Napiecie zasilajace: 230 V AC 50 HZ
Napigcie wyjsciowe: 24 V DC 7100-24VDC Moc zasilacza: 100 W Maksymalne obciazenie: 3,8 A. ’ * 328zt
Zasilacze przystosowane do montazu -~
na szynie DIN, Typ 0 o szeroko$ci 35 mm 7120-24VDC Moc zasilacza: 120 W Maksymalne obciazenie: 5 A. '; * 350 zt
(alternatywne oznaczenia szyny: ) o <
DIN-3, TH 35, TS 35) 7240-24VDC Moc zasilacza: 240 W Maksymalne obciazenie: 10 A. ; * 570 zt
7480-24VDC Moc zasilacza: 480 W Maksymalne obciazenie: 20 A. I-’ * 1030 zt
Zasilacz 230 VAC - 24V DC 7150-24VDC IP67 Moc zasilacza: 150 W Maksymalne obciazenie: 6,25 A. 419 2t
Napiecie zasilajace: 230 V AC 50 HZ . —
Napigcie wyjsciowe: 24 V DC 7320-24VDC P67 Moc zasilacza: 320 W Maksymalne obciazenie: 13.4 A. 678 2t
Klasa ochrony IP67
‘ciizgzzﬂ‘;ﬂ; Szczelna obudowa IP65, zabezpieczenie przeciwnapie-
Modut wanny wyposazony w puszke VER-927-75/25/12. ciowe, przeciwzwarciowe, ograniczenie maksymalnego
A -927-75/35/12, ieci i
elektryczna VER-927 ze ztaczkami Nhsor o napigcia sterujacego wentylatora.
taczeniowymi oraz zabezpieczeniem VER-927-9/17/12, Maksymalna moc przytaczeniowa 240 W (10 A). 270 z4
przyiy y. " p VER-927-9/25/12, Maksymalna moc przytaczeniowa grzejnika A
przeciwzwarciowym \/VEE;:;7713//33511//1122 lub klimakonwektora 150 W (6,25 A). Przedtuzenie wan-
VER-927-18/30/12 ny dostosowane do odpowiedniego modelu grzejnika.

Dobierajac zasilacz nalezy uwzgledni¢ maksymalne moce elektryczne grzejnikéw oraz osprzetu, to jest sitownikéw oraz regulatorow.

Regulator Verano VER-24 oraz VER-24S: 1,3 W/0,06 A; Regulator Verano VER-24 WiFi: 2,5 W/0;1 A; Regulator Siemens RDG160T: 1,0 W/0,04 A; Sitownik Verano VERSST24: 4,8 W/0,20 A;

Sitownik Siemens STA121.40L10: 7,2W/0,3A. Informujemy, ze w przypadku zamdwien kompletu grzejnikéw wraz z dodatkowym wyposazeniem, w tym urzadzen sterujacych, warunki handlowe pozostaja

bez zmian.. W przypadku zamdwien wytacznie urzadzen sterujacych, przystugujacy rabat jest pomniejszany o 5%. Urzadzenia BMS dostepne dla grzejnikow kanatowych zostaty zamieszczone na stronie 34.
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Klimakonwektor nascienny z wentylatorem NCVK2-60/14,7/L (L/P)

STANDARDOWE WYPOSAZENIE:
STANDARD | PLUG&PLAY
Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej

lakierowanej proszkowo w kolorze biatym RAL 9016

drobna struktura matowa

Standardowy grill przedni: owal
Standardowa kratka gdrna: kratka wzdtuzna
aluminiowa lakierowana proszkowo w kolorze
biatym RAL 9016 drobna struktura matowa
Wydajny miedziano - aluminiowy wymiennik
zzaworem odpowietrzajacym

Nowoczesny wentylator z cichym i wydajnym
silnikiem 24V DC EC

Krocce przytaczeniowe 3/4" dla STANDARD,
1,2" dla PLUG&PLAY

Komplet montazowy
Strumienica powietrza
Taca ociekowa
PLUG&PLAY
Dedykowany system sterowania sktadajacy sie

z zestawu zawordw, sitownika, modutu zasilajacego

oraz wbudowanego regulatora VERANO-1.
(elementy fabrycznie zamontowaneKabel
zasilajacy z wtyczka typu F

Kabel zasilajacy z wtyczka typu F

Normatywne moce cieplne i chtodnicze [W] wg EN16430-1:2015-02

Moc chtodnicza podana przy wilgotnosci wzglednej 47%.
Napigecie sterujace dla poszczegalnych trybdw pracy:
Min - 2V ; Med - 4V; Max - 6V; Boost - 10V.

Tryb pracy wentylatora:

Min, Med, Max przeznaczone do ciggtej pracy oraz tryb
Boost wykorzystywany jedynie do szybkiego dogrzewania
lub schtadzania pomieszczen.

-~ NOWOSC

KLIMAKONWEKTOR

NASCIENNY

PRZYKLADOWY KOD ZAMOWIENIA:

NCVK2-60/14,7/Lg (L/P)

Wysokosé [cm] ]

Szerokosé [cm]

Dtugo$é L [cm]

STANDARD

Strona podtaczenia L- Lewa / P - Prawa

DODATKOWE WYPOSAZENIE:
STANDARD | PLUG&PLAY

Obudowa lakierowana proszkowo w dowolnym
kolorze z palety RAL

Wybrany typ grilla: plaster miodu 25>
Wybrany typ kratki: wzdtuzna lub zwijana, :
aluminiowa w kolorze naturalnym lub anodowana
Pompka skroplin
Filtr powietrza (powoduje spadek mocy
o0 okoto 10%)

STANDARD

Dedykowany system sterowania sktadajacy sie
z zestawu zaworow, sitownika, zasilacza oraz
regulatora

Grzejniki dostepne w dowolnym kolorze z palety RAL
- doptata wedtug tabeli na stronie 46.

PLUG&PLAY

Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze: 1,0 MPa.
Cisnienie prébne 1,3 MPa.
Maksymalne ci$nienie hydrauliczne: 1,69 MPa.

zasilanie wentylatorow 24 V DC,
regulacje pracy wentylatora 0-10 V DC,
regulacje pracy sitownikow 0-10 V DC.

Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza: 110°C

Do prawidtowej pracy urzadzen wymagane jest wykonanie
instalacji regulacyjnej zapewniajacej:

Do prawidtowego dziatania urzadzern wymagany jest
regulator oraz zasilacz 24V. Wymagania te spetniaja
zasilacze oraz regulatory przedstawione w cenniku.

Lg [mm] 800 980 1270 1570
SYMBOL
TRYB PRACY Min Med Max Boost Min Med Max  Boost  Min Med Max Boost Min Med Max Boost
“;'g’/cég'/‘;%'”@ [W] 1703 2386 3004 3826 1974 3088 3981 5372 3240 4459 5723 7197 3767 5571 7212 9470
e G Wl 975 1367 1720 2191 1151 1800 2320 3131 1849 2545 3266 4107 2187 3234 4187 5498
55/45/20°C
o '\3"5?/03%'/’32%'”@ [Wl 375 526 662 843 456 714 920 1241 707 973 1249 1570 861 1274 1649 2165
)
~ . .
- MO“:‘;/%%%%Z%JBW”B Wl 240 398 514 722 294 546 694 1017 455 753 969 1333 554 974 1248 1784
<
S =
° MOCC’}}?S};‘%S’BW”S [Wl 354 587 758 1065 489 907 1153 1690 647 1070 1377 1895 900 1582 2028 2898
N
x
3> Cena netto STANDARD [z4] 3560 4030 4520 5200
=
Cena netto PLUG&PLAY [24] 4931 5401 5891 6571
Maksymvav':ri;ﬁattﬁzrgnwie pradu  pp 090 108 185 198
Maksymalny pobdr mocy
elektrycznej wentylatorow W] 2170 26,00 44,40 47,60
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Klimakonwektory kanatowe dwururowe CVK2 i czterorurowe CVK4

STANDARDOWE WYPOSAZENIE:

¢ wanna (obudowa) wykonana z blachy stalowej ocyn-
kowanej standardowo w kolorze czarnym RAL 9005,

¢ wydajny element grzewczo-chtodniczy:
miedziano - aluminiowy wymiennik z zaworem
odpowietrzajacym,

* nowoczesny wentylator z cichym i wysokosprawnym
silnikiem 24 V DC EC,

* ostona komory przytaczeniowej,

¢ ostona wentylatora tzw. grill wraz ze strumienicq
powietrza,

* krocce przytaczeniowe zaworow: GW %",
* rozpdrki montazowe,

¢ kotwy mocujace,

* taca ociekowa,

* krociec przytaczeniowy do instalacji odprowadzenia
skroplin,

¢ system do regulacji wysokosci posadowienia wanny.

Wysokosé kanatu [cm]

Szerokosé kanatu [cm]

Normatywne moce cieplne i chtodnicze [W] wg EN-16430.

Moc chtodnicza podana przy wilgotnosci wzglednej
w pomieszczeniu: 47%.

Napiecie sterujace trybdw pracy:
Min -2V, Med -4 V,Max -6V, Boost =10 V.

DODATKOWE WYPOSAZENIE:

¢ wanna (obudowa) lakierowana proszkowo
w dowolnym kolorze z palety RAL,

* obramowanie dekoracyjne wokot wanny grzejnika
typ L lub F wykonane z aluminium naturalnego badz
anodowanego,

e estetyczna kratka,

* pompka skroplin
(wymaga wydtuzenia wanny o 10 cm),

* pokrywa montazowa zabezpieczajaca
klimakonwektor przed uszkodzeniem
podczas transportu,

* zestaw montazowy do podtogi podniesionej,

* regulowany rant wanny klimakonwektora,

¢ folia zabezpieczajaca wanne klimakonwektora,
¢ rekaw foliowy na wymiennik ciepta,

 filtr powietrza (wymaga zwiekszenia wysokosci wanny

010mm)
¢ kanatowe moduty VERANO BMS
* nascienne regulatory VERANO BMS.

PRZYKEADOWY KOD ZAMOWIENIA:

CVK4-18/35/100 (L/P)

Tryb pracy wentylatora: Min, Med, Max przeznaczone
sq do ciagtej pracy oraz tryb Boost wykorzystywany
schtadzania

jest do szybkiego
pomieszczen.

dogrzewania lub

Klimakonwektor kanatowy dwururowy CVK2-09/35/Lk (L/P)

Do prawidtowej pracy urzadzen wymagane jest
wykonanie instalacji regulacyjnej zapewniajacej:

- zasilanie wentylatoréw 24 V DC,

« regulacje pracy wentylatora 0-10 V DC,

- regulacje pracy sitownikow 0-10 V DC.

Wymagania te spetniaja zasilacze oraz regulatory

przedstawione w cenniku.

Dostepne sa moduty podtaczeniowe pozwalajace
na potaczenie klimakonwektoréw CVK z systemem
BMS (KNX, BACNET oraz MODBUS). Szczegdty dostepne
w katalogu technicznym oraz u przedstawicieli VERANO.

Strona podtaczenia L- Lewa / P - Prawa

Dtugosé kanatu Lk [cm]

Producent zaleca dobor klimakonwektorow
CVK2-09/35/Lk na tryb pracy Max, a pozostate grzejniki
na tryb pracy Med.

Do prawidtowego dziatania urzadzedn wymagany jest
regulator oraz zasilacz 24 V DC.

Lk [mm] 950 1100 1250 1450 1650 1800 2000
SYMBOL
TRYB PRACY Min  Med Max Boost Min Med Max Boost Min Med Max Boost Min Med Max Boost Min Med Max Boost Min Med Max Boost Min Med Max Boost
r‘;gfég'/‘;%'nca W] 399 745 1070 1543 459 857 1231 1775 593 1106 1589 2291 693 1292 1857 2677 799 1490 2141 3087 859 1602 2302 3318 992 1851 2659 3834
r‘;g&;%”@ [W] 235 438 630 908 270 504 725 1045 349 651 935 1348 408 760 1093 1576 470 877 1260 1817 506 943 1355 1953 584 1089 1565 2257
Moochtodnioza 1\ a4 76 134 283 39 87 154 325 50 12 199 419 59 131 232 490 68 151 268 565 73 163 288 408 84 188 333 702
Jawna 17/19/28
Moc chtodnicza
CVK2-09/35/Lk "0 TUR Wl 51 115 202 427 59 131 232 490 75 169 300 632 89 197 350 739 103 228 404 852 10 246 434 917 127 283 502 1058
Cena netto [zt] 2647 zt 3513 zt 4078 zt 4246 zt 4537 zt 4712 zt 5454 zt
Maksymalne natezenie
Skeymane nateiene  [a] 025 029 038 043 050 054 063
Maksymalny pobér mocy ) 60 70 9.2 104 120 130 15,2

elektrycznej wentylatorow

Klimakonwektor kanatowy dwururowy CVK2-12/35/Lk (L/P)

Lk [mm] 950 1100 1250 1450 1650 1800 2000
SYMBOL
TRYB PRACY Min Med Max Boost Min Med Max Boost Min Med Max Boost Min Med Max Boost Min Med Max Boost Min Med Max Boost Min Med Max Boost
h;'g/cég';%'nca [W] 839 1525 2090 2756 984 1787 2450 3230 1246 2264 3103 4091 1456 2645 3626 4780 1679 3050 4181 5512 1823 3313 4540 5986 2085 3789 5193 6847
bgg/ig'/ez%‘”g [W] 490 890 1220 1609 575 1043 1431 1886 728 1322 1812 2389 850 1544 2117 2791 980 1781 2441 3219 1064 1935 2651 3495 1217 2212 3032 3998
Mocchlodnicza 11 44 q42 948 436 51 167 290 51 65 211 367 647 76 246 429 756 88 284 495 872 95 309 538 947 109 353 615 1083
Jawna 17/19/28
CVK2-12/35/Lk hjgfwfg';?;%a W] 64 207 362 637 75 244 424 747 95 308 536 945 111 359 627 1105 129 415 723 1274 139 452 786 1384 159 516 899 1582
Cena netto [zt] 3192 zt 3996 zt 4403 zt 5031zt 5224 zt 6237 zt 6591 zt
Maksymalne natgzenie
pradu wentylatoréw [A] 0,75 0,86 110 1,28 1,50 1,61 1,85
Maksymalny pobdr mocy ) 18,0 207 264 308 36,0 387 444

elektrycznej wentylatorow
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Kratki do klimakonwektordow kanatowych CVK2 i CVK4

CENA NETTO [zt]
SZERO- & (A
N DUGOSC KRATKI L [mm]
RODZAJ KRATKI Kap K0°c

ZAMOWIENIA Kf*n“m” 800 950 1000 1100 1250 1450 1550 1650 1750 1800 2000 2250 2500 2750 3000 3250

Ty ZWIAJANA, DWUTEOWNIK**

\
“ 00 (aluminium naturalne)
WYCZERPANIA
o ZWIIANA, DWUTEOWNIK **
Q 0 (aluminium anodowane: satyna

WYCZERPANIA stal szlachetna)
TAPASOW
CR ZWIJANA, DWUTEOWNIK **

00 (aluminium anodowane: ztota,
WYCZERPANIA )
TAPASOW czarna

ZDW-18/B/L 350 440 521 549 603 686 797 852 906 961 990 1099 1237 1373 1511 1648 1785

ZADWS-1,8/B/L

" ZADWST-18/B/L 350 680 806 851 934 1064 1231 1316 1401 1486 1530 1700 1912 2125 2337 2550 2762

ZADWZ-18/B/L

ZADWC-18/B/L 350 680 806 851 934 1064 1231 1316 1401 1486 1530 1700 1912 2125 2337 2550 2762

ZWIJANA, PROFIL ZAMKNIETY**

- ZAL-1,8/B/L 350 440 521 549 603 686 797 852 906 961 990 1099 1237 1373 1511 1648 1785
(aluminium naturalne)

ZWIJANA, PROFIL ZAMKNIETY**
(aluminium anodowane: satyna
stal szlachetna)*

ZAALS-18/B/L

" ZAALST-18/B/L 350 680 806 851 934 1064 1231 1316 1401 1486 1530 1700 1912 2125 2337 2550 2762

WZDLUZNA,
\\n PROFIL ZATRZASKOWY > PZW-18/B/L 350 471 560 590 648 736 853 913 972 1030 1060 1179 1326 1473 1620 1767 1914
WYCZERPANIA (aluminium naturalne)
IAPASOW

WZDEUZNA,
\‘ PROFIL ZATRZASKQWY**** PZWAS-1,8/B/L
00 (aluminium anodowane: satyna, PZWAST-1,8/B/L
WYCZ&R&%M stal szlachetna)

350 726 863 910 1000 1135 1316 1408 1499 1589 1636 1817 2045 2271 2499 2727 2952

WZDEUZNA**+

. SN-1,8/B/L 350 1022 1214 1278 1406 1598 1853 1981 2109 2236 2300 2556 2875 3195 3515 3835 4155
(stal nierdzewna)

WZDEUZNA**+

NOW0§C(stalnierdzewnaszczotkowana) SNS-18/B/L 350 1226 1457 1534 1687 1918 2224 2377 2531 2683 2760 3067 3450 3834 4218 4602 4986

MODULOWA,
PROFIL ZASTRZASKOWY MPZ-1,8/B/L 350 396 471 494 544 618 M7 767 817 867 890 990 M2 1238 1361 1484 1608
(aluminium naturalne)

MODULOWA,
PROFIL ZASTRZASKOWY MPZAS-1,8/B/L
(aluminium anodowane: MPZAST-1,8/B/L
satyna, stal szlachetna)

w
a

0 613 726 765 841 956 1108 1185 1260 1338 1376 1528 1720 1910 2102 2294 2484

* - Wydtuzony okres realizacji. ** - Standardowy rozstaw szczebli 13mm; na specjalne zamowienie dostgpny rozstaw: 9mm lub 17mm.

*** - Maksymalna dtugos¢ kratki 2 m. **** - Maksymalna dtugos¢ kratki 3 m.

Kratki anodowane (kolor ZtOTY i CZARNY): zwijane o profilu zamknigtym, zwijane o profilu teowym, wzdtuzne oraz modutowe sa dostepne na specjalne zamowienie,
po uprzednim kontakcie z biurem VERANO. Kratki wzdtuzne aluminiowe moga zosta¢ wykonane w dowolnym kolorze palety RAL.

Obramowanie typ L i F do klimakonwektoréw kanatowych CVK2 i CVK4

v SZER. DtUGOSC KANALU Lk [mm]
KANAEU
OBRAMOWANIA [mm] 800 950 1000 1100 1250 1450 1550 1650 1750 1800 2000 2250 2500 2750 3000 3250
G loscIml 236 266 276 296 326 366 386 406 426 436 476 526 576 62 676 726

Obramowanie typ L

00

wyczerPANIA  ALUMINIUM NATURALNE 350
IAPASOW Cena netto [zt] 103,84 117,04 121,44 130,24 143,44 161,04 169,84 178,64 18744 191,84 209,44 231,44 253,44 27544 29744 31944
R Obramowanie typ L llo$¢ [m] 236 266 276 296 326 366 386 406 426 436 476 526 576 626 676 726

e ALUMINIUM ANODOWANE 350
TAPASOW Cena netto [zt] 198,24 223,44 231,84 248,64 273,84 30744 324,24 34104 35784 366,24 399,84 441,84 483,84 525,84 567,84 609,84
. llosé [m] 236 266 276 296 326 366 386 406 426 436 476 526 576 626 676 726

Obramowanie typ F 350

ALUMINIUM NATURALNE

Cena netto [zt] 118,00 133,00 138,00 148,00 163,00 183,00 193,00 203,00 213,00 218,00 238,00 263,00 288,00 313,00 338,00 363,00
. llos¢ [m] 236 266 276 296 326 366 386 406 426 436 476 526 576 626 676 726

Obramowanie typ F 350

ALUMINIUM ANODOWANE
Cena netto [zt] 226,56 255,36 264,96 28416 31296 351,36 370,56 389,76 40896 418,56 45696 50496 55296 60096 64896 69696
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Grzejniki kanatowe z wentylatorem i doprowadzeniem swiezego powietrza freshAIR+ VKN5P

STANDARDOWE WYPOSAZENIE:

¢ wanna (obudowa) wykonana z blachy stalowej,
ocynkowanej, w kolorze czarnym RAL 9005,

* wydajny element grzewczy: miedziano - aluminiowy
wymiennik z zaworem odpowietrzajacym,

* nowoczesny wentylator z cichym i wysokosprawnym
silnikiem 24 V DC EC,

¢ regulator statego przeptywu CAV
* 1lub 2 krocce przytaczeniowe instalacji wentylacyjnej

* ostona wentylatora tzw. grill wraz ze strumienicq
powietrza,

* kroccee przytaczeniowe zaworow: GW 142",

* rozporki montazowe,

¢ kotwy mocujace,

¢ system do regulacji wysokosci posadowienia wanny.

Normatywne moce cieplne i chtodnicze [W]
wg EN-16430.

Napigcie sterujace trybdw pracy:
Min -2 V,Med - 4 V,Max - 6 V,Boost =10 V.

Tryb pracy wentylatora: Min, Med, Max przeznaczone s
do ciagtej pracy oraz tryb Boost wykorzystywany jest
do szybkiego dogrzewania pomieszczen.

Producent zaleca dobdr grzejnikéw na tryb pracy Med.

Klimakonwektory fres

DODATKOWE WYPOSAZENIE:

wanna (obudowa) lakierowana proszkowo
w dowolnym kolorze z palety RAL,

obramowanie dekoracyjne wokat wanny grzejnika
typ L lub F wykonane z aluminium naturalnego
badz anodowanego,

estetyczna kratka,

pokrywa montazowa zabezpieczajaca
grzejnik przed uszkodzeniem podczas
transportu,

zestaw montazowy do podtogi podniesionej,
regulowany rant wanny grzejnika,

folia zabezpieczajaca wanne grzejnika,
rekaw foliowy na wymiennik ciepta,

filtr powietrza

(wymaga zwigkszenia wysokosci wanny o 10 mm)
kanatowe moduty VERANO BMS

nascienne regulatory VERANO BMS.

Do prawidtowej pracy urzadzen wymagane jest wykona-
nie instalacji regulacyjnej zapewniajace;j:

¢ zasilanie wentylatoréw 24 V DC,
¢ regulacje pracy wentylatora 0-10 V DC,
* regulacje pracy sitownikoéw 0-10 V DC.

Wymagania te spetniajq zasilacze oraz regulatory
przedstawione w cenniku.

Dostepne sa moduty podtaczeniowe pozwalajace
na podtaczenie grzejnikow VKN5P z systemem
BMS (KNX, BACNET oraz MODBUS).

PRZYKEADOWY KOD ZAMOWIENIA:

VKN5P-18/30/100-I (L/P)

Wysokosé
kanatu [cm]

Dtugosé kanatu Lk [cm]
Liczba kré¢céw przytaczeniowych

Strona podtaczenia L- Lewa / P - Prawa

+ CVK2P i CVK4P z

STANDARDOWE WYPOSAZENIE:

¢ wanna (obudowa) wykonana z blachy stalowej,
ocynkowanej, w kolorze czarnym RAL 9005,

* wydajny element grzewczo-chtodniczy: miedziano -
aluminiowy wymiennik z zaworem odpowietrzajacym,

* nowoczesny wentylator z cichym
i wysokosprawnym silnikiem 24 V DC EC,

* regulator statego przeptywu CAV,

e 1lub 2 krdcce przytaczeniowe instalacji wentylacyjnej

* ostona komory przytaczeniowe;j,

* ostona wentylatora tzw. grill wraz ze strumienicq
powietrza,

* krocce przytaczeniowe zaworow: GW %",

* rozporki montazowe,

* kotwy mocujace,

* taca ociekowa,

e krociec przytaczeniowy do instalacji odprowadzenia
skroplin,

e system do regulacji wysokosci posadowienia wanny.

Normatywne moce cieplne i chtodnicze [W]

wg EN-16430.

Moc chtodnicza podana przy wilgotnosci

wzglednej w pomieszczeniu: 47%.

Napigcie sterujace trybdw pracy:

Min-2V,Med -4 V,Max -6V, Boost —10 V.

Tryb pracy wentylatora: Min, Med, Max przeznaczone sg
do ciagtej pracy oraz tryb Boost wykorzystywany jest

do szybkiego dogrzewania lub schtadzania pomieszczen.

Producent zaleca dobér klimakonwektoréw na tryb
pracy Med.

22

DODATKOWE WYPOSAZENIE:

wanna (obudowa) lakierowana proszkowo

w dowolnym kolorze z palety RAL,

obramowanie dekoracyjne wokdt wanny grzejnika
typ L lub F wykonane z aluminium naturalnego badz
anodowanego,

estetyczna kratka,

pompka skroplin,

pokrywa montazowa zabezpieczajaca
klimakonwektor przed uszkodzeniem

podczas transportu,

zestaw montazowy do podtogi podniesionej,
regulowany rant wanny klimakonwektora,

folia zabezpieczajaca wanne klimakonwektora,
rekaw foliowy na wymiennik ciepta,

filtr powietrza (wymaga zwigkszenia wysokosci
wanny 0 10mm),

kanatowe moduty VERANO BMS

nascienne regulatory VERANO BMS.

Do prawidtowej pracy urzadzen wymagane jest
wykonanie instalacji regulacyjnej zapewniajacej:

¢ zasilanie wentylatoréw 24 V DC,

* regulacje pracy wentylatora 0-10 V DC,

¢ regulacje pracy sitownikoéw 0-10 V DC.

Wymagania te spetniaja zasilacze oraz regulatory
przedstawione w cenniku. Dostepne sq moduty podta-
czeniowe pozwalajace na potaczenie klimakonwektorow
CVKP z systemem BMS (KNX, BACNET oraz MODBUS).

Do prawidtowego dziatania urzadzen wymagany jest
regulator oraz zasilacz 24 V DC.

PRZYKEADOWY KOD ZAMOWIENIA:

CVK2P-18/35/125-11 (L/P)

Wysokosé
kanatu [cm]

Dtugo$é kanatu Lk [cm]

Liczba krdécow przytaczeniowych

Strona podtaczenia L- Lewa / P - Prawa

www.v-k.pl
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Kratki do grzejnikow kanatowych VKN5P z jednym i dwoma dolotami swiezego powietrza

RODZAJ KOD SZEROKOSC DtUGOSC KRATKI L [mm]
KRATKI ZAMOWIENIA  ANAL
[mm] 1000 1150 1250 1450 1700 1900 2100 2150 2350 2400 2550
70-18/8/L
ZWIANA, DREWNIANA 2)18/B/L 300 416zt 479z 5207t 603zt 707zt 790z 874zt 895z 977zt 998zt 1059zt
(dab, jesion, buk)
7818/B/L
ZW”AN&?JZ?)”N'ANA 7518/8/L 300 508zt 5852t 636zt 737z 864zt 967z 1068zt 10932zt 11942t 12202t 1297 24
“r-"\ﬂ
",k
0 ZWIAJANA, DWUTEOWNIK ZDW-18/B/L 300 416zt 479zt 520zt 603zt 707zt 790zt 874z 895zt 977z 998zt 1059 zt
WYCZERPANIA (aluminium naturalne)
IAPASOW
“r-"\ﬂ

ZWIJANA, DWUTEOWNIK ** ZADWS-1,8/B/L

00
wyezeRaNIA  (aluminium anodowane: satyna, stal szlachetna) ~ ZADWST-1,8/B/L
TAPASOW

o 20

300 643zt 739zt 802zt 930zt 1092zt 1220zt 1347zt 1381zt 1508zt 1541zt 1637 zt

*k -
00 .ZWUANA' DWUTEQWNIK ZADWZ18/B/L 300 826zt 950zt 1031zt 1196 zt 1404 zt 1569 zt 1732zt 1775zt 1939 zt 1982zt 2105 zt
WYCZERPANIA (aluminium anodowane: ztota, czarna) ZADWC-1,8/B/L
TAPASOW
ZWIJANA, PROFIL ZAMKNIETY ZAL18/B/L 300 M6zt 479z 520zt 603zt 707z 790zt 874z 895z 977z 998zt 1059zt
(aluminium naturalne)
ZWIJANA, PROFIL ZAMKNIETY** ZAALS-1,8/B/L
(aluminium anodowane: satyna, stal szlachetna)*  ZAALST-1,8/8/L 300 643zt 739zt 802zt 930zt 1092zt 1220 z+ 1347 zt 13812zt 1508 zt 15412zt 1637 zt
O .
' Kk ok
00 WIDEUZNA, PRQF“' ZATRZASKOWY PZW-1,8/B/L 300 445zt 511zt 555zt 645zt 756zt 845zt 933zt 957zt 1045zt 1067 zt 1134 zt
WYCZERPANIA (aluminium naturalne)
TAPASOW
“6 o0 WZDEUZNA, PROFIL ZATRZASKOWY**** PZWAS-1,8/B/L
WO (aluminium anodowane: satyna, stal szlachetna)  PZWAST-1.8/B/L 300 688zt 791zt 859zt 996zt 1168zt 1305zt 1442zt 1477zt 1615zt 1649 zt 1751zt
TAPASOW
7 Kok ke
WZDFUZNA SN-1,8/B/L 300 1230 zt 1415zt 1538zt 1784 zt 2092zt 2337 zt 2583 zt 2645zt 2891zt 2952zt 3137 zt
(stal nierdzewna)
NOWOS’C WZDEUZNA*** SNS-1,8/B/L 300 1476 zt 1698 zt 1846 zt 2141zt 2510 zt 2804 zt 3100zt 3174 zt 3469 zt 3542zt 3764 zt
(stal nierdzewna szczotkowana) '
MODULOWA, .PBOF“' ZASTRZASKOWY MPZ-1,8/B/L 300 374zt 431zt 467zt 543zt 635zt 710z 785zt 803zt 879zt 898zt 952zt
(aluminium naturalne)
MODUtOWA, PROFIL ZASTRZASKOWY MPZAS-1,8/B/L

(aluminium anodowane: satyna, stal szlachetna) ~ MPZAST-18/B/L 300 578zt 665zt 722zt 838zt 982zt 1097zt 1213zt 1242zt 1359 zt 1387zt 1473 zt

*** - Maksymalna dtugos$¢ kratki 2 m. **** - Maksymalna dtugo$¢ kratki 3 m.
Kratki anodowane (kolor ZEOTY i CZARNY): zwijane o profilu zamknietym, zwijane o profilu teowym, wzdtuzne oraz modutowe sa dostepne na specjalne zamowienie,
. po uprzednim kontakcie z biurem VERANO. Kratki wzdtuzne aluminiowe moga zostac¢ wykonane w dowolnym kolorze palety RAL.

I * - Wydtuzony okres realizacji. ** - Standardowy rozstaw szczebli 13mm; na specjalne zamowienie dostepny rozstaw: 9mm lub 17mm.

Obramowanie typ L i F do grzejnikdw kanatowych VKN5P z jednym i dwoma dolotamiéwiezego powietrza

P SZER. DEUGOSC KANALU Lk [mm]
KANAEU
OBRAMOWANIA [mm] 1000 1150 1250 1450 1700 1900 2100 2150 2350 2400 2550
R , llog¢ [m] 2,66 296 316 356 4,06 4,46 486 496 536 546 576
00 Obramowanie typ L 300
WICZERPMN  ALUMINIUM NATURALNE
ZAPASOW Cenanetto 11704zt 13024zt 13904zt 156,642t 17864z 19624zt 21384zt 21824zt 23584zt 240247 25344zt
R Obramowanie typ L llog¢ [m] 2,66 296 316 356 406 446 486 496 536 546 576
Wi ALUMINIUM ANODOWANE 300
TAPASOW Cenanetto 22344zt 248,647t 265447t 299047t 341047t 374,64zt 408,247 416,647+ 450247t 458,642t 483,84 2t
) llog¢ [m] 2,66 296 316 356 406 446 486 496 536 546 576
Obramowanie typ F 300
ALUMINIUM NATURALNE
Cenanetto 133002z 14800zt 15800zt 17800zt 20300zt 22300zt 24300zt 24800zt 268002z 27300zt 288,00 zt
) llogé [m] 2,66 296 316 356 406 446 486 496 536 546 576
Obramowanie typ F 300

ALUMINIUM ANODOWANE
Cenanetto 25536zt 28416zt 303,36zt 34176zt 38976zt 428161zt 466,56zt 47616zt 51456 zt 52416 zt 55296 zt
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Kratki do klimakonwektoréw kanatowych CVK2P i CVK4P z jednym i dwoma dolotami $wiezego powietrza

RODZAJ KoD SZEROKOSC DtUGOSC KRATKI L [mm]
KRATKI ZAMOWIENIA  (ANARY
[mm] 1000 1150 1250 1450 1700 1900 2100 2150 2350 2400 2550
“{9"\1)
* %
e ZWIAJANA, DWUTEOWNIK ZDW-I8/B/L 350 549zt 632zt 686zt 797zt 934zt 1044zt 154zt 181zt 1292zt 1319zt 1400zt
TAPASEW (aluminium naturalne)
“(e"\\)
0 ZWIJANA, DWUTEQWNIK ** ZADWS-1,8/B/L
WAl Colaminim anodowane:saty, stl stschetns) ZADWSA//L 350 851zt 979zt 1064zt 1231zt 14467t 1615zt 1785zt 1827z 1997zt 20407t 2167zt
CR *k _
0 ZWUANA, DWUTEOWNIK ZADWZAB/B/L a5y gera o792t 10642 12317t 14467t 161524 1785zt 182770 19977k 20407 2167 7t
WYCZERPANIA (aluminium anodowane: ztota, czarna) ZADWC-1,8/B/L
TAPASOW
%k
ZWUANA, PROFIL ZAMKNIETY ZA8/B/L 350 549zt 632zt 686zt 797z 934zt 1044zt 1S4zt 1181zt 1292zt 1319zt 1400 zt
(aluminium naturalne)
ZWIJANA, PROFIL ZAMKNIETY** ZAALS-18/B/L
(aluminitm anodeane: samyne, st srchotna)® ZAMSTAB/e/L S50 851 979zt 1064zt 1281zt 14462t 1el5zt TBSzH 16272k 199774 20402 21672k
\.{‘"‘“ 7 *kkk
g WZDEUZNA, PROFIL ZATRZASKOWY PZW-18/B/L 350 590z 678zt 736z 853z 1000zt 1118zt 1238zt 12667t 13847k 1413zt 1503zt
WYCZERPANIA (aluminium naturalne)
TAPASOW.
\\(”"“ .
WZDLUZNA, PROFIL ZATRZASKOWY**+* PZWAS-1,8/B/L

oSk (aluminium anodowane: satyna, stal szlachetna) PZWAST-1,8/B/L 350 910zt 10452zt 11352zt 1316zt 1546zt 1727zt 1908zt 1955zt 2136zt 2180zt 2318 zt

IAPASOW

WZDEUZNA**+

. SN-1,8/B/L 350 1278zt 1470zt 1598 zt 1853zt 2173zt 2428 z+ 2684 zt 2748 zt 3003 zt 3067 zt 3259 zt
(stal nierdzewna)

WZDEUZNA***

. SNS-1,8/B/L 350 1534zt 1764zt 1918 zt 2224zt 2608 zt 2914zt 3221zt 3298 zt 3604 zt 3680zt 3911zt
(stal nierdzewna szczotkowana)

MODULOWA, PROFIL ZASTRZASKOWY

L MPZ-1,8/B/L 350 494z 568zt 618zt 717zt 841zt 940zt 1040zt 1064zt 1162zt 1188zt 1262 zt
(aluminium naturalne)

MODUtOWA, PROFIL ZASTRZASKOWY
(aluminium anodowane:
satyna, stal szlachetna)

MPZAS-1,8/B/L

MPZAST-18/8/L 350 765zt 880zt 956zt 1108zt 1300zt 1453zt 16052zt 1643zt 1796zt 1835zt 1948 zt

* - Wydtuzony okres realizacji. ** - Standardowy rozstaw szczebli 13mm; na specjalne zamowienie dostepny rozstaw: 9mm lub 17mm.

*** - Maksymalna dtugos$¢ kratki 2 m. **** - Maksymalna dtugosé kratki 3 m.

Kratki anodowane (kolor ZtOTY i CZARNY): zwijane o profilu zamknigtym, zwijane o profilu teowym, wzdtuzne oraz modutowe s3 dostepne na specjalne zamowienie,
po uprzednim kontakcie z biurem VERANO. Kratki wzdtuzne aluminiowe moga zosta¢ wykonane w dowolnym kolorze palety RAL.

Obramowanie typ L i F do klimakonwektoréw kanatowych CVK2P i CVK4P z jednym i dwoma dolotami swiezego powietrza

SZER. DtUGOSC KANAEU Lk [mm]
TYP KANALU
OBRAMOWANIA [mm] 1000 1150 1250 1450 1700 1900 2100 2150 2350 2400 2550
P llogé [m] 276 306 326 366 416 456 496 506 546 556 586
\ 0 Obramowanie typ L 350
woim ALUMINIUM NATURALNE
TAPASON Cenanetto 12144zt 13464zt 143447 161042t 1830427t 20064z 218247t 222,647t 240247t 244647t 25784 7t
CR Obramowanie typ L llog¢ [m] 276 306 326 366 416 456 496 506 546 556 586
o200 ALUMINIUM ANODOWANE 350
2APASOW Cenanetto 23184zt 25704zt 27384zt 30744zt 34944zt 38304zt 416647t 42504270 45864271 46704zt 492,24zt
) lloé [m] 276 306 326 366 416 456 496 506 546 556 586
Obramowanie typ F 350
ALUMINIUM NATURALNE
Cenanetto 13800zt 15300zt 16300zt 183002z 20800zt 22800z 24800zt 25300zt 27300zt 27800zt 293,00zt
) llog¢ [m] 276 306 326 3,66 416 456 496 506 546 556 586
Obramowanie typ F 350

ALUMINIUM ANODOWANE
Cenanetto 26496zt 29376 zt 31296zt 351,36zt 39936zt 43776zt 47616zt 48576 zt 52416zt 53376 2t 562,56 zt
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TYP URZADZENIA MODEL CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA ZDJECIE CENA NETTO
Mozliwos$¢ pracy w trybie grzania lub chtodzenia.
Regulator VERANO VER-44 WiFi (Biaty) Tryby pracy: komfortowy, ekonomiczny i ochrona.
Kolorowy, dotykowy wyswietlacz Harmonogram tygodniowy 1965 2t
Zasilanie 24 V DC Do klimakonwektoréw dwururowych CVK2
Sterowanie przez WiFi VER-44 WiFi (Czarny) i czterorurowych CVK4.
Sterowanie zdalne przez WiFi
Regulator VERANO VER-24 (Biaty)
.. 1186 zt
Kolorowzy, df:ty!(o;lz \v;lslgscwmtlacz VER-24 (Czarny) Mozliwos$¢ pracy w trybie grzania lub chtodzenia. z
asllanie v Tryby pracy: komfortowy, ekonomiczny i ochrona.
Harmonogram tygodniowy
Regulator VERANO L X Do klimakonwektoréw dwururowych CVK2 s
Sterowany za pomca przyciskow VER-24S (Biaty) e 837zt
Zasilanie 24 V DC
Regulator VERANO VER-24 WiFi (Biaty) Poéliwos’c’: ;?rkacy]rv trybie gkrzania _Iub chfodﬁenia
Kolorowy, dotykowy wyéwietlacz ryby pracy: komfortowy, ekonomiczny i ochrona.
Zasilanie 24 V DC Harmonogram tygodniowy 1882 zt
asl an!e - - Do klimakonwektoréw dwururowych CVK2.
Sterowanie przez WiFi VER-24 WiFi (Czarny) Sterowanie zdalne przez WiFi
Sitownik termiczny VERANO <
2-potozeniowe sterowanie. Kabel przytaczeniowy o dtugosci 1m
. VERSST24 (24 V AC/DC ; e 122 zt
Zasilanie 24 V AC/DC. (24 AC/0C) Gwint M30X15 U z
NC beznapigciowo zamkniety
Sitownik termoelektryczny z Kabel przytaczeniowy o dtugosci Tm T
ptynna regulfqu 0-10V pC, APR 42405 Adapter na gwint M30x15 J— 382 zt
NC beznapigciowo zamkniety
Sitownik termiczny SIEMENS %
2-potozeniowe sterowanie STA121.40 L10 - kabel przytaczeniowy o dtugosci Tm
Zasilenie 24 V AC/DC STATZLA0 L0 Gwint M30x1,5 (do VKNSP) s 106 2t
. . . i
NC beznapigciowo zamkniety
Zawor termostatyczny S"::N!ENS VDN215 Zawor prosty DN15 73 zt
Wstepna nastawa wartosci kv
Zawor powrotny SIEMENS ADN15 Zawor prosty DN15 & 60zt
Wstepna nastawa wartosci kv
Zawér rBQUIacyjnoJ;:IsnowaZa‘cy Siemens VPD115A Zawor regulacyjno rownowazacy Siemens DN15 g ! 369 zt
Zawar regulacyjnoDr't\l)\zN;owazqcy Siemens VPP46 Zawor regulacyjno réwnowazacy Siemens DN20 450 zt
Zawor termostatyczny SCHLOSSER 601200004 Zawor prosty DN15 55 2t
Wstepna nastawa wartosci kv
Zawér powrotny SCHLOSSER 601300004 Zawor prosty DN15 25 74
Wstepna nastawa wartosci kv
Czujnik temperatury nascienny i
- VER-CTN2.5-KTY81 Dt du 2,5 . 78 zt
do regulatora VER-44 WiFi 1gose przewodu 2om L,)_' z
Czujnik temperatury kanatowy VER-CTK2.5-KTY81 Diugodé przewodu 2,5m / 78 2t
do regulatora VER-44 WiFi ’ ' /

Dobierajac  zasilacz nalezy uwzgledni¢ maksymalne moce elektryczne klimakonwektoréw CVK oraz osprzetu, to jest sitownikow oraz regulatorow. Regulator VERANO VER24 WiFi / VER24S:
Regulator Verano VER-24 oraz VER-24S: 1,3 W/0,06 A; Regulator Verano VER-24 WiFi: 25 W/0;1 A, Regulator Siemens RDG160T: 1,0 W/0,04 A; Sitownik Verano: 1 W/0,04 A; Sitownik 0-10V: 8W/0,32A; Sitownik Siemens STA73/
STA121.40L10: 72W/0,3A. Informujemy, ze w przypadku zamowien kompletu grzejnikdw wraz z dodatkowym wyposazeniem, w tym urzadzen sterujacych, warunki handlowe pozostajq bez zmian. W przypadku zaméwien
wytacznie urzadzen sterujacych, przystugujacy rabat jest pomniejszany o 5%.. Urzadzeniami BMS dostepne dla klimakonwektorow kanatowych zostaty zamieszczone na stronie 34.
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Urzadzenia sterujace do klimakonwektorow kanatowych CVK2, CVK2P, CVK4, CVK4P, VKN5P

TYP URZADZENIA MODEL CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA ZDJECIE CENA NETTO
Z030-24VDC Moc zasilacza: 30 W. Maksymalne obcigzenie: 1,25 A. ' * 188 zt
2060-24VDC Moc zasilacza: 60 W. Maksymalne obcigzenie: 2,5 A. . * 240 zt

Zasilacz 230 VAC - 24V DC
NaplQCI? ze}sulajg,cg. 230 VAC 50 HZ 7100-24VDC Moc zasilacza: 100 W. Maksymalne obciazenie: 3,8 A. * 328 zt
Napiecie wyjsciowe: 24 V DC
Zasilacze przystosowane do montazu -
na szynie DIN, Typ 0 0 szerolfosm 35 mm 7120-24VDC Moc zasilacza: 120 W. Maksymalne obciazenie: 5 A. OF 350 zt
(alternatywne oznaczenia szyny: 2
DIN-3, TH 35, TS 35)
-
7240-24VDC Moc zasilacza: 240 W. Maksymalne obcigzenie: 10 A. ; * 570 zt
npmn
7480-24VDC Moc zasilacza: 480 W. Maksymalne obcigzenie: 20 A. I = * 1030 zt
Zasilacz 230 VAC -24V DC 7150-24VDC P67 Moc zasilacza: 150 W Maksymalne obciazenie: 6,25 A. 419 zt
Napiecie zasilajace: 230 V AC 50 HZ .
Napigcie wyjsciowe: 24 V DC
Klasa ochrony P67 7320-24VDC IP67 Moc zasilacza: 320 W Maksymalne obciazenie: 13,4 A. 678 zt
Zasilacz 230V AC - 24 V DC,
MZ150-24VDC-9/35/20 puszka elektryczna VER-927 ze ztaczkami
MZ150-24VDC-12/30/20 przytaczeniowymi oraz zabezpieczeniem
Modut zasilaiacy 230 V AC- 24 V DC mggg:gmgjigggg przeciwzwarciowym, puszka elektryczna 230 V AC, 767 24
Jacy MZ150-24VDC-14/35/20 wydtuzenie wanny dostosowane do odpowiedniego 4
MZ150-24VDC-18/30/20 modelu klimakonwektora. A\
MZ150-24VDC-18/35/20 Moc zasilacza: 150 W.
Maksymalne obcigzenie 6.25 A
Szczelna obudowa IP65, zabezpieczenie przeciwnapie-
) VER-927-9/35/12 ciowe, przeciwzwarciowe, ograniczenie maksymalnego
Modut wanny wyposazony w puszke VER-927-12/30/12 napigcia sterujgcego wentylatora.
elektryczng VER-927 ze ztaczkami zggggligg% Maksymalna moc przytaczeniowa 240 W (10 A). 4 270 24
przytaczeniowymi oraz zabezpieczeniem VER-927-14/35/12 Maksymalna moc przytaczeniowa grzejnika
przeciwzwarciowym VER-927-18/30/12 lub klimakonwektora 150 W (6,25 A).
VER-927-18/35/12 Przedtuzenie wanny dostosowane do odpowiedniego
modelu grzejnika.
Wymiary:
wys.: 140 lub 180 mm, szer.: 350 mm, dt.: 400 mm.
MA-14/35/40 Zawor 6-drogowy, sitownik, komplet zaworéw
Modut adaptacyjny dla CVK2 odcinajacych, (4x kolanko 2", 4x mufa 12", 1814 zt

MA-18/35/40

krdéce przytaczeniowe do instalacji grzewczej
i chtodniczej GW 1/2", kroéce przytaczeniowe
do klimakonwektora: GZ 2". Dostepny dla CVK2

NASCIENNE REGULATORY VERANO BMS

TYP URZADZENIA

Regulator pomieszczeniowy Siemens
Sterowany za pomoca przyciskow
Zasilanie 24 V AC/DC, Praca w systemie KNX

Regulator pomieszczeniowy Produal
Kolorowy, dotykowy wyswietlacz
Zasilanie 24 V AC/DC
Praca w systemie MODBUS RTU lub BACKNET MSTP

33

MODEL

VER-KNX-14-2150
RDG260KN

TRC-1A4R-M0OD-24 czarny
TRC-1A4R-BAC-24 czarny

TRC-3A-M0D-24 czarny
TRC-3A-BAC-24 czarny

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA

Mozliwos$¢ pracy w trybie grzania lub chtodzenia.
Dla grzejnikdw z wentylatorem , klimakonwektoréw
dwururowych oraz czterorurowych.

Mozliwosé pracy w trybie grzania.
Dla grzejnikéw kanatowych z wentylatorem .

Mozliwos$¢ pracy w trybie grzania lub chtodzenia.
Dla klimakonwektorow dwururowych
oraz czterorurowych.

www.v-k.pl
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=
. 1066 zt

1445 zt

1445 zt
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AKCESORIA DO GRZEJNIKOW | KLIMAKONWEKTOROW KANALOWYCH

KRATKA ZWIJANA DWUTEOWNIK

STANDARD: Odstep pomiedzy szczebelkami 13mm. = =

Tuleje wykonane z czarnego PVC. =

OPCJA: Tuleje dostepne w kolorze: _;
o . szary, = 1

- bezowy, = :

- jasny braz, = 2

- ciemny braz. - = .

o1 i

Maksymalna dtugosé jednego odcinka kratki KRATKA ZWLANA
wynosi 6000 mm. dwuteownik

i

18

Widok z gory Przekrdj

Kratka stanowi element wyposazenia dodatkowego dla grzejnikow VK12, VK15, VKN1, VKN5, VKN5P, SVKN1 oraz klimakonwektoréw CVK2, CVK2P, CVK4, CVK4P
i nalezy ja uwzgledni¢ w sktadanym zamdwieniu.

TYP KRATKI KOLOR KOD ZAMOWIENIA
Kratka zwijana dwuteownik (aluminium naturalne) Aluminium naturalne ZDW-1,8/B/Lk
Satyna ZADWS-1,8/B/Lk
R . o Stal szlachetna ZADWST-1,8/B/Lk
Kratka zwijana dwuteownik (aluminium anodowane)
Ztoty ZADWZ-1,8/B/Lk
Czarny ZADWC-1,8/B/Lk

B - dolna szerokosc grzejnika lub klimakonwektora, Lk - dtugosc grzejnika lub klimakonwektora

KRATKA ZWIJANA PROFIL ZAMKNIETY

Kratka poprzeczna wykonana z aluminium - profil OPCJA: Tuleje dostepne w kolorze:

zamkniety. « szary,
« bezowy,
Kratka dostepna w wersji: - jasny braz,
« aluminium naturalne, « ciemny braz.
— + aluminium anodowane,
Odstepy (tuleje) w wyzej wymienionych kolorach
2 STANDARD: Odstepy o dtugosci 13 mm miedzy niestandardowych wystepuja w dtugosci 17 mm.
szczebelkami. Tulejki wykonane z czarnego PVC. Maksymalna dtugosé jednego odcinka kratki

wynosi 6000 mm.

Widok z gory Przekroj

Kratka stanowi element wyposazenia dodatkowego dla grzejnikow VK12, VK15, VKN1, VKN5, VKN5P, SVKN1 oraz klimakonwektordéw CVK2, CVK2P, CVK4, CVK4P
i nalezy ja uwzgledni¢ w sktadanym zamaowieniu.

TYP KRATKI KOLOR KOD ZAMOWIENIA
Kratka zwijana profil zamknigty - aluminium naturalne Aluminium naturalne ZAL-1,8/B/Lk
Satyna ZAALS-1,8/B/Lk

Kratka zwijana profil zamknigty - aluminium anodowane
Stal szlachetna ZAALST-1,8/B/Lk

B - doina szerokos¢ grzejnika lub klimakonwektora, Lk - dfugosc grzejnika lub klimakonwektora

KRATKA ZWIJANA
profil zamkniety
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AKCESORIA DO GRZEJNIKOW | KLIMAKONWEKTOROW KANALOWYCH

KRATKA ZWIJANA DREWNIANA

@
o

Widok z gory Przekroj

——
e -

o = o |

Dab

Kratka poprzeczna wykonana z drewna natural-
nego.

STANDARD: Odstepy o dtugosci 13 mm miedzy
szczebelkami. Tulejki wykonane z czarnego PVC.

OPCJA: Tuleje dostepne w kolorze:
. szary,

bezowy,
+ jasny braz,

ciemny braz.

Odstepy w wyzej wymienionych kolorach niestan-
dardowych wystepuja w dtugosci 17 mm
Dostepne sg takze odstepy drewniane (buk
nielakierowany) o dtugosci 17 mm.

4“’h|,,'
1L

Jesion Buk

Maksymalna dtugosé¢ jednego odcinka kratki
wynosi 6000 mm.

Mozliwe jest wykonanie kratki naroznikowej, tzw.
Jodetki" wykorzystywanej do taczenia grzejnikow
pod katem 90° Wykonanie kratki naroznikowej
jest mozliwe tylko w przypadku zamdwienia jej
jednoczesnie z grzejnikiem.

TN

©

Sapeli

Kratka stanowi element wyposazenia dodatkowego dla grzejnikow VK12, VK15, VKN1, VKN5, SVKN1 i nalezy ja uwzgledni¢ w sktadanym zamdwieniu
(nie dotyczy klimakonwektorow dwururowych CVK2, CVK2P i czterorurowych CVK4, CVK4P).

TYP KRATKI

KOLOR
Dab

Jesion

Kratka zwijana drewniana

KRATKA MODUtOWA

Buk

Sapeli

KOD ZAMOWIENIA
ZD-1,8/B/Lk
7)-18/B/Lk
7B-1,8/B/Lk
75-18/B/Lk

b

- dolna szerokosc grzejnika, Lk - dtugosc gr

Widok z gory

Kratka modutowa wykonana z aluminium.
Kratka dostepna w wersji:

aluminium naturalne,

aluminium anodowane.

Odstepy (taczniki kratek) czarne.

- -

KRATKA MODUtOWA
(Kratka podstawowa)

. %

Widok z boku

Kratka stanowi element wyposazenia dodatkowego dla grzejnikow VK12, VK15, VKN1, VKN5, VKN5P, SVKN1 oraz klimakonwektoréw CVK2, CVK2P, CVK4, CVK4P

i nalezy ja uwzgledni¢ w sktadanym zamowieniu.

TYP KRATKI

Kratka modutowa - aluminium naturalne

KOLOR

Satyna

Kratka modutowa - aluminium anodowane

Stal szlachetna

B - dolna szerokosc grzejnika lu

www.v-k.pl

Aluminium naturalne

KOD ZAMOWIENIA
MPZ-1,8/B/Lk
MPZAS-1,8/B/Lk
MPZAST-18/B/Lk

b klimakonwektora, Lk - dfugosc grzejnika lub klimakonwektora



AKCESORIA DO GRZEJNIKOW | KLIMAKONWEKTOROW KANALOWYCH

KRATKA WZDtUZNA ALUMINIOWA

Kratka w catosci wykonana z aluminium.

1T 1T 1T IT

T 0 o o

= = T = Kratka dostepna w wersji:

T T o = - aluminium naturalne (elementy poprzeczne

= . - - lakierowane w kolorze czarnym RAL 9005),

. ¥ - = aluminium lakierowane w dowolnym kolorze

T T o = palety RAL (kratka w catosci lakierowana RAL),

T T o = aluminium anodowane (elementy poprzeczne
lakierowane w kolorze czarnym RAL 9005).

Widok z gory

Mozliwe jest wykonanie kratki naroznikowej,
wykorzystywanej do taczenia grzejnikdw pod
roznym katem. Wykonanie kratki naroznikowej
o jest mozliwe tylko w przypadku zamdwienia jej

I jednoczesnie z grzejnikiem.

Widok z boku

18

Kratka stanowi element wyposazenia dodatkowego dla grzejnikow VK12, VK15, VKN1, VKN5, VKN5P, SVKN1 oraz klimakonwektorow CVK2, CVK2P, CVK4, CVK4P
i nalezy ja uwzglednié w sktadanym zamdwieniu.

TYP KRATKI KOLOR KOD ZAMOWIENIA
Kratka wzdtuzna profil zatrzaskowy - aluminium naturalne Aluminium naturalne PZW-1,8/B/Lk
Satyna PZWAS-1,8/B/Lk
Kratka wzdtuzna profil zatrzaskowy - aluminium anodowane
Stal szlachetna PZWAST-1,8/B/Lk
Kratka wzdtuzna profil zatrzaskowy (RAL) Dowolny z palety RAL PZWR-1,8/B/Lk

B - doina szerokosc grzejnika lub klimakonwektora, Lk - dtugosc grzejnika lub klimakonwektora

KRATKA WZDtUZNA ZE STALI NIERDZEWNEJ | STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANE)J

i Kratka wzdtuzna dostepna wytacznie
w wersji sztywnej.

Maksymalna dtugos¢ jednego odcinka kratki
wynosi 2000 mm.

I Kratki o dtugosci > 2000mm wykonywane sg
I z kilku elementdw o jednakowych dtugosciach.

Widok z gory

18

Widok z boku

Kratka stanowi element wyposazenia dodatkowego dla grzejnikéw VK12, VK15, VKN1, VKN5, SVKN1 oraz klimakonwektoréw CVK2, CVK2P, CVK4, CVK4P i nalezy
jq uwzgledni¢ w sktadanym zamoéwieniu.

TYP KRATKI KOLOR KOD ZAMOWIENIA
Kratka wzdtuzna ze stali nierdzewnej Stal nierdzewna SN-1,8/B/Lk
Kratka wzdtuzna ze stali nierdzewnej szczotkowanej Stal nierdzewna szczotkowana SNS-1,8/B/L

B - dolna szerokosc grzejnika lub klimakonwektora, Lk - dtugosc grzejnika lub klimakonwektora
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AKCESORIA DO GRZEJNIKOW | KLIMAKONWEKTOROW KANALOWYCH

KRATKA WYCINANA LASEROWO

Spersonalizuj swojg kratke!

Umiesé swaj logotyp lub inny dowolny wzor na
kratce grzejnika kanatowego.

Materiat:
Stal

Malowanie:
Dowolny kolor z palety RAL

Kratka wycinana laserowo.

KRATKA DREWNIANA*

— —

JESION

SAPELI

* Nie dotyczy: klimakonwektorow dwururowych CVK2, CVK2P i czterorurowych CVK4, CVK4R Zdjecia przedstawiajq pogladowy wyglad danego koloru.

ALUMINIUM ANODOWANE

SATYNA CZARNY STAL SZLACHETNA ZL0TY Obramowanie oraz wzdtuzne
kratki aluminiowe dostepne
w dowolnym kolorze palety RAL

Powyzsza kolorystyka jest tez dostepna dla obramowania typu L oraz F. Zdjecia przedstawiajq pogladowy wyglad danego koloru.

Doptata za RAL do kratek wzdtuznych i obramowania

KOD KOLORU PALETY RAL DOPLATA
10xx, 20xx, 30xx, 40xx, 50xx, 60xx, 70xx, 80xx, 90xx 40%
Pertowe: 1036, 1035, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9022, 9023 kontakt z firma Verano
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AKCESORIA DO GRZEJNIKOW

’

Wykonania narozne grzejnikow i klima

//( 7’
/2N
Grzejniki i klimakonwektory w wykonaniu naroznym z kratkami wzdtuznymi. Grzejniki i klimakonwektory w wykonaniu naroznym z kratkami poprzecznymi.
Brak doptat za wykonanie narozne kratek. Brak doptat za wykonanie narozne kratek.

*&@\

)

,I' > /
/4 \

Grzejniki i klimakonwektory w wykonaniu naroznym z kratkami poprzecznymi. Grzejniki i klimakonwektory w wykonaniu naroznym z kratkami wzdtuznymi.
Kratki dochodza do siebie pod katem 90°. W sprawie wyceny prosimy o kontakt z biurem  Kratki dochodza do siebie pod katem 90°. Wymagana doptata w wysokosci 16% ceny
Verano. Nie dotyczy kratek zwijanych o profilu dwuteownik oraz kratek modutowych. kratek. Dtugosci kratek sa okreslane na podstawie zewnetrznych wymiaréw naroza.

Wydtuzenie lub dodatkowy pusty odcinek wanny

Dtugosci instalowanych grzejnikéw kanatowych oraz klimakonwektoréw wynikaja z obliczonego zapotrzebowania na moc cieplng lub chtodnicza, przez co nie zawsze pokrywaja sie
z oryginalng wizja architektoniczna. Proponujemy dwa rozwiazania tych szczegdinych przypadkow:

wydtuzenie wanny zamawianego grzejnika lub klimakonwektora,

wykonanie odrebnego, pustego odcinka wanny wyposazonego we wszystkie niezbedne elementy montazowe.
W celu doboru optymalnego rozwigzania oraz wyceny prosimy o kontakt z biurem VERANO.

T = =

Dtugosé pustej wanny

Dodatkowy odcinek wanny nie jest dostosowany do montazu wymiennika lub wentylatorow. Maksymalna dtugosé wanny to 4 m. Do ostatecznej dtugosci dostosowane sg takze kratki
oraz obramowanie. Ze wzgledu na wykonanie niestandardowe zalecane jest zamowienie grzejnikow i/lub wanien o niestandardowych dtugosciach jednoczesnie z kratkami
i obramowaniem.

www.v-k.pl WMNO



AKCESORIA DO GRZEJNIKOW | KLIMAKONWEKTOROW KANALOWYCH

OBRAMOWANIE TYP L | F DO GRZEJNIKOW | KLIMAKONWEKTOROW KANA£OWYCH

Kratka Obramowanie typ L Kratka

Rant wanny grzejnika
lub klimakonwektora
kanatowego /

Wanna grzejnika
lub klimakonwektora kanatowego

Kratka Obramowanie typ F Kratka

Rant wanny grzejnika

lub klimakonwektora
kanatowego

Wanna grzejnika
lub klimakonwektora kanafowego/

b N

Obramowanie aluminiowe typu L oraz F jest elementem dekoracyjnym oraz maskujacym przestrzen pomiedzy podtoga a wanng grzejnika kanatowego.
Obramowanie dostarczane jest w formie odpowiednio docietych elementéw, do samodzielnego montazu. Montazu obramowania nalezy dokonaé za pomoca
silikonowego kleju. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za problemy zwiazane z montazem obramowania w przypadku odksztatcen wanny powstatych
wskutek niewtasciwego montazu grzejnika. Istnieje mozliwo$¢ polakierowania obramowania L i F w dowolnym kolorze z palety RAL oraz zaanodowania.

OBRAMOWANIE DO GRZEJNIKOW | KLIMAKONWEKTOROW

TYP OBRAMOWANIA KOLOR KOD ZAMOWIENIA
Aluminium naturalne OF
Satyna OFS
Stal szlachetna OFST
Obramowanie F
Ztoty 0FZ
Czarny OFC
Dowolny z palety RAL OFRAL
Aluminium naturalne oL
Satyna oLS
Stal szlachetna OLST
Obramowanie L
Ztoty 0Lz
Czarny OLC
Dowolny z palety RAL OLRAL
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WE WYPOSAZENIE DO GRZEJNIKOW ORAZ KLIMAKONWEKTOROW KANALOWYCH

TYP OPIS CENA NETTO
Bimetaliczny Czujnik opozniajacy zataczenie wentylatora do momentu osiggnigcia minimalnej temperatury przez wymiennik 00z
czujnk temperatury ciepta. Tylko do grzejnikdw kanatowych z wentylatorem.
Tasma wyciszajaca Tasma samoprzylepna na bazie migkkiej wtokniny w kolorze czarnym o szerokosci 8mm, 0z
TWK 8/50 stosowana pod kratke przykrywajaca grzejnik kanatowy lub klimakonwektor. Grubos¢ Tmm. Rolka 50m.
Regulowany rant Zamawiany razem z grzejnikiem. Regulacja w zakresie od 0 do 12mm. na zapytanie
Pokrywa montazowa Pokrywa zabezpieczajaca grzejnik przed uszkodzeniem podczas transportu i montazu. na zapytanie

Folia zabezpieczajaca wanne

grzejnika Folia zabezpieczajaca wanne grzejnika przed zanieczyszczeniem w trakcie prac wykonczeniowych. na zapytanie
W sktad zestawu wchodzi: przedtuzenie wanny klimakonwektora, obramowania i kratki 0 100 mm, puszka przytaczeniowa
Modut do ci$nieniowego 230V AC min. IP65, samozasysajaca pompka skroplin (4 stopniowa regulacja wydajnosci, maksymalny przeptyw: 884zt
odprowadzenia skroplin 42 L/h, maksymalna wysoko$¢ podnoszenia: 20 m, zasilanie 100~240 V AC, maksymalna temperatura wody 50°C,
$rednica wewngtrzna przewodu odprowadzajacego: 6 mm, IP44, wytacznik bezpieczenstwa: 10 A).
Filtr powietrza Filtr przeciwpytowy w kolorze czarnym (powoduje zwigkszenie wysokosci wanny grzejnika VKN1-6,5 o0 10mm) na zapytanie
Zabezpieczenie przeciw wandalowe Zebezpieczenie przeciw wandalowe przed demontazem kratki na zapytanie
W sktad zestawu wchodza:
Zestaw ;iiz;jepkorrgzporowy ze Srubgy
: — ’
do podioglzggdnlesmnej - 4xnakretka i podktadki 40zt / szt

Zestaw ZPP stosowany do grzejnikéw podtogowych VKN o gtebokosci od 65 do 180 mm.

Powyzsze dodatkowe wyposazenie do grzejnikdw oraz klimakonwektordw kanatowych nie podlega rabatowaniu.

¥

s
s
'
'
'

Zestaw do podtogi podniesonej ZPP
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Grzejniki nascienne i stojace

Grzejnikistojace i nascienne w obudowie STANDARD to klasyczne wykonanie grzejnika w gtadkiej obudowie ze stali ocynkowanej z grillem umozliwiajacym swobodny przeptyw
powietrza. Grzejniki moga zosta¢ wykonane w wersji z podtaczeniem dolnym (typ V) lub bocznym (typ C). Zdejmowana obudowa grzejnika utatwia czyszczenie i konserwacje
wymiennika ciepta i armatury.

Obudowa grzejnika jest dostepna w dowolnym kolorze z palety RAL. Na zapytanie sa takze dostepne inne rodzaje grilla. Wykonanie niestandardowe dopuszcza mozliwos¢
wbudowania sitownika lub gtowicy systemu bezprzewodowego wewnatrz obudowy grzejnika.

————

Grzejnik nascienny w obudowie STANDARD Grzejnik nascienny w obudowie STANDARD

Wykonanie standardowe: Przyktadowe wykonanie niestandardowe:

- lakierowanie w kolorze RAL 9016 drobna struktura matowa,, + lakierowanie w kolorze RAL9007 (tabela doptat na stronie 46),

«grill Owal wzdtuzny, +grill Plaster miodu (brak doptaty),

+ montaz gtowicy termostatycznej na zewnatrz obudowy grzejnika. + dostosowanie grzejnika do montazu sitownika lub gtowicy systemu bezprzewodowego

wewnatrz obudowy (doptata w wysokos$ci 16%, sitownik nie jest wliczony w cene).

Grzejniki stojace i nascienne w obudowie CALIENTE to konstrukcja oparta o nowoczesny design, taczacy panelowa obudowe, maskownice oraz kratke umozliwiajacq
swobodny przeptyw powietrza. Grzejniki moga zosta¢ wykonane w wersji z podtaczeniem dolnym (typ V) lub bocznym (typ C). Zdejmowana kratka oraz obudowa
grzejnika utatwia czyszczenie i konserwacje wymiennika ciepta i armatury.

Obudowa oraz maskownice na zapytanie sq dostepne w dowolnym kolorze z palety RAL. Lakierowane maskownice moga zostac zastapione szklanym wykorczeniem
lub dedykowanym regulatorem w kolorze czarnym lub biatym. Modutowa kratka aluminiowa moze zostaé zastapiona innym, wybranym typem kratki.

( |
Grzejnik nascienny w obudowie CALIENTE Grzejnik nascienny w obudowie CALIENTE
Wykonanie standardowe: Przyktadowe wykonanie niestandardowe:
» obudowa lakierowana w kolorze RAL 9016 drobna struktura matowa, + obudowa lakierowana w kolorze RAL9007 (tabela doptat na stronie 46),
+ maskownice lakierowane w kolorze RAL9005, + mozliwo$¢ zmiany kratki (doptata w wysokosci 10%),
+ kratka modutowa anodowana w kolorze czarnym, + wbudowany regulator VER-34 (szczeg6ty na stronie 46) - koszt regulatora uwzglednia
+ montaz gtowicy termostatycznej na zewnatrz obudowy grzejnika. dostosowanie do zabudowy sitownika wewnatrz obudowy grzejnika.

+ Mozliwos¢ wykonania wersji bez regulatora dostosowanej do montazu sitownika lub
gtowicy systemu bezprzewodowego wewnatrz obudowy (doptata w wysokosci 16%,
sitownik nie jest wliczony w ceng)

Lakierowana maskownica moze zostac¢ zastapiona szklana maskownica w kolorze czarnym  Grzejniki stojace i nascienne w wykonaniu CALIENTE opcjonalnie moga zosta¢ wyposazone
lub biatym. we wbudowany regulator VER 34 w kolorze czarnym lub biatym.

Szczegoty techniczne oraz ceny zostaty przedstawione na stronie 46. Szczegoty techniczne oraz ceny zostaty przedstawione na stronie 46.
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Grzejniki stojace S-C12, S-C22, S-G14, S-G23, S-G24 obudowa STANDARD

Lg [mm]
Hlmml  NAZWA TYP KOD ZAMOWIENIA t,/t,/8, 880 1080 1330 1580 1830 2080 2330 2580
MOC CIEPLNA t /t, °C [W]

S-C12 75/65/20°C 337 449 590 730 871 101 152 1292
0BUDOWA v $-C12-10/159/Lg SV Cena netto 1023zt 1217z 1414z 1609z 1803z 1997z 2192z 2389 zt
STANDARD c $-C12-10/159/Lg SC Cena netto 920zt M1zt 1302zt 1495zt 1686zt 1878zt 2068zt 2260z

100

S-G14 75/65/20°C 709 945 1241 1536 1831 2127 2422 2718
0BUDOWA v $-614-10/28,4/Lg SV Cena netto 12832t 1509zt 1733zt 1959zt 2183z 2409zt 26322t 2858 7t
STANDARD c $-614-10/28,4/Lg SC Cena netto 167zt 1389z 1609z 1828zt 2049z 2270zt 2489zt 2710zt

$-C22 75/65/20°C 533 m 933 156 1378 1600 1822 2044
0BUDOWA v $-C22-16/159/Lg SV Cena netto 12062t 1441zt 1676z 1909z 2145zt 2378z 2614zt 2848zt
STANDARD c $-22-16/159/Lg SC Cena netto 10972t 13272t 1556zt 1784z 2014z 2243z 2472z 2702z

$-G23 75/65/20°C 836 M4 1462 1811 2159 2507 2855 3203

160  OBUDOWA v $-623-16/22,2/Lg SV Cena netto 1510zt 1810zt 210z 241z 2710zt 3009z 3310zt 3609zt
STANDARD c $-623-16/22,2/Lg SC Cena netto 13962t 1690zt 1984zt 2279z 25747 2866zt 3162zt 34562t

S-G24 75/65/20°C 1104 1472 1932 2392 2852 3312 3772 4232
0BUDOWA v $-624-16/28,4/Lg SV Cena netto 1646zt 1975zt 2301zt 2630z 2957z 3283zt 3612z 3939 zt
STANDARD c S-624-16/28,4/Lg SC Cena netto 15222t 1844zt 2163zt 2486zt 2806zt 31287t 3447z 37707zt

S-C22 75/65/20°C 615 821 1077 1333 1590 1846 2103 2359
0BUDOWA v $-C22-23/159/Lg SV Cena netto 15122t 18067 2098zt 2391zt 2686zt 2979zt 3271zt 3564z
STANDARD c $-C22-23/159/Lg SC Cena netto 13747t 1660zt 19467t 22327 2521zt 2806z 3093zt 3378z

$-G23 75/65/20°C 954 1272 1669 2066 2464 2861 3259 3656

230 0BUDOWA Vv $-6G23-23/22,2/Lg SV Cena netto 1894 zt 2262zt 2630zt 2997zt 3365zt 3732zt 4100zt 4468 zt
STANDARD c $-623-23/22,2/Lg SC Cena netto 17467 2107z 2466zt 2826z 3187zt 3547z 3910zt 4270zt

S-624 75/65/20°C 1255 1673 2196 2718 3241 3764 4287 4809
0BUDOWA v $-624-23/28,4/Lg SV Cena netto 2031zt 2428zt 2823zt 3217z 3612zt 4007z 4402z 4796zt
STANDARD c $-624-23/28,4/Lg SC Cena netto 18732t 22597t 2646zt 3033zt 34217 38082 41957 458227

$-022 75/65/20°C 698 930 1221 151 1802 2093 2383 2674
0BUDOWA v $-022-30/159/Lg SV Cena netto 15662t 1873zt 2177z 2482zt 2787zt 3093zt 3397z 3703z
STANDARD c $-C22-30/159/Lg SC Cena netto 14272t 17257 2023z 2321zt 2619zt 2916z 3213zt 351zt

S-G23 75/65/20°C 1072 1429 1875 2322 2768 3215 3661 4108

300  OBUDOWA v $-623-30/22,2/Lg SV Cena netto 19622t 23547t 2742zt 3132zt 3524z 3913z 4303zt 4693zt
STANDARD c $-623-3022,2/Lg SC Cena netto 18132t 2197z 2579z 2962zt 3345z 3727zt 4109z 4493z

S-G24 75/65/20°C 1405 1874 2459 3045 3631 4216 4802 5387
0BUDOWA v $-624-30/28,4/Lg SV Cena netto 2143zt 2567z 2992zt 3418z 3844zt 4270zt 4695z 5120zt
STANDARD c $-624-30/28,4/Lg SC Cena netto 19792t 23952zt 2813zt 3230zt 3647z 4065zt 4483z 4900 zt

PODSTAWOWE WYPOSAZENIE (STANDARD):
gtadka obudowa wykonana ze stali pokrytej ogniowo
powtoka cynk-magnez, lakierowana proszkowo
w kolorze biatym RAL 9016 drobna struktura matowa,,
miedziano-aluminiowy wymiennik ciepta
z zaworem odpowietrzajacym,

« zawor termostatyczny (dotyczy tylko grzejnikow
dolno zasilanych - typ V),
komplet montazowy,
grzejniki stojace typ C posiadaja kro¢ce
przytaczeniowe GW %" potsrubunek,
typ V posiadaja kro¢ce GZ %" potsrubunek.
konsola (obudowana ndzka) o wysokosci 100 mm.

DODATKOWE WYPOSAZENIE (STANDARD):

obudowa lakierowana w dowolnym kolorze z palety
RAL,

wybrany typ grilla,

sitownik lub gtowica systemu bezprzewodowego
(montaz wewnatrz obudowy).

Moc cieplna [W] wg EN 442 podana dla parametrow
75/65/20°C. Dla parametréw innych niz 75/65/20°C
nalezy skorzystacé ze wzoru na "moc cieplng w réznych
warunkach pracy" lub tabeli wspotczynnikdw korekeyj-
nych (patrz: Katalog techniczny).

Grzejniki dostepne w dowolnym kolorze z palety RAL
- doptata wedtug tabeli na stronie 46.

Grzejniki dostepne w wykonaniu do pomieszczen
o podwyzszonej wilgotnosci (obudowa z blachy
kwasoodpornej) - na zapytanie.

W przypadku grzejnikéw S-G14, S-G23 oraz S-G24
nie zaleca sie wykonania grila OWAL lub PLASTER
MIODU.

Grille do grzejnikdw stojacych w obudowie STANDARD

OWAL WZDtUZNY
(grill podstawowy)

42

OWAL POPRZECZNY
(doptata w wysokosci 16%)

www.v-k.pl

PLASTER MIODU
(doptata w wysokos$ci 16%)

OWAL
(doptata w wysokosci 16%)



Grzejniki nascienne N-C22, N-G23, obudowa STANDARD

Lg [mm]
H [mm] NAZWA TYP KOD ZAMOWIENIA t,/t,/8, 880 1080 1330 1580 1830 2080 2330 2580
MOC CIEPLNAt,/t, °C [W]
75/65/20°C 649 853 1108 1364 1619 1874 2130 2385
N-C22
OBUDOWA v N-C22-23/14,7/Lg SV Cena netto 1040zt 1240zt 1440zt 1638zt 1838zt 2038zt 2237zt 2434zt
STANDARD
Cc N-C22-23/14,7/Lg SC Cena netto 935z 1132z 1327z 1523z 1717z 1914z 2109z 2306zt
230
75/65/20°C 980 1289 1675 2061 2447 2833 3218 3604
N-G23
0BUDOWA v N-623-23/21,0/Lg SV Cena netto 1294z 1560z 1827z 2094zt 2362zt 2629zt 2894zt 3164zt
STANDARD
C N-G23-23/21,0/Lg SC Cena netto 186zt 1448zt 1710z 1971zt 2232z 2495z 2756zt 3022 zt
75/65/20°C 726 954 1240 1525 1811 2097 2382 2668
N-C22
OBUDOWA v N-C22-30/14,7/Lg SV Cena netto 196zt 1423zt 1651zt 1881zt 2109zt 2338zt 2567zt 2798zt
STANDARD
B N-C22-30/14,7/Lg SC Cena netto 071zt 1295zt 1518z 1741zt 1963zt 2187zt 2409z 2652zt
300
75/65/20°C 1098 1444 1877 2309 2141 3174 3606 4038
N-G23
OBUDOWA v N-G23-30/21,0/Lg SV Cena netto 1486zt 1793zt 2100zt 2406z 2712zt 3020zt 3325z 3640zt
STANDARD
B N-G23-30/21,0/Lg SC Cena netto 1363z 1663zt 1963z 2264zt 2565zt 2865zt 3165zt 3473zt
75/65/20°C 835 1098 1427 1756 2085 2414 2743 3072
N-C22
OBUDOWA v N-C22-40/14,7/Lg SV Cena netto 1285zt 1530zt 1774zt 2017z 2262z 2507z 2752zt 2994zt
STANDARD
C N-C22-40/14,7/Lg SC Cena netto 169zt 1408zt 1647zt 1888zt 2125z 2364zt 2604zt 2843zt
400
75/65/20°C 1267 1666 2165 2663 3162 3661 4160 4658
N-G23
OBUDOWA v N-G23-40/21,0/Lg SV Cena netto 1655zt 2016zt 2377zt 2740zt 3103zt 3462zt 3824zt 4187zt
STANDARD
c N-G23-40/21,0/Lg SC Cena netto 1530zt 1885zt 2241z 2594zt 2948zt 3305zt 3659zt 4015z
75/65/20°C 933 1226 1594 1961 2328 2695 3062 3429
N-C22
0BUDOWA v N-C22-60/14,7/Lg SV Cena netto 1334zt 1576zt 1821zt 2063zt 2307zt 2550zt 2794zt 3037zt
STANDARD
C N-C22-60/14,7/Lg SC Cena netto 1220zt 1459zt 1698zt 1935zt 2175zt 2413zt 2654z 2891zt
600
75/65/20°C 1372 1804 2344 2884 3424 3964 4504 5045
N-G23
0BUDOWA v N-G23-60/21,0/Lg SV Cena netto 1718zt 2082zt 24447t 2806zt 3169zt 3532zt 3893z 4256zt
STANDARD
G N-G23-60/21,0/Lg SC Cena netto 1598zt 1954zt 2309zt 2663zt 3020zt 3375zt 3729zt 4086zt

DODATKOWE WYPOSAZENIE (STANDARD):
obudowa lakierowana w dowolnym kolorze z palety RAL,

PODSTAWOWE WYPOSAZENIE (STANDARD):

gtadka obudowa wykonana ze stali pokrytej
ogniowo powtokq cynk-magnez, lakierowana
proszkowo w kolorze biatym RAL 9016 drobna
struktura matowa,

Grzejniki dostepne w wykonaniu do pomieszczen o pod-
wyzszonej wilgotnosci (obudowa z blachy kwasoodpornej)

. - na zapytanie.
wybrany typ grilla, o, . ) .
W przypadku grzejnikow N-G23 nie zaleca sie wykonania

sitownik lub gtowica systemu bezprzewodowego grila OWAL Iub PLASTER MIODU.

o o o (montaz wewnatrz obudowy).
miedziano-aluminiowy wymiennik ciepta

2 zaworem odpowietrzajacym Moc cieplna [W] wg EN 442 podana dla parametrow

75/65/20°C. Dla parametréw innych niz 75/65/20°C -
nalezy skorzysta¢ ze wzoru na "moc cieplna w réznych —

« zawor termostatyczny (dotyczy tylko grzejnikow

dolno-zasilanych - typ V),
komplet montazowy,

grzejniki nascienne typ C posiadaja kro¢ce
przytaczeniowe GW 3/4" potsrubunek,
typ V posiadaja kro¢ce GZ 3/4" potérubunek.

warunkach pracy" lub tabeli wspétczynnikow korekeyj-
nych (patrz: Katalog techniczny).

Grzejniki dostepne w dowolnym kolorze z palety RAL
- doptata wedtug tabeli na stronie 46.

Grille do grzejnikow nasciennych w obudowie STANDARD

OWAL WZDtUZNY
(grill podstawowy)

43

OWAL POPRZECZNY
(doptata w wysokosci 16%)
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PLASTER MIODU
(doptata w wysokos$ci 16%)

OWAL
(doptata w wysokosci 16%)



Grzejniki stojace S-C12, S-C22, S-G14, S-G23, S-G24 obudowa CALIENTE

Lg [mm]
Hlmml  NAZWA TYP KOD ZAMOWIENIA t,/t /8, 880 1080 1330 1580 1830 2080 2330 2580
MOC CIEPLNA t /t, °C [W]
S-C12 75/65/20°C 337 449 590 730 871 101 152 1292
0BUDOWA v $-C12-10/159/Lg CV Cena netto 12262 1461zt 1696zt 1929zt 2163zk 2398z 2632zt 2866zt
00 CALIENTE c $-C12-10/159/Lg CC Cena netto 1052t 1334zt 1564z 1794zt 2023zt 2253z 2482z 2712z
S-G14 75/65/20°C 709 945 1241 1536 1831 2127 2422 2718
0BUDOWA v $-614-10/28,4/Lg CV Cena netto 1541zt 181zt 2081z 2350zt 2621zt 2891z 3160z 3430z
CALIENTE c $-614-10/28,4/Lg CC Cena netto 14012t 1665zt 1931zt 2193zt 2459z 27247 2988z 3253zt
$-C22 75/65/20°C 533 m 933 156 1378 1600 1822 2044
0BUDOWA Vv $-C22-16/159/Lg CV Cena netto 1445zt 1727 zt 2011zt 2292zt 2574zt 2854zt 3136zt 3418 zt
CALIENTE c $-22-16/159/Lg CC Cena netto 131724 1592z 1866z 2143zt 2417z 2691zt 2966zt 324274
$-G23 75/65/20°C 836 M4 1462 1811 2159 2507 2855 3203
160  OBUDOWA v $-623-16/22,2/Lg CV Cena netto 1812zt 2172zt 2532z 2892zt 3253zt 3612zt 3973z 4333z
CALIENTE c $-623-16/22,2/Lg CC Cena netto 16747t 20282+ 2381zt 2733zt 3088zt 3441zt 3793zt 41487z
S-G24 75/65/20°C 1104 1472 1932 2392 2852 3312 3772 4232
0BUDOWA v $-624-16/28,4/Lg CV Cena netto 976zt 2371zt 2763z 3156z 3547z 3941zt 4334z 4726z
CALIENTE c S-624-16/28,4/Lg CC Cena netto 18262t 221zt 259zt 2982zt 3367zt 3753zt 4139zt 45237t
S-C22 75/65/20°C 615 821 1077 1333 1590 1846 2103 2359
0BUDOWA v $-622-23/159/Lg GV Cena netto 18142t 21652t 2519z 2870zt 3222zt 3574zt 3925z 4277zt
CALIENTE c $-C22-23/159/Lg CC Cena netto 16487 1993zt 2337zt 2679zt 3024zt 3369zt 371zt 4055z
S-G23 75/65/20°C 954 1272 1669 2066 2464 2861 3259 3656
230 OBUDOWA v §-623-23/22,2/Lg CV Cena netto 22767t 2715zt 3157z 3596zt 4038z 4480z 4922z 5362z
CALIENTE c $-623-23/22,2/Lg CC Cena netto 20952zt 2527zt 2960z 3393zt 38252zt 4257zt 4689z 5124z
S-624 75/65/20°C 1255 1673 2196 2718 3241 3764 4287 4809
0BUDOWA v $-624-23/28,4/Lg CV Cena netto 24392t 2912zt 3387zt 3860z 4334zt 4808zt 5282zt 5756zt
CALIENTE c S-624-23/28,4/Lg CC Cena netto 22457t 2711z 31752t 3641zt 41052t 4571zt 5034z 5499z
$-022 75/65/20°C 698 930 1221 151 1802 2093 2383 2674
0BUDOWA v $-022-30/159/Lg CV Cena netto 1880zt 2245zt 2613zt 2979z 3344z 3711zt 4077z 44432t
CALIENTE c $-C22-30/159/Lg CC Cena netto 1713zt 2068zt 2427zt 27857 3142zt 35007 38567t 4214zt
S-G23 75/65/20°C 1072 1429 1875 2322 2768 3215 3661 4108
300  OBUDOWA v $-623-30/22,2/Lg CV Cena netto 23577t 2824zt 3292zt 3758zt 4227zt 4695z 5163zt 5633z
CALIENTE c $-623-3022,2/Lg CC Cena netto 772t 2637zt 3095z 3554zt 40152zt 4473zt 4932z 5391zt
S-624 75/65/20°C 1405 1874 2459 3045 3631 4216 4802 5387
0BUDOWA v $-624-30/28,4/Lg CV Cena netto 2570zt 3079z 3591zt 4101z 4614zt 5124zt 5634zt 6145z
CALIENTE c $-624-30/28,4/Lg CC Cena netto 2374zt 2875z 3376z 3876zt 4377z 4879zt 5381zt 5881z
PODSTAWOWE WYPOSAZENIE (CALIENTE): DODATKOWE WYPOSAZENIE (CALIENTE):
gtadka obudowa wykonana ze stali pokrytej + obudowa lakierowana w dowolnym kolorze
ogniowo powtoka cynk-magnez, lakierowana z palety RAL,

proszkowo w kolorze biatym RAL 9016 drobna

wybrany typ kratki (doptata +10%),
struktura matowa,

szklane maskownice, szklana maskownica

miedziano-aluminiowy wymiennik ciepta zwbudowanym regulatorem oraz sitownikiem,

zzaworem odpowietrzajacym,

, + sitownik lub gtowica systemu bezprzewodowego
« zawor termostatyczny (dotyczy tylko (montaz wewnatrz obudowy).
grzejnikéw dolno-zasilanych - typ V),
+ komplet montazowy, Moc cieplna [W] wg EN 442 podana dla parametrow

75/65/20°C. Dla parametréw innych niz 75/65/20°C

nalezy skorzystac ze wzoru na "moc cieplna w réznych W 1
warunkach pracy" lub tabeli wspatczynnikdw korekeyj- —Z
nych (patrz: Katalog techniczny).

grzeJnlklsthqce typC posgdaja krocce Grzejniki dostepne w dowolnym kolorze z palety RAL —
przytaczeniowe GW %" potsrubunek, - doptata wedtug tabeli na stronie 46.

typ V posiadaja kro¢ce GZ %" potsrubunek.

maskownice lakierowane w kolorze RAL 9005,

kratka modutowa zatrzaskowa aluminium
anodowane w kolorze czarnym,

konsola (obudowana nozka) o wysokosci 100 mm.

Kratki do grzejnikow stojacych w obudowie CALIENTE

" [ = ’
jo € == —e— | =R s
KRATKA MODUtOWA KRATKA ZWIJANA KRATKA ZWIJANA KRATKA ZWIJANA KRATKA WZDEUZNA
(Kratka podstawowa) profil zamkniety dwuteownik drewniana aluminium
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Grzejniki nascienne N-C22, N-G23, obudowa CALIENTE

Lg [mm]
H [mm] NAZWA TYP KOD ZAMOWIENIA tz/tp/el 880 1080 1330 1580 1830 2080 2330 2580
MOC CIEPLNA tz/tD °C [wW]
75/65/20°C 649 853 1108 1364 1619 1874 2130 2385
N-C22
O0BUDOWA \ N-C22-23/14,7/Lg CV Cena netto 1247zt 1486zt 1726z 1965zt 2206zt 2444 z+ 2685z 2921zt
CALIENTE
C N-C22-23/14,7/Lg CC Cena netto 1124 z+ 1358zt 1593zt 1827zt 2061zt 2296zt 2530zt 2767 zt
230
75/65/20°C 980 1289 1675 2061 2447 2833 3218 3604
N-G23
OBUDOWA \ N-G23-23/21,0/Lg CV Cena netto 1551zt 1873zt 2192zt 2513zt 2833zt 3155zt 3473zt 3797z
CALIENTE
C N-G23-23/21,0/Lg CC Cena netto 1423z¢ 1739zt 2051zt 2365zt 2679zt 2993zt 3307zt 3624 zt
75/65/20°C 726 954 1240 1525 181 2097 2382 2668
N-C22
OBUDOWA \ N-C22-30/14,7/Lg CV Cena netto 1433zt 1707zt 1982zt 2257zt 2530zt 2806zt 3079zt 3360 zt
CALIENTE
C N-C22-30/14,7/Lg CC Cena netto 1286zt 1555zt 1822zt 2090zt 2357zt 2623zt 2891zt 3182zt
300
75/65/20°C 1098 1444 1877 2309 2141 3174 3606 4038
N-G23
O0BUDOWA v N-G23-30/21,0/Lg CV Cena netto 1783zt 2151zt 2521zt 2888zt 32552zt 3622zt 3991zt 4368 zt
CALIENTE
C N-G23-30/21,0/Lg CC Cena netto 1635zt 1996zt  2357z+ 2718zt 3078zt 3439zt 3799zt 4169 zt
75/65/20°C 835 1098 1427 1756 2085 2014 2743 3072
N-C22
0BUDOWA \ N-C22-40/14,7/Lg CV Cena netto 1544zt 1836zt 2129zt 2424z+ 2715zt 3007zt 3300zt 3593 zt
CALIENTE
C N-C22-40/14,7/Lg CC Cena netto 1402zt 1690zt 1977zt 2263zt 2550zt 2838zt 3123zt 341zt
400
75/65/20°C 1267 1666 2165 2663 3162 3661 4160 4658
N-G23
0BUDOWA v N-G23-40/21,0/Lg CV Cena netto 1985zt 2420zt 2854zt 3288zt 3722zt 4156zt 4590zt 5023 zt
CALIENTE
C N-G23-40/21,0/Lg CC Cena netto 1836zt 2262zt 2689zt 314zt 3540zt 3966zt 4390zt 4817zt
75/65/20°C 933 1226 1594 1961 2328 2695 3062 3429
N-C22
OBUDOWA v N-C22-60/14,7/Lg CV Cena netto 1599 z+ 1892zt 2183zt 2476zt 2769zt 3060zt 3352zt 3644zt
CALIENTE
C N-C22-60/14,7/Lg CC Cena netto 1466 z 1751zt 2038zt 2324zt 2610zt 2895zt 3184zt 3470 zt
600
75/65/20°C 1372 1804 2344 2884 3424 3964 4504 5045
N-G23
OBUDOWA \% N-G23-60/21,0/Lg CV Cena netto 2064zt 2498zt 2932zt 3369zt 3803zt 4237zt 4672zt 5106 zt
CALIENTE
C N-G23-60/21,0/Lg CC Cena netto 1918zt 2345zt 2771zt 3196zt 3623zt 4049zt 4476zt 4901zt
PODSTAWOWE WYPOSAZENIE (CALIENTE): DODATKOWE WYPOSAZENIE (CALIENTE):
gtadka obudowa wykonana ze stali pokrytej + obudowa lakierowana w dowolnym kolorze
ogniowo powtoka cynk-magnez, lakierowana z palety RAL,

proszkowo w kolorze biatym RAL 9016 drobna

wybrany typ kratki (doptata +10%)
struktura matowa,

szklane maskownice, szklana maskownica

* miedziano-aluminiowy wymiennik ciepta zwbudowanym regulatorem oraz sitownikiem,
z zaworem odpowietrzajacym, . ) .
3 o + sitownik lub gtowica systemu bezprzewodowego
« zawor termostatyczny (dotyczy tylko grzejnikow (montaz wewnatrz obudowy).
dolno zasilanych - typ V), ] )

) Moc cieplna [W] wg EN 442 podana dla parametrow
komplet montazowy, 75/65/20°C. Dla parametréw innych niz 75/65/20°C
maskownice lakierowane w kolorze RAL 9005, nalezy skorzystac ze wzoru na "moc cieplna w réznych

warunkach pracy" lub tabeli wspotczynnikdw korekeyj-

kratka modutowa zatrzaskowa aluminium !
nych (patrz: Katalog techniczny).

anodowane w kolorze czarnym,

grzejniki nascienne typ C posiadaja krocce
przytaczeniowe GW %" potsrubunek,

typ V posiadaja kré¢ce GZ %" potsrubunek.

Grzejniki dostepne w dowolnym kolorze z palety RAL
- doptata wedtug tabeli na stronie 46.

Kratki do grzejnikdw nasciennych w obudowie CALIENTE

" [ = ’
jo € == —e— | =R s
KRATKA MODUtOWA KRATKA ZWIJANA KRATKA ZWIJANA KRATKA ZWIJANA KRATKA WZDEUZNA
(Kratka podstawowa) profil zamkniety dwuteownik drewniana aluminium
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Dodatkowe wyposazenie do grzejnikow nasciennych i stojacych w obudowie CALIENTE

ZDJECIE OPIS KOD ZAMOWIENIA CENA NETTO
Sktad zestawu:
regulator pomieszczeniowy (biaty lub czarny),
szklana maskownica (biata lub czarna),
sitownik Zestaw akcesoriow i sterowania do grzejnika:
Duzy, czytelny wyswietlacz LED, wbudowany czujnik pokojowy, stojacy S-C22 biaty lub czarny:
dotykowe przyciski, panel przedni wykonany ze szkta. Funkcje VERSC22B lub VERSC22C
realiz}owa‘ne przez sterownik; ponjiar i wy;’wietlan?e aktualnie stojacy S-623 biaty lub czarny:
panujacej temperatury, mozliwos¢ edycji zadanej temperatury, VERSG23B lub VERSG23C
sterowanie stykiem w oparciu o temp. biezaca/zadang . . ) 666 2t
(histereza 2°C), automatyczna regulacja mocy podswietlenia stojacy S-624 biaty lub czarny:
wyswietlacza w oparciu o0 wbudowany sensor Swiatta. VERSG24B lub VERSG24C
Regulator umieszczony jest zawsze z prawej strony grzejnika. nascienny N-C22 biaty lub czarny:
UWAGA: Zastosowanie wbudowanego regulatora jest mozliwe VERNC22B lub VERNC22C
tylko dla grzejnikow nas’cienn¥0h N-C22, N-G23 | stojacych nascienny N-623 biaty lub czarny:
S-C22,S-623, S*G24 s} wyspkosm 160mm lub wyzszych. VERNG23B lub VERNG23C
Regulator zasilany napieciem 24 V DC.
Sitownik VERSST24: zasilanie 24 V AC/DC; przewdd
przytaczeniowy PVC, 2x0,75mm, dtugos¢ 1m, gwint M30x1,5.
grzejnik stojacy S-C12 biaty/czarny/inny kolor
MSC12B/MSC12G/MSC12K
grzejnik stojacy S-G14 biaty/czarny/inny kolor
MSG14B/MSG14C/MSG14K
Zestaw dwadch szklanych maskownic w kolorze biatym grzejnik stojacy S-C22 biaty/czarny/inny kolor
lub czarnym. MSC22B/MSC22C/MSC22K
grzejnik stojacy S-G23 biaty/czarny/inny 175 2
Szklane maskownice w innych kolorach dostgpne s kolor: MSG23B/MSG23C/MSG23K
za doptatq 40% - wzornik koloréw dostepny jest pod linkiem: grzejnik stojacy S-6G24 biaty/czarny/inny
http://szklo.excellent.com.pl/pl/produkty/19/lacobel.html kolor: MSG24B/MSG24C/MSG24K
grzejnik nascienny N-C22 biaty/czarny/inny
kolor: MNC22B/MNC22C/MNC22K
grzejnik nascienny N-G23 biaty/czarny/inny
kolor: MNG23B/MNG23C/MNG23K
tawka grzewcza COMODO
TYP GRZEJNIKA N
KOD ZAMOWIENIA L [mm] MOC CIEPLNA [W] 75/65/20°C CENA NETTO
$-623-45,3/42/106 1062 1002 4 680 zt
$-623-45,3/42/156 1562 1629 7014 zt
STANDARDOWE WYPOSAZENIE: OPCJE:

obudowa wykonana ze stali, standardowo lakierowana
w kolorze RAL 7047 lub w kolorze RAL 9005,

boki grzejnika wykonane ze szkta hartowanego

sq dostepne na zapytanie.

Inne materiaty oraz rodzaj wykonczenia tawki

w kolorze RAL 7047 lub RAL9005, e /
miedziano-aluminiowy wymiennik ciepta, —
zawdr odpowietrzajacy,
* zawoér termostatyczny,
przytacza wodne GZ %" potsrubunek, /..
/
siedzisko wykonane z drewna dab lakierowany.
Doptata za RAL do grzejnikow
KOD KOLORU PALETY RAL DOPLATA
1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1012, 1016, 1017, 1018, 1021, 1023, 1028, 1032, 1033, 1034, 1037, 2000, 2001, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011 40%
Pozostate: 10xx, 20xx, 30xx, 40xx, 50xx, 60xx, 70xx, 80xx, 90xx 28 %

Pertowe: 1036, 1035, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9022, 9023
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Urzadzenia sterujace do grzejnikdw nasciennych, stojacych i tawki grzewczej

NAZWA MODEL OPIS ZDJECIE CENA NETTO
SH Diamant Biata . S N 53 74
Nr kat. 600100001 G+gwma termostatypzna 7///
z gwintem przytgczeniowym
) M30x1,5 P
Gtowica termostatyczna SHB?;amCahnrto:us Wspdtpraca ze wszystkimi ’ ) 632t
M N ;
SCHLOSSER Nr kat. 600100011 gawor§m| z przy’raqzem M30x1,5 '/)
i wymiarem zamknigcia 11,5mm
Do grzejnikdw nasciennych
SH Brillant Biata i stojacych \ 68 2t
Nr kat. 600200002 @
Gtowica termostatyczna SIEMENS Kapilara o dtugosci 2 m P
ze zdalnym nastawnikiem RTNG1 Gwint M30x1,5 2902t
Gtowica termostatyczna IMI HEIMEIER - Kapilara o dtugosci 5 m B

ze zdalnym nastawnikiem 2805-00.500 Gwint M30x15 | =3 26624

Zawér termostatyczny SII:ZMENS VDN215 Zawor prosty DN15 73 zt
Wstepna nastawa wartosci kv

Zawar powrotny SIEMENS ADN15 Zawér prosty DN15 60zt
Wstepna nastawa wartosci kv

Zawer termostatyczny SCHLOSSER 601200004 Zawér prosty D15 63zt
Wstepna nastawa wartosci kv

Zawar powrotny SCHLOSSER 601300004 Zawor prosty DN15 29 24
Wstepna nastawa wartosci kv

Zawor prosty Valvex 1480500 Podwajny zawdr prosty DN15 tf‘a‘?j 65 zt

Zawor katowy Valvex 1480600 Podwdjny zawor katowy DN15 @g 65 zt

* Inne kolory oraz modele gtowic termostatycznych SCHLOSSER sa dostepne na zapytanie

System bezprzewodowej regulacji do grzejnikdw nasciennych, stojacych i tawki grzewczej

NAZWA MODEL OPIS ZDJECIE CENA NETTO

Zasilanie 230 V AC
Sterowanie przez WiFi
W zestawie:

= VER-8S WiFi Sterowanie maxsymalnie: 927 7t
Regulator VER-8S WiFi, bezprze- -8 r6znymi strefami (dla VER-8S WiFi)
wodowy czujnik temperatury, -16 roznymi strefami (dla VER-16S WiFi)
zasilacz 230 V AC/ 5 V DC. Kazda ze stref moze mieé przypisany swoj indywidualny tryb pracy
Regulator z wbudowanym (stata temperatura, ograniczenie czasu lub 6 réznych harmonogramow pracy),
czujnikiem temperatury, VERA16S WiFi mqiliwe sterowanie przgz §plikacje mob'ilna' elModuI,
Kolorowy, dotykowy wyswietlacz. (Biaty/Crarny) montaz w puszcze instalacyjnej 860 mm, zasilanie: 230V 50Hz 1532 7t
Zasilanie 230 V AC yzanmy
Sterowanie przez WiFi.
Bezprzewodowy VER-CT Czujnik dedykowany do sterownika, r 1332
czujnik pokojowy (Biaty/Czarny) zasilanie: baterie 2xAAA 1,5V =
Bezprzewodowy Urzadzenie jest kompatybilne z regulatorami y
. . VERSST . . . ; ) 383zt
sitownik elektryczny oraz listwami montazowymi do zaworow termostatycznych. N 4
Bezprzewodowy czujnik Czujnik dedykowany do sterownika VER-8S WiFi lub VER-16S WiFi, .
. VER-CTZ - . 133 zt
temperatury zewnetrznej zasilanie: Baterie 2xAAA iy
- Sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania. .
r:ﬁg{éfwgsgﬁ\yﬂ (Biava/RcfaF;n ) Zasilanie: baterie 2xAAA 15V, 188 2t
9 pokojowy K v Wyswietlacz dedykowany LCD, bez podswietlenia _ .
Bezprzewodowy VER-RP230 Sterowanie temperaturg pokojowg, czasowy program ogrzewania. 235 7t
regulator pokojowy (Biaty/Czarny) Zasilanie: 230V 50Hz, Wyswietlacz LED
Bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtéwnym, wykrywa i wskazuje 2
Czujnik otwarcia okna VER-CO0 otwarcie okna, sterowanie sitownikami elektrycznymi na podstawie przesy- l 160 zt
tanego sygnatu, dyskretne wzornictwo, zasilanie: bateria CR2032
Bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem gtownym. Styk beznapigcio-
Modut wykonawczy VER-MW230 wy, automatyczne wytaczenie styku w przypadku braku komunikacji, 4 diody 386 zt
LED: zasilanie, komunikacja, praca reczna. Zasilanie: 230V 50Hz _
Wzmacniacz sygnatu VER-WS230 Zwigksza zasieg komunikacji bezprzewodowej miedzy urzadzeniami radiowy- Q L 424 24

mi bez koniecznosci podtaczania dodatkowych kabli. Zasilanie: 230V 50Hz

System bezprzewodowej regulacji nie jest dostepny dla grzejnikéw stojacych o wysokosci 100mm
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Grzejnik stojacy z wentylatorem SVKN1-17,5/19,8/L (L/P)

DODATKOWE WYPOSAZENIE

» Obudowa lakierowana proszkowo

w dowolnym kolorze z palety RAL
Wybrany typ kratki: wzdtuzna lub zwijana,
aluminiowa w kolorze naturalnym

lub anodowana (doptata +10%)

Filtr powietrza (powoduje spadek mocy
0 okoto 10%)

Dedykowany system sterowania
sktadajacy sie z zestawu zaworow,
sitownika oraz regulatora.

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

+ Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej
lakierowanej proszkowo w kolorze biatym
RAL 9016 drobna struktura matowa .
lub czarnym RAL 9005 pétmat

+ Standardowa kratka: kratka wzdtuzna
lakierowana w kolorze grzejnika .

+ Wydajny miedziano - aluminiowy
wymiennik zzaworem odpowietrzajacym ¢

+ Nowoczesny wentylator z cichym
i wydajnym silnikiem 24V DC EC

+ Kroéce przytaczeniowe GW 12"

+ Komplet montazowy

+ Ostona wentylatora tzw. grill wraz
ze strumienica powietrza

+ Konsola (obudowana ndzka o wysokos$ci

Grzejniki dostepne w dowolnym kolorze
z palety RAL
- doptata wedtug tabeli na stronie 46.

NOWOSC

GRZEJNIK STOJACY
Z WENTYLATOREM

PRZYKEADOWY KOD ZAMOWIENIA:

SVKN1-17,5/19,8/L (L/P)

Dtugosé [cm]

Strona podtaczenia L-Lewa / P-Prawa

Normatywne moce cieplne [W]
wg EN16430-1:2015-02.

- Napiecie sterujace dla poszczegdlnych trybow
pracy: Min-2V ; Med-4V; Max-6V; Boost-10V.

« Tryb pracy wentylatora: Min, Med, Max
przeznaczone do ciggtej pracy oraz tryb Boost
wykorzystywany jedynie do szybkiego
dogrzania pomieszczen.

» Poziom mocy akustycznej zostat obliczony
zgodnie z normga EN-IS0O 3744, natomiast
poziom cisnienia akustycznego podano
dla odlegtosci 2m od grzejnika
w pomieszczeniu o kubaturze 100m3 i czasowi
pogtosu 0,5s przy zatozeniu ttumienia
w pomieszczeniu rownym 8dB(A).
Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze:
1,0 MPa.

+ Cisnienie probne 1,3 MPa.

Maksymalne cisnienie hydrauliczne: 1,69 MPa.

+ Maksymalna dopuszczalna temperatura

100mm). robocza: 110°C.
SYM- Lg [mm] 1050 1150 1350 1500 1750 1850 2050
BOL TRYB PRACY Min  Med Max Boost Min Med Max Boost Min Med Max Boost Min Med Max Boost Min Med Max Boost Min Med Max Boost Min Med Max Boost
h;g/cég‘/';%'ns W] 107 §59 967 1500 126 656 1135 1761 161 842 1457 2259 187 975 1686 2616 214 1116 1931 2995 251 1313 2271 3522 268 1399 2421 3755
3 '\gg/zg'/e;a'”g W] 64 335 580 899 76 393 680 1056 96 505 873 1355 112 585 1011 1568 128 669 1158 1796 150 787 1362 2112 161 839 1451 2251
o N
S '\34;/03%'/%”5 Wl 27 139 241 374 31 164 283 439 40 210 363 564 47 243 421 653 53 278 482 747 63 328 567 879 67 349 604 937
~
* Cenanetto  [z] 3941 1161 4747 5415 6171 6928 7681
Z X
< Pobormocy ryn gon 410 210 590 080 1,20 230 70 060 110 270 890 090 130 30 1030 170 220 410 1170 160 2,20 430 1280 150 2,30 480 150
7] elektrycznej
Natezenie pradu [A] 003 0,05 008 024 003 0,05 009 029 002 05 011 037 004 05 012 043 007 009 017 049 006 009 018 053 006 009 020 062

Kratki do grzejnikdw stojacych z wentylatorem SVKN1

i

 ow
W
"

£

KRATKA MODUtOWA
(Kratka podstawowa)

KRATKA ZWIJANA
profil zamknigty

KRATKA ZWIJANA
dwuteownik
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KRATKA ZWIJANA
drewniana

KRATKA WZDEUZNA
aluminium



Grzejnik nascienny z wentylatorem NVKN2-40/7,5/L (L/P)

,

12

947

N

4,

STANDARDOWE WYPOSAZENIE:

» Obudowa wykonana ze stali ocynkowane;j
lakierowanej proszkowo w kolorze biatym
RAL 9016 drobna struktura matowa

» Standardowy grill: owal

+ Wydajny miedziano - aluminiowy
wymiennik z zaworem odpowietrzajacym

» Nowoczesny wentylator z cichym
i wydajnym silnikiem 24V DC EC

+ Krdcéce przytaczeniowe GW3/4"
« Komplet montazowy

« Ostona wentylatora tzw. grill
wraz ze strumienicq powietrza

DODATKOWE WYPOSAZENIE:

» Obudowa lakierowana proszkowo
w dowolnym kolorze z palety RAL

» Dedykowany system sterowania

Grzejniki dostepne w dowolnym kolorze
z palety RAL
- doptata wedtug tabeli na stronie 46.

NOWOSC

GRZEJNIK NASCIENNY
ZWENTYLATOREM

PRZYKEADOWY KOD ZAMOWIENIA:

NVKN2-40/7,5/L (L/P)

Szerokosé [cm] ]

Dtugo$é [cm]

Strona podtaczenia L-Lewa / P-Prawa

» Normatywne moce cieplne i chtodnicze
[Wlwg EN16430-1:2015-02.

- Napiecie sterujace dla poszczegolnych
trybow pracy: Min-2V ; Med-4V; Max-6V;
Boost-10V.

« Tryb pracy wentylatora:Min, Med, Max
przeznaczone do ciagtej pracy oraz tryb
Boost wykorzystywany jedynie
do szybkiego dogrzania pomieszczen.

» Poziom mocy akustycznej zostat obliczony
zgodnie z norma EN-ISQ 3744, natomiast
poziom cisnienia akustycznego podano
dla odlegtosci 2m od grzejnika
w pomieszczeniu o kubaturze 100 m3
i czasowi pogtosu 0,5s przy zatozeniu
ttumienia w pomieszczeniu rownym
8dB(A).

- Maksymalne dopuszczalne cisnienie
robocze: 1,0 MPa.

« Ci$nienie prébne 1,3 MPa.

« Maksymalne cisnienie hydrauliczne:
1,69 MPa.

» Maksymalna dopuszczalna temperatura
robocza: 110°C

LG [(MM] [MM] 950 1260 1640
SYMBOL
TRYB PRACY [-] Min Med Max Boost Min Med Max Boost Min Med Max Boost
"Moc cieplna
75/65/200C" [w] 325 648 1149 1742 438 984 1736 1903 699 1371 2440 3722
"Moc cieplna
55/45/200C" w] 193 338 613 943 252 557 990 1085 393 806 1428 2164
NVKN2-40/75/L (P) Cena netto [z1] 2783 3351 3986
Pobor mocy elektrycznej wi] 113 1,39 2,09 3,60 101 144 216 5,04 2,26 2,78 418 720
Natezenie pradu [A] 0,05 0,06 0,09 015 004 0,06 0,09 021 009 0,12 017 0,30
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STANDARDOWE WYPOSAZENIE:

Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej
lakierowanej proszkowo w kolorze biatym
RAL 9016 drobna struktura matowa

Standardowy grill przedni: owal

Wydajny miedziano - aluminiowy
wymiennik z zaworem odpowietrzajacym

Nowoczesny wentylator z cichym
i wydajnym silnikiem 24V DC EC

Kréc¢ce przytaczeniowe GW3/4"
Komplet montazowy

Ostona wentylatora tzw. grill wraz
ze strumienicq powietrza

Grzejnik listwowy z wentylatorem LVKN2-27/75/L (L/P)

DODATKOWE WYPOSAZENIE:

+ Obudowa lakierowana proszkowo
w dowolnym kolorze z palety RAL

+ Dedykowany system sterowania

Grzejniki dostepne w dowolnym kolorze
z palety RAL
- doptata wedtug tabeli na stronie 46.

NOWOSC

GRZEJNIK LISTWOWY
Z WENTYLATOREM

PRZYKEADOWY KOD ZAMOWIENIA:

LVKN2-27/7,5/L (L/P)

Wi
Szerokosé [cm]

Dtugo$é [cm]

Strona podtaczenia L-Lewa / P-Prawa

» Normatywne moce cieplne i chtodnicze
[W]wg EN16430-1:2015-02.

- Napiecie sterujace dla poszczegdlnych
trybdw pracy: Min-2V ; Med-4V; Max-6V;
Boost-10V.

« Tryb pracy wentylatora:Min, Med, Max
przeznaczone do ciagtej pracy oraz tryb
Boost wykorzystywany jedynie
do szybkiego dogrzania pomieszczen.

» Poziom mocy akustycznej zostat obliczony
zgodnie z normg EN-ISO 3744, natomiast
poziom cisnienia akustycznego podano
dla odlegtosci 2m od grzejnika
w pomieszczeniu o kubaturze 100m3
i czasowi pogtosu 0,5s przy zatozeniu
ttumienia w pomieszczeniu rownym
8dB(A).

« Maksymalne dopuszczalne cisnienie
robocze: 1,0 MPa.

« Cisnienie prébne 1,3 MPa.

- Maksymalne cisnienie hydrauliczne:
1,69 MPa.

» Maksymalna dopuszczalna temperatura
robocza: 110°C

LG [MM] [MM] 950 1260 1640
SYMBOL
TRYB PRACY [-] Min Med Max Boost Min Med Max Boost Min Med Max Boost
"Moc cieplna
75/65/200C" [wl 325 648 149 1742 438 984 1736 1903 699 1371 2440 3722
"Moc cieplna
55/45/2000" [wil 193 338 613 943 252 557 990 1085 393 806 1428 2164
LVKN2-27/7,5/L (P) Cena netto [z] 2644 3183 3787
Pobdr mocy elektrycznej [wil 113 1,39 2,09 3,60 101 1,44 216 504 2,26 2,78 418 720
Natezenie pradu [A] 0,05 0,06 009 015 0,04 0,06 009 021 0,09 012 017 0,30
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Urzadzenia sterujace do grzejnikdw z wentylatorem: stojacych SVKN1, nasciennych NVKN2 i listwowych LVKN2

TYP URZADZENIA MODEL CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA ZDJECIE CENA NETTO
Regulator VERANO VER-24 WiFi (Biaty) Mozliwos¢ pracy w trybie grzania lub chtodzenia.
Kolorowy, dotykowy wyswietlacz Tryby pracy: komfortowy, ekonomiczny i ochrona.
. . 1882 zt
Zasilanie 24 V DC -~ Harmonogram tygodniowy.
Sterowanie przez WiFi VER-24 WiFi (Czarny) Sterowanie zdalne przez WiFi
Regulator VERANO VER-24 (Biaty)
Kolorowy, dotykowy wyswietlacz 1186 zt
Zasilanie 24 V DC VER-24 (Czarny) Mozliwos$¢ pracy w trybie grzania lub chtodzenia.
Tryby pracy: komfortowy, ekonomiczny i ochrona.
Regulator VERANO Harmonogram tygodniowy
Sterowany za pomca przyciskow VER-24S (Biaty) 837 zt
Zasilanie 24 V DC
Sitownik termiczny VERANO e
2-potozeniowe sterowanie. Kabel przytaczeniowy o dtugosci Tm |
. VERSST24 (24 V AC/DC R 3 122 zt
Zasilanie 24 V AC/DC. 24V AC/DD) Gwint M30x15 x z
NC beznapigciowo zamkniety
Sitownik termiczny SIEMENS
2-potozeniowe sterowanie STA121.40 L10 - kabel przytaczeniowy o dtugosci 1m | §
Zasilenie 24 V AC/DC STAT2140L10 Gwint M30x15 (do VKN5P) J 106zt
NC beznapigciowo zamkniety L
Zawér termostatyczny SIEMENS VDN210 Zawor prosty DN10 (do SVKN1) 65 zt
Wstgpna nastawa wartoscei kv VDN215 Zawor prosty DN15 (do NVKN2 i LVKN2) 732
Zawér powrotny SIEMENS ADN10 Zawor prosty DN10 (do SVKN1) 57 zt
Wstgpna nastawa wartosci kv ADN15 Zawor prosty DN15 (do NVKN2  LVKN2) & 60 2t
Zawér termostatyczny SCHLOSSER 601200001 Zawér prosty DN10 (do SVKN1) 55 zt
Wstepna nastawa wartosci kv
601200004 Zawor prosty DN15 (do NVKN2 i LVKN2) 55 zt
Zawér powrotny SCHLOSSER 601300003 Zawor prosty DN10 (do SVKN1) . 25zt
Wstepna nastawa wartoscei kv 601300004 Zawor prosty DN (do NVKN2 i LVKN2) 'n 25 2t
Z030-24VDC Moc zasilacza: 30 W Maksymalne obcigzenie: 1,25 A. ' * 188 zt
Zasilacz 230 V AC - 24V DC 2060-24VDC Moc zasilacza: 60 W Maksymalne obciazenie: 25 A. ’ * 24024
Napiecie zasilajgce: 230 V AC 50 HZ
Napiecie wyjsciowe: 24 V DC 7100-24VDC Moc zasilacza: 100 W Maksymalne obciazenie: 3,8 A. ’ * 328 z4
Zasilacze przystosowane do montazu i
na szynie DIN, Typ 0 o szerokosci 35 mm 7120-24VDC Moc zasilacza: 120 W Maksymalne obciazenie: 5 A. ‘; * 350 zt
(alternatywne oznaczenia szyny: ) o <.
DIN-3, TH 35, TS 35) 7240-24VDC Moc zasilacza: 240 W Maksymalne obcigzenie: 10 A. ; * 570 zt
7480-24VDC Moc zasilacza: 480 W Maksymalne obciazenie: 20 A. ; * 1030 zt

Dobierajac zasilacz nalezy uwzglednié maksymalne moce elektryczne grzejnikow oraz osprzetu, to jest sitownikdw oraz regulatorow.
Regulator Verano VER-24 oraz VER-24S: 1,3 W/0,06 A; Regulator Verano VER-24 WiFi: 2,5 W/0;1 A; Regulator Siemens RDG160T: 1,0 W/0,04 A; Sitownik Verano VERSST24: 4,8 W/0,20 A;
Sitownik Siemens STA121.40L10: 7,2W/0,3A. Informujemy, ze w przypadku zamdwien kompletu grzejnikéw wraz z dodatkowym wyposazeniem, w tym urzadzen sterujacych, warunki handlowe pozostaja

bez zmian.. W przypadku zamdwien wytacznie urzadzen sterujacych, przystugujacy rabat jest pomniejszany o 5%. Urzadzenia BMS dostepne dla grzejnikow kanatowych zostaty zamieszczone na stronie 34.
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Grzejnik elektryczny z wentylatorem eVKN-10

Y 4 ) 4
STANDARDOWE WYPOSAZENIE DODATKOWE WYPOSAZENIE N owo S C
+ Wanna (obudowa) wykonana z blachy + Wanna (obudowa) lakierowana proszkowo

stalowej, ocynkowanej, w kolorze w dowolnym kolorze z palety RAL,
czarnym RAL 9005, + Obramowanie dekoracyjne wokdt wanny GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
« Wydajny element grzewczy ze stali grzejnika typ L lub F wykonane
nierdzewnej: elektryczna grzatka z aluminium naturalnego badz z WENTYLATOREM
wysokiej wydajnosci zasilana napieciem anodowanego,
230 VAC, + Pokrywa montazowa zabezpieczajaca
+ Nowoczesny wentylator z cichym grzejnik przed uszkodzeniem podczas PRZYKEADOWY KOD ZAMOWIENIA:
i wydajnym silnikiem 24V DC EC, transportu i montazu, eVKN-1 0/17,6/'. (L)
sterowany napieciem 0-10V, « Zestaw montazowy do podtogi )
- Zintegrowany modut sterowania podniesinej, Wymkosc fem]
zamkniety w aluminiowej obudowie, + Regulator nascienny: VERANO-1 lub ZTE;ZZSEC[:]T]
+ Ostona komory przytaczeniowej, VER-24S.

Strona podtaczenia L-Lewa

+ Ostona wentylatora tzw. grill wraz
ze strumienica powietrza,

+ Rozpdrki montazowe,

+ Kotwy mocujace,

 System do regulacji wysokosci
posadowienia wanny.

L [MM] [MM] 800 1000 1300
SYMBOL
TRYB PRACY [-] 20% 40% 60% 80% 100% 20% 40% 60% 80% 100% 20% 40% 60% 80% 100%
Moc cieplna [w] 294 443 630 740 750 594 906 1355 1610 1633 857 1345 1719 2439 2459
Cena netto [zt] 5264 6163 6938

Pobdr mocy elektrycznej
wentylatora

eVKN-10/17,6/L (Wl 047 060 134 226 28 072 120 192 290 418 098 1,34 192 293 437

Maksymalne natezenie [A]

A 35 75 10
pradu urzadzenia
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Elektryczna tawka grzewcza z wentylatorem eCOMOD0-45,3/42/L

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

» Obudowa wykonana z blachy stalowej,

ocynkowanej, w kolorze RAL 7047 oraz
w kolorze RAL 9005,

+ Boki grzejnika wykonane ze szkta

hartowanego w kolorze RAL 7047 lub
RAL 9005,

+ Wydajny element grzewczy ze stali

nierdzewnej: elektryczna grzatka wysokiej
wydajnosci zasilana napieciem 230 V AC,

+ Nowoczesny wentylator z cichym

i wydajnym silnikiem 24V DC EC sterowany
napieciem 0-10V,

+ Zintegrowany modut sterowania

zamknigty w aluminiowej obudowie,

+ Ostona komory przytaczeniowej,
+ Ostonawentylatora tzw. grill wraz

ze strumienica powietrza,

+ Siedzisko wykonane z drewna dab

lakierowany,

» Wbudowany sterownik VERANO-1,
+ Kabel zasilajacy z wtyczka typu F.

DODATKOWE WYPOSAZENIE
» Obudowa lakierowana proszkowo

w dowolnym kolorze z palety RAL.

NOWOSC

ELEKTRYCZNA LAWKA

GRZEWCZA

PRZYKEADOWY KOD ZAMOWIENIA:

eCOMODO0-45,3/42/L (P)

Wysok m] ]

Szeroko$¢ [cm]

Dtugos¢ [em]

Strona podtaczenia P-Prawa

L [MM] [MM] 1062 1562
SYMBOL
TRYB PRACY [-] 20% 40% 60% 80% 100% 20% 40% 60% 80% 100%
Moc cieplna wl 294 443 630 740 750 857 135 1719 2439 2459
Cena netto [zt] 7680 8900
eCOMODO0-45,3/42/L Pobor mooy elektrycznej wl 047 060 134 2,26 2,81 098 1,34 192 293 437

wentylatora

Maksymalne natgzenie pradu

urzadzenia
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®
REKUPERATORY freshAIR+

BYPASS * o
5 B. %, @

Bezprzewodowe Automatyczny 0dzysk Wbudowana Energooszczedne Constant
sterowanie bypass temperatury nagrzewnica wtérna  wentylatory EC Flow

oraz wilgoci* lub chtodnica**

Demontowalny
wymiennik

** Stanowi element wyposazenia dodatkowego

7\

* Nie dotyczy rekuperatora VWT

SPRAWNOSC
TEMPERATUROWA Whbudowana Podwadjna filtracja Nowoczesna Lekka
Do 95% nagrzewnica powietrza obudowa konstrukcja

wstepna nawiewanego z EPP

Wszystkie informacje oraz ceny nowych
produktow z serii freshAIR+ znajdziesz
w broszurze dostepnej na stronie:
v-k.pl/produkty/rekuperacja
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STEROWANIE BE/PRZEWODOWE

Dostepne dla grzejnikow VK15, grzejnikow stojacych, nasciennych oraz COMODO

Suowa  Dmon o e
215 225 230°

>225° >230° »230° >200°

RSPANA  BRRZOROKO B GARAZ

0 omcker s sron »
235 195 21.0° 16.0°
> 2350 >1950 >205° >155°

~

Regulator VER-8S WiFi Regulator VER-16S WiFi Sitownik VERSST
Bezprzewodowy system sterowania Bezprzewodowy system sterowania W kazdej ze stref moze pracowac
pozwala na sterowanie maksymalnie pozwala na sterowanie maksymalnie do 6 sztuk bezprzewodowych sitownikdw VERSTT
8 rdznymi strefami 16 réznymi strefami sterujacych praca grzejnikow.

Dodatkowe urzadzenia dostepne w ramach systemu bezprzewodowego:

234
I
/ / / J 5
VER-CT VER-RP VER-RP230 VER-COO VER-CTZ VER-MW230 VER-WS230
Czujnik Regulator Regulator Czujnik Czujnik temperatury Modut Wzmacniacz
temperatury pokojowy pokojowy otwarcia okna zewnetrznej wykonawczy sygnatu

VER-8S WiFi, VER-16S WiFi, VER-RP230, VER-MW230, VER-WS230 s3 zasilane bezposrednio z sieci o napieciu 230 V AC.
Pozostate urzadzenia systemu bezprzewodowego sg zasilane bateryjnie.

VERANO SELECT

Program doboru grzejnikéw

Program doborowy VERANO SELECT Wejdz na:
umozliwia wyszukanie oraz dobdr www.select.verano-global.com
grzejnikow i klimakonwektoréw dowol- yp zeskanuj kod QR.

nych parametrow pracy i wymaganych
wymiaréw urzadzenia zadanych przez
uzytkownika. Wyniki doboru dostar-
Verano Review czaja niezbednych informacji o urza-
“ ' dzeniu potrzebnych do projektowania
instalaciji.

Program umozliwia utworzenie
i zestawien produktéw i pobranie ich
w postaci pliku PDF lub XLS. Aktualna
baza wszystkich produktéw VERANO
powoduje, ze zestawienia generowane
w programie stanowig inte-
gralny zatacznik dokumentacji
projektowe;j.

Verano Select
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GRZEJNIKI KANALOWE
Z KONWEKCJA NATURALNA

GRZEJNIKI KANALOWE
ZWENTYLATOREM

CALI
STANDARD

GRZEJNIKI NASCIENNE | STOJACE

VK15
Grzejniki kanatowe
z konwekcja naturalng

CVK

KLIMAKONWEKTORY

2020/06

VKN
Grzejniki kanatowe
zwentylatorem

FRESHAIR+

SYSTEM DOPROWADZENIA
SWIEZEGO POWIETRZA

KLIMAKONWEKTORY CVK
Kanatowe urzadzenia
grzewczo-chtodzace

freshAIR+
System doprowadzenia
Swiezego powietrza

COMODO CALIENTE STANDARD
Grzejniki nascienne
istojace

freshAIR+

REKUPERATORY SERIAVW, VS

freshAIR+
Rekuperatory
NESERATAYS

VERANO GLOBAL Sp. z o.0.

ul. Vetterow 7a, 20-277 Lublin

tel. +48 8144 08 330 | tel. +48 515 166 103, +48 530 796 007

www.v-k.pl

Cennik obowigzuje od 19.06.2023 r. Ceny zamieszczone w ponizszym cenniku s cenami netto. Po zakoriczeniu redakeji cennika, dnia 19.06.2023, mogty nastapié¢ zmiany w wyszczegalnionych w nim produktach.
Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian konstrukcji czy odstepstw od ustalonej kolorystyki. llustracje moga zawiera¢ wyposazenie dodatkowe. Technologia druku moze mie¢ wptyw na réznice
w przedstawionych kolorach. Aktualnych informacji udzielg Pastwu handlowcy produktéw VERANO. VERANO jest znakiem towarowym zastrzezonym przez VERANO GLOBAL sp. z 0.0. freshAIR+ jest znakiem

towarowym zastrzezonym przez VERANO GLOBAL sp. z 0.0.
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