IZODUCT AD-3
ALID-3

Wkitad ALUDUCT AD-3
Grubosc¢ izolacji 25mm

Temperatura wew. od —30° do +250°

Plaszcz — folia polietylenowa
BEZ perforacji wewnetrznej

Scisniete do 1.2 mb (karton)



ALID-(L,1i3), ALIDL-(Li1)

Dane techniczne

Wykres oporéw przeptywu dla przewodoéw typu IZODUCT/IZOLIGHT

|IZODUCT/IZOLIGHT

N
10000

N
<\
N

/

™
><\
N

5000

Cf

N

7q

N ,877&

\176

72

vay.
AT

2000

v

u

Panvd

do zmian zastrzezone

S

I/

&

aN

A

~N

£

g

A
£
/TN

(N
L

[ TSI 20 IS

500
wydatek [m3/h]
i technicznym patentem. Prawo

/

nakiem

LTALTALH

nie chronionym zi

NN

jest praw

W

200

ALNOR’ systemy wentylacji

>

~ | /I /NS
DA
A
/ 1/ AN AN
L/
AW AWAAVAVA

100

\\74

N

N
N

/

50

[Pa/m] N
N
N SN
100 ™

N

~L DA
o/ TN

190




	IZODUCT AD-3

