Zawory nawiewne

Opis
ZaworKljest dostepny w pieciu standardowych srednicach:
80, 100, 125, 160 i 200 mm.

Zawor standardowo wyposazony jest w krétkie gniazdo
bagnetowe VG ( wsuwany pierscien ).

Materiat: blacha stalowa
Wykonczenie: emaliowanie piecowe

Kolor standardowy: biaty

Przyktad zamoéwienia
Kod produktu: Kl — aaa

Typ
2D

Wymiary

2d A B kg
Nom mm mm

80 137 12 0,2
100 137 12 0,2
125 161 12 0,3
160 212 12 0,5
200 248 12 0,7

ALNOR°systemy wentylacji

Jjest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Zawory nawiewne
Ki

Dane techniczne

Parametry

Przeptyw objetosciowy q(I/slub m3/godz.), stratacisnienia
catkowitego P (Pa) i

poziomu cisnienia akustycznego L, (dB(A)) dla réznych
ustawien stozka moga by¢ odczytane z wykreséw.

Straty cis$nienia P,
Wykresy pokazuja strate cisnienia catkowitego P, (Pa).

Poziom cisnienia akustycznego, L,

Wykres pokazuje poziom cisnienia akustycznego L
(dB(A)).

Wielkos¢ hatasu podano dlattumieniaw pomieszczeniu 4dB,
co odpowiada ttumieniu w strefie pogtosu pomieszczenia
z chtonnoscig akustyczng pomieszczenia 10 m? SABINE.

A

Regulacja
Dane regulacyjne do sterowania przeptywem powietrza
muszg by¢ znalezione w instrukcjach obstugi.

Wykresy doboru
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Tabela 1 )
Srednia czestotliwosc (Hz)

Wymiary 125 250 500 1000 2000 4000 8000
100 4 3 2 0 -7 -5 -30

125 2 7 3 -2 -10  -20 -32

160 5 7 3 -2 -10  -19  -32

200 8 6 4 -3 -10  -19  -32
Tolerancja 3 2 2 2 2 2 3
Tabela 2

Srednia czestotliwos¢ (Hz)

Wymiary 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 22 16 11 8 6 6 3 6
125 20 15 9 6 4 3 3 5
160 18 13 8 5 4 4 5 6
200 17 11 7 6 6 5 6 6
Tolerancja 6 3 2 2 2 2 2 3
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ALNOR°systemy wentylacji

Jjest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



Krotkie gniazdo bagnetowe

Opis

Tam gdzie zostato to okreslone w niniejszym katalogu
zawory sterujgce sg dostarczone wraz z ramka
montazowa wyposazong w gniazdo bagnetowe. Gniazdo
to Bezposrednio pasuje do przewodéw SPIRO. VG jest

dostepny w pieciu standardowych srednicach: 80, 100,
125, 1601 200 mm.

Przyktad zamoéwienia
Kod produktu: VG — aaa

Typ
2D

Wymiary

_‘_
| Ed
y_ 1
B

2d A B kg
Nom mm mm

80 110 30 0,045
100 130 30 0,055
125 155 30 0,068
160 190 30 0,092
200 230 30 0,113

ALNOR°systemy wentylacji

Jjest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Tuleja wlotowa zaworu

VGL

Opis
Tulejawlotowa zaworu typu VGL jest wyposazonawgniazdo

bagnetoweisystemuszczelnien SPIRO®system, co zapewnia
trwate potaczenie miedzy zaworem a przewodem.

VGL jest dostepna w czterech standardowych srednicach:
100, 125, 1601 200 mm.

Jeslizawory zostaty zaméwionewraz zVGLto standardowa
ramka montazowa nie bedzie dostarczona.

Przyktad zamoéwienia
Kod produktu: VGL — aaa

Typ
2D

2d A B kg
Nom mm mm

100 130 75 0,150
125 155 75 0,165
160 190 80 0,225
200 230 83 0,285

ALNOR°systemy wentylacji

Jjest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.






