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REKUPERACJA
PRZYSZ+0SC W TWOIM DOMU

Budynki wymagaja coraz to nizszego wskaznika na zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. 0d stycznia 2021 r. budynki mieszkalne i zamieszkania zbiorowe-
go czeka kolejna zmiana przepiséw i wymogdw. Aby spetni¢ powyzsze wymagania obowigzkowa stanie sie wentylacja mechaniczna
z odzyskiem ciepta. Dlatego, w przypadku nowo projektowanych budynkdw, tak istotne jest zaplanowanie systemu wentylacji me-
chanicznej juz teraz.

Najwazniejszym elementem systemu wentylacji jest rekuperator, czyli centrala wentylacyjna wymuszajaca wymiane
powietrza pomiedzy Srodowiskiem wewnetrznym a zewnetrznym oraz umozliwiajaca odzysk ciepta z powietrza usuwanego.

Prawidtowo zaprojektowany system wentylacji m.in.:
ogranicza straty ciepta na wentylacje, tj. energie potrzebng na ogrzanie zewnetrznego, zimnego powietrza w okresie zimy,

zapewnia wysoka jakos¢é powietrza wewnatrz pomieszczen, dzieki czemu wyeliminowane zostang alergeny znajdujace sie
w powietrzu (roztocza, bakterie, wirusy) wptywajgce na zdrowie uzytkownikow,

zapewnia niezmienng w czasie i warunkach ilos¢ powietrza nawiewanego i usuwanego z pomieszczenia.

Rekuperator freshAIR+ serii VW s3 idealne do zastosowania na poddaszu budynkéw jednorodzinnych i wielorodzinnych.
Obudowa wykonana z ekstrudowanego polipropylenu (EPP) o grubosci 40 mm zapewnia optymalng izolacje termiczng
i akustyczna. Kompaktowe centrale wentylacyjne wyposazone s w system dwustopniowej filtracji, opcjonalng nagrzewnice lub
chtodnice oraz wymiennik temperaturowy, hybrydowy lub entalpiczny. Zastosowany w standardzie system statego wydatku CF (z
ang. Constant Flow) utatwia regulacje instalacji oraz gwarantuje staty przeptyw powietrza niezaleznie od warunkow atmosferycz-
nych lub stopnia zabrudzenia filtrow.

Produkt powstat w ramach realizacji projektu badawczego “Rekuperatory nowej generacji - opracowanie
grupy innowacyjnych produktow" zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoj 2014-2020,
Dziatanie 1.1. - Poddziatanie 111. sfinansowanego przez Narodowego Centrum Badan i Rozwoju. Badania mocy grzewczej
wodnych nagrzewnic i chtodnic zostaty przeprowadzone w Laboratorium VERANO. Pomiar sprawnosci temperaturowej
rekuperatoréw oraz skutecznosci dezynfekcji mikrobiologicznej w Laboratorium Katedry Jakosci Powietrza Wewnetrznego Politech-
niki Lubelskiej natomiast poziom mocy akustycznej w akredytowanym laboratorium GRYFIT LAB.

Europejskie Polska Badan i Rozwoju Europejski Fundusz SO
Inteligentny Rozwéj Rozwoju Regionalnego

Fundusze Rzeczpospolita 8 Narodowe Centrum Unia Europejska e



BYPASS

£0)

Pl Bczprzewodowe
— )
» sterowanie

Automatyczny
bypass

Whbudowana nagrzewnica
wstepna

Odzysk
temperatury
oraz wilgoci*

wtorna lub chtodnica**

* Wbudowana nagrzewnica
/gézﬂ

I@ Energooszczedne
wentylatory EC

Lo Constant Lekka
I—FE Flow —% konstrukcja

/@"B Nowoczesna obudowa
EPP

L‘j z EPP

Podwajna filtracja

powietrza nawiewanego * Nie dotyczy rekuperatora VWT
** Stanowi element wyposazenia dodatkowego



JEDNA OBUDOWA
WIELE MOZLIWQSCI
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0dzysk temperatury oraz wilgoci*

Dostepne modele serii VW: VWT, VWH oraz VWE rdznia sie zastosowang metodq odzysku ciepta.

Wymiennik ciepta to centralny element centrali wentylacyjnej, ktory umozliwia odzysk ciepta z powietrza usuwanego
do powietrza nawiewanego. Klasycznie stosowane wymienniki temperaturowe (centrala VWT) pozwalaja na odzysk ciepta jawnego,
ktory zalezy wytacznie od réznicy temperatur pomiedzy zbilansowanymi strumieniami powietrza.

*Wymienniki hybrydowe (centrala VWH) oraz entalpiczne (centrala VWE), dzigki specjalnej membranie, pozwalaja takze na odzysk wilgoci.
Wymienniki hybrydowy oraz entalpiczny roznia sie od siebie stopniem odzysku wilgoci z powietrza usuwanego.

Odzysk wilgoci niesie ze soba podwdjne korzysci:
+ 0Odzysk ciepta catkowitego (w tym energii zawartej w parze wodnej)
+ Nawilzenie powietrza nawiewanego zima do pomieszczen
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Nawiewanie suchego powietrza do pomieszczen skutkuje spadkiem komfortu iy T )
(kaszel, odczuwanie suchosci w gardle, podraznienie oczu) oraz wptywa iy

na unoszenie sie kurzu w pomieszczeniach.
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Typ wymiennika Temperaturowy Hybrydowy Entalpiczny Ll 'r.' il

Temperaturowa sprawnosé odzysku ciepta [%]

. dla strumienia powietrza nominalnego 89%* 86%* 81%*
. dla strumienia powietrza minimalnego 93%* 92%* 89%*
0dzysk wilgoci Nie Tak Tak

Strumien powietrza [m?/h]

. maksymalny 450 450 330
. nominalny 315 315 230
. minimalny 90 90 90

* Raport z badan nr 140/NN/2017 - Pomiar sprawnosci temperaturowej rekuperatoréw. Badanie przy temperaturach 611=20°C, 621=7°C wedtug PN-EN 13141-7



Automatyczny bypass letni

Bypass to wbudowany w rekuperator dodatkowy kanat, ktdry pozwala strumieniowi powietrza czerpanego na ominiecie
uktadu odzysku ciepta.

W okresie przejsciowym i zimowym, rekuperator pozwala na odzysk ciepta z powietrza usuwanego z pomieszczen.
Latem, gdy temperatura powietrza zewnetrznego w godzinach wieczornych i nocnych jest nizsza niz w pomieszczeniach, uktad
odzysku ciepta moze zosta¢ pomiety. Dzieki temu temperatura powietrza w domu zostanie obnizona bez wykorzystania instalacji
klimatyzac;ji.

Czym jest wymiennik hybrydowy?

Nawiewane zima powietrze zawiera w sobie znikomg ilos¢
pary wodnej - dlatego po ogrzaniu na wymienniku ciepta jest
odczuwane jako ,suche".

W przypadku niewielkich zyskéw wilgoci (niewielu domowni-
kow, brak przygotowania potraw), niska wilgotno$¢ bedzie sie
utrzymywacé i moze prowadzi¢ m. in. do unoszenia sie kurzu
i podraznienia gardta i oczu.

/ tego powodu zostat opracowany wymiennik hybrydowy
bedacy kompromisem pomiedzy dwoma klasycznymi modelami -
entalpicznym i temperaturowym

W pordwnaniu do wymiennika entalpicznego, wymiennik
hybrydowy charakteryzuje sie nizszym odzyskiem wilgoci,
ale rowniez wyzsza sprawnoscig temperaturowa.




KOMFORT NIEZMIENNY W CZASIE

CONST
FLOwW

Stata wielkos¢ przeptywu
powietrza niezaleznie od stopnia
zabrudzenia filtrow.

Wentylatory zastosowane w centralach
serii VW charakteryzuja sie wbudowang
funkcja Constant Flow, dzieki czemu zada-
ny przez uzytkownika przeptyw jest utrzy-
mywany mimo zmian oporéw cisnienia
w instalacji spowodowanych np. zabru-
dzeniem filtrow powietrza. Wyréwnanie
strumieni powietrza nawiewanego i usu-
wanego zapewnia Najwyzsza Sprawnosc
odzysku ciepta. Regulacja strumienia
powietrza polega na zadaniu oczekiwanej
przez nas wartosci - nie ma potrzeby wy-
znaczania punktu pracy na podstawie ob-
liczen dla wykonanej instalacji wentylacji.

A4
[E 4
F 4
(G

—— strumien powietrza "m"
—— strata ci$nienia "Ap"

czas "t"

Wysoka klasa sprawnosci energe-
tycznej rekuperatora

Wentylatory z silnikami EC zostaty dopa-
sowane do strumieni powietrza wystepu-
jacych w kazdym z rekuperatorow, dzieki
czemu ich punkt pracy znajduje sie w
obszarze wysokiej sprawnosci. Potaczenie
ich z dedykowanym sterownikiem oraz
roznymi dostepnymi czujnikami pozwolito
na osiagniecie klasy sprawnosci energe-
tycznej dla poszczegdlnych modeli na po-
ziomie A lub A+.

Wydajne wentylatory z silnikiem EC

Zastosowane wentylatory z silnikami EC
charakteryzujg sie wysoka sprawnoscia
i niskim zuzyciem energii w catym za-
kresie pracy. Nowoczesna, kompaktowa
konstrukcja pozwala na ograniczenie
wydzielania ciepta, redukcje drgan sil-
nika oraz wptywa na wydtuzenie zy-
wotnosci urzadzenia. Sygnat sterujacy
0-10 V umozliwia ptynna regulacje pracy
wentylatorow.



JAKOSC POWIETRZA W TWOIM DOMU
JEST DLA NAS NAJWAZNIEJSZA

Wspdlnie z Katedrg Jakosci Powietrza Wewnetrznego i Zewnetrznego Politechniki Lubelskiej zostat opracowany i przebadany
system filtracji powietrza nawiewanego, zapewniajacy skutecznos¢ dezynfekcji powietrza min. 70% dla trzech szczepdw bakterii
(Micrococcus luteus, Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis)*.

Szybka kontrola oraz wymiana filtréw w centralach serii VW jest mozliwa po wyjeciu zaslepek w bocznej pokrywie urzadzenia.

Klasa filtra Zakres wydajnosci Przyktady drobnego pytu

1SO ePM1 ePM1, min = 50% Najdrobniejszy pyt o srednicy mniejszej niz 1 um: wirusy, bakterie, nanoczastki, sadza

I1SO ePM2,5 ePM2,5 min = 50% Drobny pyt o Srednicy mniejszej niz 2,5 um: bakterie, zarodniki grzybow i plesni, pytki, pyt tonera.
1SO ePM10 ePM10 =50% Drobny pyt o $rednicy mniejszej niz 10 um: pytki, pyt kamienny, pyty z uprawy polowe;j.

ISO coarse ePM10 < 50% Widoczny gruboziarnisty pyt: piasek, wtosy i liscie, ktaczki, unoszace sie w powietrzu sadzonki itp.

Dwustopniowa filtracja
powietrza nawiewanego

« filtr wstepny ePM10 (75%)
« filtr antysmogowy ePM1 (55%)

uv

Dezynfekcja powietrza

* za pomocga wbudowanej lampy UV.

* Raport z badan nr 140/NN/2017 - Pomiar skutecznosci
dezynfekeji modutow UV




BE/PIEC/NA PRACA PRZEZ CAEY ROK

Innowacyjny system
przeciwzamrozeniowy

Para wodna zawarta w powietrzu
usuwanym ochtadza sie i skrapla
na lamelach wymiennika ciepta. Gdy
temperatura  powietrza  kierowane-
go do wyrzutni spada ponizej 0°C,
pomiedzy lamelami dochodzi do zama-
rzania kondensatu. Na zamarzanie szcze-
gélnie podatne sg wymienniki tempera-
turowe — w przypadku pozostatych typow,
ze wzgledu na odzysk wilgoci, ilos¢ kon-
densatu jest znacznie mnigjsza.

Opracowany na potrzeby central
freshAIR+  system  przeciwzamroze-
niowy taczy w sobie automatyczne
ogrzewanie wymiennika ciepta, wstep-
ne ogrzanie strumienia powietrza oraz
(w przypadku bardzo niskich temperatur
zewnetrznych) modyfikacje zadanych
strumieni powietrza.

Dlaczego system przeciwzamrozeniowy jest tak wazny?

Badania prowadzone nad zasadnoscig
stosowania systemow przeciwzamroze-
niowych potwierdzity zamarzanie tem-
peraturowych wymiennikdéw ciepta przy
temperaturze powietrze zewnetrznego
juz od 0°C.

Zamarzanie kondensatu na lamelach
wymiennika powoduje zatykanie prze-
strzeni przez ktére przeptywa powietrze,
ograniczajac przeptyw powietrza co w
konsekwencji prowadzi do zmniejszenia
odzysku ciepta.

Dzieki zastosowaniu specjalnie opraco-
wanego systemu przeciwzamrozeniowe-
mu w centralach rekuperacyjnych firmy
Verano nie dochodzi do zamarzania wy-
miennika ciepta.

Na zdjeciu po prawej widoczny jest
zamarzniety wymiennik ciepta - badanie
centrali bez systemu przeciwzamrozenio-
wego.

%

Nagrzewnica wstepna
PTC

Zastosowana nagrzewnica wstepna PTC
charakteryzuje sie stabilng, modutowg
konstrukcjg, niskimi oporami przeptywu
oraz réwnomiernym ogrzaniem strumie-
nia powietrza. Zastosowany czujnik tem-
peratury pozwala na ograniczeni zuzycia
energii oraz zabezpiecza przed przegrza-
niem centrali.




DBAMY 0 TWOJ KOMFORT TERMICZNY
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Mozliwo$¢ wbudowania wodnej
nagrzewnicy lub chtodnicy powietrza

W trosce o komfort termiczny uzytkow-
nikdw, kazda z central serii VW moze
zosta¢ wyposazonaw nagrzewnice wtdrng
lub chtodnice z pompka skroplin.

Wybdr wariantu jest uzalezniony od pro-
jektu instalacji wentylacji oraz oczekiwan
inwestora.

Nagrzewnica wtérna moze by¢ zasilana
przez czynnik instalacji c.0. natomiast
do zasilania chtodnicy wymagana jest
instalacja wody lodowe;j.

Dodatkowe wyposazenie jest instalowa-

Wbudowana nagrzewnica wtorna

Pozwala na zwiekszenie temperatu-
ry powietrza nawiewanego nie zajmu-
jac dodatkowego miejsca w przestrzeni
instalacyjnej.

ne wewnatrz obudowy centrali - nie ma
potrzeby przygotowywania specjalnego
odcinka instalacji, dlatego decyzja o za-
kupie dodatkowego wyposazenia moze
zosta¢ podjeta juz na etapie eksploatacji
systemu.

Potaczenie z instalacja c.o. lub wody
lodowej odbywa sie za pomocq przewo-
déw elastycznych zakonczonych potsru-
bunkiem.

Uktad automatyki umozliwia podpie-
cie sitownikéw ON-OFF, troéjstawnych

lub sterowanych sygnatem 0-10V.

Dodatkowo istnieje mozliwos¢ wystero-
wania pompga obiegowq lub sygnatem
zezwolenia pracy kotta centralnego
ogrzewania lub agregatu wody lodowej
za pomoca sterownika centrali.

Dedykowane zawory réwnowazace, troj-
drogowe lub czterodrogowe gwarantuja
uzyskanie zaktadanego projektowanego
przeptywu czynnika grzewczego lub wody
lodowej.




CICHY REKUPERATOR
W NOWOCZESNEJ OBUDOWIE

Y

Obudowa wykonana
z EPP

rekuperatoréw zostaty
wykonane ze spienionego polipropy-
lenu, ktory stanowi konstrukcje po-
szczegolnych elementéw rekuperatora.
Proces produkcji podlega restrykcyjnym
wymogom i jest realizowany zgodnie
z systemem  zarzadzenia  jakoscig
ISO IATF 16949 i ISO 9001 oraz systemem
zarzadzania srodowiskowego SO 14001.
Materiat z ktorego wykonano obudowy
w 100% podlega recyklingowi.

Obudowy

Lekka konstrukcja
obudowy

Dopasowane czesci, wykonane za pomoca
form wtryskowych, gwarantujg szczelnos¢
nieosiagalng przez klasyczne blaszane
obudowy, ponadto struktura materiatu
gwarantuje niewielki ciezar urzadzenia.
Istnieje réwniez mozliwos¢ wykonania
rekuperatora z obudowg catkowicie
pokryta blachg stalowa.

&)

Doskonata izolacyjnosé
termiczna i akustyczna obudowy*

Wykorzystanie  spienionego  polipro-
pylenu o grubosci 40 mm zapewnia
doskonatq izolacje termiczng i akustycz-
ng urzadzenia.

wff g



0BStUGA REKUPERATORA
JESZCZE NIGDY NIE BYtA TAK PROSTA
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Zdalna obstuga za pomocga
komputera lub smartfona

Sterownik zostat zaprojektowany
specjalnie dla rekuperatorow VERANO
freshAIR+. W  przejrzysty  sposob
zapewnia dostep do wszystkich funkcji
i ustawien rekuperatoréw serii VW.
Umozliwia zdalna regulacje pracy centrali
za pomocq aplikacji webowej,
dostepnej w przegladarce internetowej
lub aplikacji na tablety i smartfony
dostepnej na systemy Android oraz
i0S. Sterownik pozwala réwniez na za-
pis danych dotyczacych pracy centrali
W czasie rzeczywistym - na serwe-
rze oraz dotaczonej fabrycznie pamie-
ci flash USB. Dane s wykorzystywa-
ne podczas przegladéw serwisowych
i pozwalaja na szybkie wykrycie nie-
prawidtowosci w  pracy urzadzenia.
Sterownik jest dostepny w wersji z koloro-
wym panelem dotykowym VER-AHR WiFi
lub z modutem VER-AHM WiFi (regulacja
pracy wytgcznie za pomocg aplikacii).

PMZ,5 €O,
PM10 RH
—

e

Mozliwosé podtaczenia czujnikow
CO,, RH lub PM2,5/PM10

Do sterownika, oprécz czujnikéw tempe-
ratury, mozna réwniez podtaczy¢, czujnik
wilgotnosci  wzglednej, czujnik steze-
nia CO,, czujnik jakosci powietrza (PM10
oraz PM2.5).

Sterownik wspotpracuje
z przepustnicg GWC

W przypadku zastosowania gruntowego
wymiennika ciepta w domowej instala-
cji wentylacji, przepustnica czerpni GWC
moze by¢ podtaczona do sterownika
centrali VW.

—



WYMIARY | MONTAZ REKUPERATOROW
FRESHAIR+ SERII VW

|l 1O
’ il =N

(D G0 G ) G I S

0]
0|

[ ) G G G I G

0000

Montaz stojqcy Montaz podwieszany Montaz nascienny

Szczegdtowe informacje o sposobie montazu znajdujg sie w instrukcji montazu i uzytkowania rekuperatorow.



Nazwa freshAIR+ freshAIR+ freshAIR+ Jednostka
VWT 450 VWE 330 VWH 450

Rodzaj wymiennika temperaturowy entalpiczny hybrydowy

Strumien powietrza

. maksymalny 450 330 450 [m?/n]

. nominalny 315 230 315 [m?/h]

. minimalny 90 90 90 [m?/n]

Sprez dyspozycyjny . 200 300 250 [Pal

(dla strumienia powietrza nominalnego)

Temperaturowa sprawnos$¢ odzysku ciepta

. dla strumienia powietrza nominalnego 89 81 86 [%]

. dla strumienia powietrza minimalnego 93 92 89 [%]

Klasa energetyczna

° sterowanie czasowe A A A

. lokalne sterowanie wg zapotrzebowania A+ A A+

Pobdr mocy

. dla strumienia powietrza maksymalnego 232 108 181 [w]

. dla strumienia powietrza nominalnego 17 65 88 [w]

Wbudowana nagrzewnica elektryczna PTC 2,0 [kw]

Napigcie znamionowe 230 vl

Szeroko$é 1050 [mm]

Wysoko$é 657 [mm]

Gtebokosé 727 [mm]

Srednica kroccow przytaczeniowych 200 [mm]

$rednica kroéca kondensatu GZ1%" lub GZ 115" [mm]
- ePM10 (75%) @ 50 Pa

Klasa filtrow PM1 (55%) @ 50 Pa

Wymiary filtrow ePM10 (75%) - 220x646x21 mm [mm]

ePM1(55%) - 225x646x21 mm

Sterownik WiFi

VER-AHR




