10 07(® 00 osiowe wentylatory oddymiajace

12.1.

12.2.

[ przeznaczenie

Wentylatory oddymiajgce z wirnikiem osiowym mogg byc
stosowane do usuwania dymu i ciepta z pomieszczen podczas
pozaru, jak rowniez moga pracowac w systemach przeznaczonych
do wentylacji bytowej. Wentylatory moga byc¢ takze stosowane do
pracy ciagtej w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

wentylator THT

wentylator CJTHT

[ dokumenty dopuszczajace

Certyfikat Zgodnosci

m[ odpornosc ogniowa

12.4.

Kategoria temperatury typu F 400 — 400°C/ 120 min.
Kategoria temperatury typu F 200 — 200°C/120 min.

[ charakterystyka techniczna

10 wielkosci wykonania, w zakresie @ 400 do @ 1250 mm,
wydajno$¢: do 155 000 m3/h,

sprez do 1250 Pa,

mozliwos¢ pracy przy dwoch predkosciach obrotowych,
mozliwos¢ pracy w pozycji pionowej i poziome;j.

Osiowe wentylatory oddymiajgce typu THT skfadaja sie z silnika
elektrycznego wykonanego w odpowiedniej klasie izolacji, wirnika
osiowego, zespotu fopatek oraz obudowy zewnetrznej.

Silnik elektryczny napedzajacy wentylator umieszczony jest
na ramie wsporczej wewngatrz obudowy. Silnik potaczony jest
bezposrednio z fozyskowanym wirnikiem aluminiowym, na ktérym
umieszczone s3 profilowane fopatki. Kat oraz liczba topatek

wynika z wymaganych sprezu i wydajnosci dla wentylatora.
tozyska silnika s odporne na wysoka temperature i nie wymagaja
obstugi. Na silniku zainstalowana jest puszka przytaczeniowa
— elektryczna. Na obudowie wentylatora — w wykonaniu LC
montowany jest otwér rewizyjny, przeznaczony do podtaczenia
przewodow elektrycznych do silnika wentylatora. Dla obudowy
CC otwor rewizyjny nie wystepuje. Wentylatory po stronie ssacej
oraz tfocznej posiadaja kotnierze przytaczeniowe.

Odmiana wentylatoréw THT sg wentylatory CJTHT. Dodatkowo
urzadzenia wykonane sg w obudowie izolowanej termicznie i
akustycznie.

100

systemy wentylacji pozarowej — informator techniczny 2009



10 17(® 00 osiowe wentylatory oddymiajace

12.5. [ dane techniczne

wentylatory THT

model obro_ty prad max [A] moc wydajnos¢ natezenie dzwieku waga
[min] [ 4530y | dlmacoy | [KWI [m3/h] [dB(A)] [kg]
THT-40-4T-0,75 1410 2,73 1,57 0,55 5100 64 32
THT-40-6T-0,75 960 4,1 2,4 0,55 3500 53 36,5
THT-45-4T-0,75 1410 2,73 1,57 0,55 7100 68 33,7
THT-45-6T-0,75 960 4,1 2,4 0,55 4750 55 38,2
THT-50-4T-1 1415 3,5 2,03 0,75 10 000 69 36,6
THT-50-6T-0,75 960 4,1 2,4 0,55 6800 57 40,1
THT-56-4T-1 1440 3,29 1,9 0,75 12 900 73 47
THT-56-4T-1,5 1460 5,02 2,9 1,1 14 000 74 47
THT-56-4T-2 1445 6,75 3,9 1,5 15300 75 49
THT-56-6T-0,75 970 4,5 2,6 0,55 10 000 62 48
THT-63-4T-1 1440 3,29 1,9 0,75 14100 73 53
THT-63-4T-1,5 1460 5,02 2,9 1,1 17 000 74 53
THT-63-4T-2 1445 6,75 3,9 1,5 18 900 75 55
THT-63-4T-3 1460 9 5,2 2,2 22 000 76 68
THT-63-4T-4 1465 12,63 7,3 3 25 200 77 79
THT-63-6T-0,75 970 4,5 2,6 0,55 12 600 65 54
THT-63-6T-1 965 4,67 2,7 0,75 13 800 66 54
THT-71-4T-1,5 1460 5,02 2,9 1,1 19 900 78 62
THT-71-4T-2 1445 6,75 3,9 1,5 21000 79 64
THT-71-4T-3 1460 9 5,2 2,2 24000 81 77
THT-71-4T-4 1465 12,63 7,3 3 29 400 82 88
THT-71-6T-0,75 970 4,5 2,6 0,55 15000 67 64
THT-71-6T-1 965 4,67 2,7 0,75 17 200 68 64
THT-71-6T-1,5 965 5,02 2,9 11 21100 69 71
THT-80-4T-3 1460 9 52 2,2 29 500 82 86
THT-80-4T-4 1465 12,63 7.3 3 37 000 83 97
THT-80-4T-5,5 1460 - 9,1 4 40 500 84 97
THT-80-6T-1,5 965 5,02 2,9 11 26 000 72 80
THT-80-6T-2 970 6,57 3,8 1,5 29700 73 82
THT-80-6T-3 975 10,9 6,3 2,2 33 500 74 94
THT-80-8T-0,75 725 5,88 3,4 0,55 19 500 70 85
THT-80-8T-1 725 6,06 3,5 0,75 22 000 71 85
THT-90-4T-10 1470 0 15,7 7,5 54700 92 152
THT-90-4T-4 1465 12,63 7,3 3 40 000 87 114
THT-90-4T-5,5 1460 - 9,1 4 46 500 89 114
THT-90-4T-7,5 1470 = 12,7 55 51 000 91 148
THT-90-6T-2 970 6,57 3,8 1,5 34300 77 99
THT-90-6T-3 975 10,9 6,3 2,2 38 800 78 1M1
THT-90-6T-4 980 14,01 8,1 3 42 400 79 143
THT-90-8T-1 725 6,06 3,5 0,75 22 500 71 101
THT-90-8T-2 725 8,48 4,9 1,5 26 000 73 114
THT-90-8T-3 725 14,19 8,2 2,2 30 000 74 143
THT-100-4T-7,5 1470 - 12,7 5,5 54 000 92 151
THT-100-4T-10 1470 - 15,7 7,5 63 000 93 155
THT-100-4T-15 1455 - 21 X 68 000 94 220
THT-100-4T-20 1455 - 28,2 15 72 000 95 230
THT-100-6T-3 975 10,9 6,3 2,2 43 000 82 118
THT-100-6T-4 980 14,01 8,1 3 47 000 83 118
THT-100-6T-5,5 980 — 11,4 4 53 000 84 163
THT-100-8T-2 725 8,48 4,9 1,5 33900 77 121
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wentylatory THT

—— obro_ty prad max [A] moc wydajnos¢ | natezenie dzwieku waga
/minl [ 42230V | dlmacoy | [KWI | m¥/h] [dB(A)] [kg]
THT-100-8T-3 725 14,19 8,2 2,2 35000 77 146
THT-100-8T-4 725 18,86 10,9 3 38000 78 156
THT-125-4T/3-8°-10 1470 - 15,7 7,5 63 000 88 239
THT-125-4T/3-10°-10 1470 - 15,7 7.5 69 100 89 239
THT-125-4T/3-12°-15 1455 - 21 11 76 500 89 312
THT-125-4T/3-14°-15 1455 - 21 1 81 500 90 312
THT-125-4T/3-16°-20 1455 - 28,2 15 87 000 90 322
THT-125-4T/3-18°-20 1455 - 28,2 15 92 100 91 322
THT-125-4T/3-20°-25 1465 - 34,5 18,5 98 500 91 389
THT-125-4T/3-22°-25 1465 - 34,5 18,5 102 600 92 389
THT-125-4T/3-24°-30 1465 - 40,5 22 109 800 93 400
THT-125-4T/3-26°-40 1470 - 55 30 117 000 93 487
THT-125-4T/3-28°-40 1470 = 55 30 121 200 94 487
THT-125-4T/3-30°-40 1470 - 55 30 127 500 94 487
THT-125-4T/3-32°-50 1470 - 68 37 131 500 95 599
THT-125-4T/6-8°-15 1455 - 21 1 74 000 88 320
THT-125-4T/6-10°-15 1455 - 21 11 80 500 89 320
THT-125-4T/6-12°-15 1455 - 21 1 89 100 89 320
THT-125-4T/6-14°-20 1455 - 28,2 15 96 300 90 330
THT-125-4T/6-16°-25 1465 - 34,5 18,5 102 000 90 397
THT-125-4T/6-18°-25 1465 - 34,5 18,5 110 000 91 397
THT-125-4T/6-20°-30 1465 - 40,5 22 117 350 92 408
THT-125-4T/6-22°-40 1470 - 55 30 123 800 93 495
THT-125-4T/6-24°-50 1470 - 68 37 130 000 93 599
THT-125-4T/6-26°-50 1470 - 68 37 136 000 94 599
THT-125-4T/6-28°-60 1480 - 80 45 143 000 94 614
THT-125-4T/6-30°-60 1480 - 80 45 149 500 95 614
THT-125-4T/6-32°-75 1480 - 100 55 155 000 96 873
THT-125-6T/3-8°-4 980 14 8,1 3 42 000 78 230
THT-125-6T/3-10°-4 980 14 8,1 3 46 000 79 230
THT-125-6T/3-12°-4 980 14 8,1 3 51 000 79 230
THT-125-6T/3-14°-4 980 14 8,1 3 56 000 80 230
THT-125-6T/3-16°-5,5 980 19,7 11,4 4 58 000 80 247
THT-125-6T/3-18°-5,5 980 19,7 11,4 4 62 000 81 247
THT-125-6T/3-20°-7,5 970 - 12,2 5,5 66 000 81 249
THT-125-6T/3-22°-7,5 970 - 12,2 5,5 69 500 82 249
THT-125-6T/3-24°-10 965 - 15,8 7,5 74000 83 302
THT-125-6T/3-26°-10 965 - 15,8 7,5 77 000 83 302
THT-125-6T/3-28°-15 965 - 22,7 11 82 000 84 357
THT-125-6T/3-30°-15 965 - 22,7 1 87 500 84 357
THT-125-6T/3-32°-15 965 - 22,7 11 88 500 85 357
THT-125-6T/6-8°-4 980 14 8,1 3 47 000 76 238
THT-125-6T/6-10°-4 980 14 8,1 3 53 000 77 238
THT-125-6T/6-12°-5,5 980 19,7 1.4 4 58 000 77 255
THT-125-6T/6-14°-5,5 980 19,7 11,4 4 63 500 78 255
THT-125-6T/6-16°-7,5 970 - 12,2 5,5 66 500 79 257
THT-125-6T/6-18°-7,5 970 - 12,2 5,5 72 200 79 257
THT-125-6T/6-20°-10 965 - 15,8 7,5 76 500 80 310
THT-125-6T/6-22°-15 965 - 22,7 11 80 500 80 365
THT-125-6T/6-24°-15 965 - 22,7 1 85 000 81 365
THT-125-6T/6-26°-15 965 - 22,7 11 90 000 82 365
THT-125-6T/6-28°-20 975 - 29,6 15 95 000 82 413
THT-125-6T/6-30°-20 975 - 29,6 15 97 900 83 413
THT-125-6T/6-32°-25 975 - 36 18,5 102 000 84 478
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wentylatory THT

o obro_ty prad max [A] moc wydajnos¢ | natezenie dzwieku waga

/minl [ 42230V | dlmacoy | [KWI | m¥/h] [dB(A)] [kg]

THT-125-6T/9-8°-10 965 = 15,8 7,5 42 500 77 319
THT-125-6T/9-10°-10 965 - 15,8 7,5 49 000 78 319
THT-125-6T/9-8°-10 965 - 15,8 7,5 42 500 77 319
THT-125-6T/9-10°-10 965 - 15,8 7.5 49 000 78 319
THT-125-6T/9-12°-10 965 - 15,8 7,5 53 000 78 319
THT-125-6T/9-14°-10 965 - 15,8 7.5 60 000 79 319
THT-125-6T/9-16°-10 965 - 15,8 7,5 65 000 80 319
THT-125-6T/9-18°-10 965 - 15,8 7,5 70 500 81 319
THT-125-6T/9-20°-15 965 = 22,7 11 76 000 82 374
THT-125-6T/9-22°-15 965 - 22,7 1 80 000 83 374
THT-125-6T/9-24°-15 965 = 22,7 1 86 500 84 374
THT-125-6T/9-26°-20 975 - 29,6 15 91 000 84 422
THT-125-6T/9-28°-20 975 - 29,6 15 96 500 85 422
THT-125-6T/9-30°-25 975 - 36 18,5 103 500 86 487
THT-125-6T/9-32°-30 973 - 43 22 109 500 87 544
THT-125-8T/3-8°-3 725 14,2 8,2 2,2 31500 68 235
THT-125-8T/3-10°-3 725 14,2 8,2 2,2 34 000 69 235
THT-125-8T/3-12°-3 725 14,2 8,2 2,2 37 500 69 235
THT-125-8T/3-14°-3 725 14,2 8.2 2,2 41 000 69 235
THT-125-8T/3-16°-3 725 14,2 8,2 2,2 44 000 70 235
THT-125-8T/3-18°-3 725 14,2 8.2 2,2 46 500 71 235
THT-125-8T/3-20°-3 725 14,2 8,2 2,2 48 900 71 235
THT-125-8T/3-22°-4 725 18,9 10,9 3 52 500 71 240
THT-125-8T/3-24°-4 725 18,9 10,9 3 56 000 72 240
THT-125-8T/3-26°-5,5 710 19,6 11,3 4 58 500 72 297
THT-125-8T/3-28°-5,5 710 19,6 11,3 4 61 000 73 297
THT-125-8T/3-30°-7,5 710 - 14,9 5,5 64 000 74 307
THT-125-8T/3-32°-7,5 710 B 14,9 5,5 67 200 75 307
THT-125-8T/6-8°-3 725 14,2 8.2 2,2 37 000 68 243
THT-125-8T/6-10°-3 725 14,2 8,2 2,2 40 500 68 243
THT-125-8T/6-12°-3 725 14,2 8.2 2,2 44000 69 243
THT-125-8T/6-14°-3 725 14,2 8,2 2,2 47 500 69 243
THT-125-8T/6-16°-3 725 14,2 8.2 2,2 52 000 70 243
THT-125-8T/6-18°-4 725 18,9 10,9 3 54 500 71 248
THT-125-8T/6-20°-4 725 18,9 10,9 3 58 500 71 248
THT-125-8T/6-22°-5,5 710 19,6 11,3 4 61 500 72 305
THT-125-8T/6-24°-5,5 710 19,6 11,3 4 65 000 73 305
THT-125-8T/6-26°-7,5 710 - 14,9 5,5 68 000 73 315
THT-125-8T/6-28°-7,5 710 = 14,9 5,5 72 000 74 315
THT-125-8T/6-30°-10 715 - 19,5 7,5 73 500 74 330
THT-125-8T/6-32°-10 715 = 19,5 7,5 78 500 75 330
THT-125-8T/9-8°-4 725 18,9 10,9 3 32 500 69 256
THT-125-8T/9-10°-4 725 18,9 10,9 3 37 500 70 256
THT-125-8T/9-12°-4 725 18,9 10,9 3 42 000 70 256
THT-125-8T/9-14°-4 725 18,9 10,9 3 46 000 71 256
THT-125-8T/9-16°-4 725 18,9 10,9 3 52 500 72 256
THT-125-8T/9-18°-5,5 710 19,6 11,3 4 56 500 73 314
THT-125-8T/9-20°-5,5 710 19,6 11,3 4 62 000 74 314
THT-125-8T/9-22°-7,5 710 - 14,9 5,5 66 500 75 324
THT-125-8T/9-24°-10 715 - 19,5 7.5 71 000 76 339
THT-125-8T/9-26°-10 715 - 19,5 7,5 75 500 76 339
THT-125-8T/9-28°-15 715 - 26,6 11 79 000 77 427
THT-125-8T/9-30°-15 715 - 26,6 11 83 000 78 427
THT-125-8T/9-32°-15 715 - 26,6 M 87 000 79 427
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wentylatory CJTHT
model obroty prad | max [A] moc wydajnos¢ | natezenie dzwieku | waga

[1/min] | dla 230 V | dla 400 V [kw] [m?3/h] [dB(A)] [kal
CJTHT-50-4T-1 1415 3,5 2,03 0,75 10 000 66 65
CJTHT-56-4T-1 1440 3,29 1,9 0,75 12 900 70 74
CJTHT-56-4T-1,5 1460 5,02 2,9 11 14 000 71 74
CJTHT-56-4T-2 1445 6,75 3,9 1,5 15 300 72 76
CJTHT-56-6T-0,75 970 4,5 2,6 0,55 10 000 60 75
CJTHT-63-4T-1 1440 3,29 1,9 0,75 14 100 70 78
CJTHT-63-4T-1,5 1460 5,02 2,9 11 17 000 71 78
CJTHT-63-4T-2 1445 6,75 3,9 1,5 18 900 72 80
CJTHT-63-4T-3 1460 9 5,2 2,2 22 000 73 93
CJTHT-63-4T-4 1465 12,63 7,3 3 25 200 74 104
CJTHT-63-6T-0,75 970 4,5 2,6 0,55 12 600 63 79
CJTHT-63-6T-1 965 4,67 2,7 0,75 13 800 64 79
CJTHT-71-4T-1,5 1460 5,02 2,9 11 19 900 75 97
CJTHT-71-4T-2 1445 6,75 3,9 1,5 21 000 76 99
CJTHT-71-4T-3 1460 9 5,2 2,2 24000 78 112
CJTHT-71-4T-4 1465 12,63 7,3 3 29 400 79 124
CJTHT-71-6T-0,75 970 4,5 2,6 0,55 15000 65 99
CJTHT-71-6T-1 965 4,67 2,7 0,75 17 200 66 99
CJTHT-71-6T-1,5 965 5,02 2,9 11 21100 67 106
CJTHT-80-4T-3 1460 9 5,2 2,2 29 500 79 120
CJTHT-80-4T-4 1465 12,63 7,3 3 37 000 80 131
CJTHT-80-4T-5,5 1460 - 9,1 4 40 500 81 131
CJTHT-80-6T-1,5 965 5,02 2,9 11 26 000 70 114
CJTHT-80-6T-2 970 6,57 3,8 1,5 29 700 71 116
CJTHT-80-6T-3 975 10 6,3 2,2 33 500 72 128
CJTHT-80-8T-0,75 725 5,88 3,4 0,55 19 500 68 119
CJTHT-80-8T-1 725 6,06 3,5 0,75 22 000 69 119
CJTHT-90-4T-4 1465 12,63 7.3 3 40 000 84 161
CJTHT-90-4T-5,5 1460 - 9,1 4 46 500 86 161
CJTHT-90-4T-7,5 1470 - 12,7 5,5 51 000 88 192
CJTHT-90-4T-10 1470 - 15,7 7,5 54700 89 196
CJTHT-90-6T-2 970 6,57 3,8 1,5 34 300 75 146
CJTHT-90-6T-3 975 10,9 6,3 2,2 38 800 76 158
CJTHT-90-6T-4 980 14,01 8,1 3 42 400 77 187
CJTHT-90-8T-1 725 6,06 3,5 0,75 22 500 69 149
CJTHT-90-8T-2 725 8,48 4,9 1,5 26 000 71 161
CJTHT-90-8T-3 725 14,19 8,2 2,2 30 000 72 187
CJTHT-100-4T-7,5 1470 - 12,7 5,5 54 000 89 198
CJTHT-100-4T-10 1470 - 15,7 7,5 63 000 90 202
CJTHT-100-4T-15 1455 - 21 1" 68 000 91 255
CJTHT-100-4T-20 1455 - 28,2 15 72 000 92 265
CJTHT-100-6T-3 975 10,9 6,3 2,2 43 000 80 164
CJTHT-100-6T-4 980 14,01 8,1 3 47 000 81 193
CJTHT-100-6T-5,5 980 - 11,4 4 53 000 82 210
CJTHT-100-8T-2 725 8,48 4,9 1,5 33900 75 167
CJTHT-100-8T-3 725 14,19 8,2 2,2 35000 75 193
CJTHT-100-8T-4 725 18,86 10,9 3 38 000 76 203
CJTHT-125-4T/3-8°-10 1470 = 15,7 7,5 63 000 88 239
CJTHT-125-4T/3-10°-10 1470 - 15,7 7,5 69 100 89 239
CJTHT-125-4T/3-12°-15 1455 - 21 11 76 500 89 312
CJTHT-125-4T/3-14°-15 1455 - 21 1 81 500 90 312
CJTHT-125-4T/3-16°-20 1455 = 28,2 15 87 000 90 322
CJTHT-125-4T/3-18°-20 1455 - 28,2 15 92 100 91 322
CJTHT-125-4T/3-20°-25 1465 - 34,5 18,5 98 500 91 389
CJTHT-125-4T/3-22°-25 1465 - 34,5 18,5 102 600 92 389
CJTHT-125-4T/3-24°-30 1465 - 40,5 22 109 800 93 400
CJTHT-125-4T/3-26°-40 1470 - 55 30 117 000 93 487
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wentylatory CJTHT
model obroty prad | max [A] moc wydajnosé | natezenie dzwieku | waga

[1/min] | dla 230 V | dla 400 V [kw] [m3/h] [dB(A)] [kl
CJTHT-125-4T/3-28°-40 1470 - 55 30 121200 94 487
CJTHT-125-4T/3-30°-40 1470 - 55 30 127 500 94 487
CJTHT-125-4T/3-32°-50 1470 - 68 37 131 500 95 599
CJTHT-125-4T/6-8°-15 1455 - 21 11 74 000 88 320
CJTHT-125-4T/6-10°-15 1455 - 21 1" 80 500 89 320
CJTHT-125-4T/6-12°-15 1455 - 21 1 89 100 89 320
CJTHT-125-4T/6-14°-20 1455 - 28,2 15 96 300 90 330
CJTHT-125-4T/6-16°-25 1465 - 34,5 18,5 102 000 90 397
CJTHT-125-4T/6-18°-25 1465 - 34,5 18,5 110 000 91 397
CJTHT-125-4T/6-20°-30 1465 - 40,5 22 117 350 92 408
CJTHT-125-4T/6-22°-40 1470 55 30 123 800 93 495
CJTHT-125-4T/6-24°-50 1470 - 68 37 130 000 93 599
CJTHT-125-4T/6-26°-50 1470 - 68 37 136 000 94 599
CJTHT-125-4T/6-28°-60 1480 - 80 45 143 000 94 614
CJTHT-125-4T/6-30°-60 1480 - 80 45 149 500 95 614
CJTHT-125-4T/6-32°-75 1480 - 100 55 155 000 96 873
CJTHT-125-6T/3-8°-4 980 14 8,1 3 42 000 78 230
CJTHT-125-6T/3-10°-4 980 14 8,1 3 46 000 79 230
CJTHT-125-6T/3-12°-4 980 14 8,1 3 51 000 79 230
CJTHT-125-6T/3-14°-4 980 14 8,1 3 56 000 80 230
CJTHT-125-6T/3-16°-5,5 980 19,7 11,4 4 58 000 80 247
CJTHT-125-6T/3-18°-5,5 980 19,7 11,4 4 62 000 81 247
CJTHT-125-6T/3-20°-7,5 970 - 12,2 5,5 66 000 81 249
CJTHT-125-6T/3-22°-7,5 970 - 12,2 5,5 69 500 82 249
CJTHT-125-6T/3-24°-10 965 15,8 7,5 74 000 83 302
CJTHT-125-6T/3-26°-10 965 - 15,8 7,5 77 000 83 302
CJTHT-125-6T/3-28°-15 965 - 22,7 11 82 000 84 357
CJTHT-125-6T/3-30°-15 965 - 22,7 11 87 500 84 357
CJTHT-125-6T/3-32°-15 965 - 22,7 1" 88 500 85 357
CJTHT-125-6T/6-8°-4 980 14 8,1 3 47 000 76 238
CJTHT-125-6T/6-10°-4 980 14 8,1 3 53 000 77 238
CJTHT-125-6T/6-12°-5,5 980 19,7 11,4 4 58 000 77 255
CJTHT-125-6T/6-14°-5,5 980 19,7 11,4 4 63 500 78 255
CJTHT-125-6T/6-16°-7,5 970 - 12,2 5,5 66 500 79 257
CJTHT-125-6T/6-18°-7,5 970 - 12,2 5,5 72 200 79 257
CJTHT-125-6T/6-20°-10 965 - 15,8 7,5 76 500 80 310
CJTHT-125-6T/6-22°-15 965 - 22,7 11 80 500 80 365
CJTHT-125-6T/6-24°-15 965 - 22,7 1 85 000 81 365
CJTHT-125-6T/6-26°-15 965 - 22,7 1" 90 000 82 365
CJTHT-125-6T/6-28°-20 975 - 29,6 15 95 000 82 413
CJTHT-125-6T/6-30°-20 975 29,6 15 97 900 83 413
CJTHT-125-6T/6-32°-25 975 - 36 18,5 102 000 84 478
CJTHT-125-6T7/9-8°-10 965 - 15,8 7,5 42 500 77 319
CJTHT-125-6T7/9-10°-10 965 - 15,8 7,5 49 000 78 319
CJTHT-125-6T/9-12°-10 965 - 15,8 7,5 53 000 78 319
CJTHT-125-6T/9-14°-10 965 - 15,8 7,5 60 000 79 319
CJTHT-125-6T7/9-16°-10 965 - 15,8 7,5 65 000 80 319
CJTHT-125-6T7/9-18°-10 965 - 15,8 7,5 70 500 81 319
CJTHT-125-6T7/9-20°-15 965 - 22,7 11 76 000 82 374
CJTHT-125-6T/9-22°-15 965 - 22,7 1" 80 000 83 374
CJTHT-125-6T/9-24°-15 965 - 22,7 1" 86 500 84 374
CJTHT-125-6T/9-26°-20 975 - 29,6 15 91 000 84 422
CJTHT-125-6T/9-28°-20 975 - 29,6 15 96 500 85 422
CJTHT-125-6T/9-30°-25 975 - 36 18,5 103 500 86 487
CJTHT-125-6T7/9-32°-30 973 - 43 22 109 500 87 544
CJTHT-125-8T/3-8°-3 725 14,2 8,2 2,2 31 500 68 235
CJTHT-125-8T/3-10°-3 725 14,2 8,2 2,2 34 000 69 235
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wentylatory CJTHT
model obroty prad | max [A] moc wydajnosé | natezenie dzwieku | waga
[1/min] | dla 230 V | dla 400 V [kw] [m3/h] [dB(A)] [kl
CJTHT-125-8T/3-12°-3 725 14,2 8,2 2,2 37 500 69 235
CJTHT-125-8T/3-14°-3 725 14,2 8,2 2,2 41 000 69 235
CJTHT-125-8T/3-16°-3 725 14,2 8,2 2,2 44 000 70 235
CJTHT-125-8T/3-18°-3 725 14,2 8,2 2,2 46 500 71 235
CJTHT-125-8T/3-20°-3 725 14,2 8,2 2,2 48 900 71 235
CJTHT-125-8T/3-22°-4 725 18,9 10,9 3 52 500 71 240
CJTHT-125-8T/3-24°-4 725 18,9 10,9 3 56 000 72 240
CJTHT-125-8T/3-26°-5,5 710 19,6 11,3 4 58 500 72 297
CJTHT-125-8T/3-28°-5,5 710 19,6 11,3 4 61 000 73 297
CJTHT-125-8T/3-30°-7,5 710 - 14,9 5,5 64 000 74 307
CJTHT-125-8T/3-32°-7,5 710 - 14,9 5,5 67 200 75 307
CJTHT-125-8T/6-8°-3 725 14,2 8,2 2,2 37 000 68 243
CJTHT-125-8T/6-10°-3 725 14,2 8,2 2,2 40 500 68 243
CJTHT-125-8T/6-12°-3 725 14,2 8,2 2,2 44 000 69 243
CJTHT-125-8T/6-14°-3 725 14,2 8,2 2,2 47 500 69 243
CJTHT-125-8T/6-16°-3 725 14,2 8,2 2,2 52 000 70 243
CJTHT-125-8T/6-18°-4 725 18,9 10,9 3 54 500 71 248
CJTHT-125-8T/6-20°-4 725 18,9 10,9 3 58 500 71 248
CJTHT-125-8T/6-22°-5,5 710 19,6 11,3 4 61 500 72 305
CJTHT-125-8T/6-24°-5,5 710 19,6 11,3 4 65 000 73 305
CJTHT-125-8T/6-26°-7,5 710 - 14,9 5,5 68 000 73 315
CJTHT-125-8T/6-28°-7,5 710 - 14,9 5,5 72 000 74 315
CJTHT-125-8T/6-30°-10 715 - 19,5 7,5 73 500 74 330
CJTHT-125-8T/6-32°-10 715 - 19,5 7,5 78 500 75 330
CJTHT-125-8T/9-8°-4 725 18,9 10,9 3 32 500 69 256
CJTHT-125-8T/9-10°-4 725 18,9 10,9 3 37 500 70 256
CJTHT-125-8T/9-12°-4 725 18,9 10,9 3 42 000 70 256
CJTHT-125-8T/9-14°-4 725 18,9 10,9 3 46 000 71 256
CJTHT-125-8T/9-16°-4 725 18,9 10,9 3 52 500 72 256
CJTHT-125-8T/9-18°-5,5 710 19,6 11,3 4 56 500 73 314
CJTHT-125-8T/9-20°-5,5 710 19,6 11,3 4 62 000 74 314
CJTHT-125-8T/9-22°-7,5 710 - 14,9 5,5 66 500 75 324
CJTHT-125-8T/9-24°-10 715 - 19,5 7,5 71 000 76 339
CJTHT-125-8T/9-26°-10 715 - 19,5 7,5 75 500 76 339
CJTHT-125-8T/9-28°-15 715 - 26,6 11 79 000 77 427
CJTHT-125-8T/9-30°-15 715 - 26,6 11 83 000 78 427
CJTHT-125-8T/9-32°-15 715 - 26,6 11 87000 79 427
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IEEXH( wymiary

wentylator THT

Wentylatory mogg zosta¢ wykonane w obudowach dtugich: LC oraz krétkich CC.

B

A

\ 4

@D

| 7%, L
E E
LC CcC
wielko$¢ C (patrz wymiar ramy silnika)
C E
oA 2B 80 90S 90L 100 112 132S 132M 169M 160L 180M 180L 200L 225 oD  diugi krétki o) N
THT-40 490 450 341 360 385 410 400 250 12 8x45°
THT-45 540 500 341 360 385 460 400 250 12 8x45°
THT-50 600 560 360 385 514 400 250 12 12x30°
THT-56 660 620 360 385 560 400 250 12 12x30°
THT-56 660 620 416 560 500 250 12 12x30°
THT-63 730 690 360 385 640 400 250 12 12x30°
THT-63 730 690 416 431 640 500 250 12 12x30°
THT-71 810 710 360 385 710 430 300 12 16x22°30°
THT-71 810 770 418 433 710 500 300 12 16x22°30°
THT-80 900 860 446 461 800 500 300 12 16x22°30°
THT-90 1015 970 456 4N 512 550 900 600 350 15 16x22°30°
THT-100 1115 1070 471 512 550 1000 600 350 15 16x22°30°
THT-100 1115 1070 646 689 1000 700 450 15 16x22°30°
THT-125 1365 1320 523 561 1250 700 500 15 20x18°
THT-125 1365 1320 648 691 1250 700 500 15 20x18°
THT-125 1365 1320 719 757 820 1250 900 500 15 20x18°
THT-125 1365 1320 886 | 1250 1000 500 15 20x18°
wymiar ramy silnika w zaleznosci od jego mocy (dla jednego biegu)
HP
0,75 1 1,5 2 3 4 5,5 7,5 10 15 20 25 30 40 50
4T (1500 r/min.) 80 90S 90 90L 100 112 112 132S | 132M | 160M | 160L | 180M | 180L | 200L | 225
6T (1000 r/min.) | 90S 90L 100 102 112 | 132S [ 132M | 132M | 160M | 160L | 180L | 200L | 200L - -
8T (750 r/min.) 100 100 100 102 | 132S | 132M | 160M | 160M | 160L | 180L - - - -
wymiar ramy silnika w zaleznosci od jego mocy (dla dwdéch biegéw)
HP
0,75 1 1,5 2 3 4 55 | 75 9 10 15 20 | 22 24 | 27 | 37 | 40
4/8 (1500/750 r/min.) 90L | 100 | 100 | 12 [132M|132M [ 132M | - 160L | 160L | 160L - 180L | 200L | 225
6/12 (1000/500 r/min.) [ 90L | 90L | 100 | 112 12 | 132S [132M | 132M 160L | 160L 200L
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12.7.

wentylator CJTHT

30 C 30
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|
@ D1

9 A

+ + -+ +

opis oA C oD1
CJTHT-40/45/50 700 550 520
CJTHT-56/63 825 550 655
CJTHT-71/80 1000 650 815
CJTHT-90/100 1200 750 1000
CJTHT-125 1600 1200 1400

[ montaz

Wentylator typu THT oraz CJTHT moze by¢ zainstalowany w pozycji
poziomej lub pionowej. Przed zainstalowaniem wentylatora nalezy
sprawdzi¢ nosnos¢ konstrukcji dachu, stropu, sSciany, podtogi
pomieszczenia, gdzie ma zosta¢ posadowione urzadzenie. W
przypadku montazu wentylatora na dachu w pozycji pionowej
nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ otwér w potaci dachowej o
Srednicy dostosowanej do $rednicy posiadanego wentylatora. Na
otworze nalezy ustawic specjalng podstawe dachowa odpowiednig
dla danego typu dachu, wagi wentylatora oraz jego $rednicy.
Podstawa powinna zosta¢ wypoziomowana oraz zakotwiona
do potaci dachu. Na podstawie umiesci¢ wentylator, uprzednio
wkiadajgc uszczelke izolacyjng pomiedzy podstawe dachowa a
kotnierz wentylatora od strony ssacej. Zestaw skreci¢ Srubami.
Wyrzut wentylatora zabezpieczy¢ wyrzutnia dachowg w celu
zabezpieczenia przed wnikaniem do budynku wody deszczowej
lub $niegu.

W przypadku montazu wentylatora w pozycji poziomej nalezy
do obudowy wentylatora przymocowac za pomoca srub stopy
montazowe. Przygotowany zestaw nalezy umiesci¢ na uprzednio
przygotowanych i zakotwionych do podfoza amortyzatorach.
Sruby i kotwy (Srednica, dtugos¢) muszg zosta¢ dobrane
odpowiednio dla danej wielkosci urzadzenia.

W przypadku montazu wentylatora przy stropie nalezy wykonac
odpowiednig konstrukcje wsporcza. Na konstrukcji po montazu
amortyzatoréw i stép montazowych nalezy umiesci¢ wentylator.
Sruby i kotwy mocujace ($rednica, diugo$¢) musza zosta¢ dobrane
odpowiednio dla danej wielkosci urzadzenia.

Kanat wentylacyjny (oddymiajacy) taczy sie z wentylatorem
za posrednictwem kotnierza montazowego. W celu redukgji
przenoszenia drgan na kanaty wentylacyjne do wentylatora
mozna przymocowac potaczenie elastyczne. Wszystkie elementy

pasuja do siebie. Montaz zestawu polega na uszczelnieniu
powierzchni przylegajacych elementéw i skreceniu srubami o
wymiarach zaleznych od wielkosci wentylatora. Kanat wentylacyjny
(oddymiajacy) nie moze obcigza¢ wentylatora oraz innych czesci
sktadowych zestawu. Kanat powinien by¢ podtrzymywany przez
niezalezne zawiesia wentylacyjne.

Po prawidtowym posadowieniu wentylatora nalezy odpowiednio
podfgczy¢ do urzadzenia przewody instalacji elektrycznej.
Przewody nalezy wprowadzi¢ poprzez dfawnice do puszki
podfgczeniowej umieszczonej na silniku wentylatora i podtgczy¢
zgodnie z opisem umieszczonym w puszce elektrycznej silnika.
Nalezy stosowa¢ przewody o odpornosci ogniowe;.

Silnik kazdego wentylatora powinien by¢ podtgczony do sieci przez
wytgcznik zabezpieczajacy. Poziom zabezpieczenia powinien byc
ustawiony zgodnie z pradem nominalnym silnika. Uziemienie
powinno by¢ wykonane zgodnie z normami.

Zasilanie elektryczne wentylatora — od szafy sterujgcej do puszki
zasilajgcej wentylator — musi by¢ wykonane z zapewnieniem
nieprzerwanej dostawy energii elektrycznej podczas pozaru.
Mozna to uzyska¢ przez zastosowanie przewoddéw odpornych
na dziatanie wysokiej temperatury badz przez zastosowanie rur
ochronnych i wybdr odpowiednich tras instalacji. Nie stosuje
sie wylacznikow serwisowych, aby nie nastapito przypadkowe
wytgczenie wentylatora (wyjatkiem jest wytgcznik serwisowy
ze zdalng sygnalizacjg stanu potozenia jego toréw pradowych).
Szafy sterownicze wentylatoréw muszg byc zasilane bezposrednio
z gtéwnych rozdzielnic, z zapewnieniem ciggtego doptywu
pradu — nawet przy odtgczeniu danego obiektu. Przy stosowaniu
gféwnego wytacznika pozarowego odcinajacego doptyw energii
elektrycznej dla catego budynku, zasilanie wentylatora musi by¢
niezalezne i umozliwia¢ jego normalng prace podczas pozaru.
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12.8. [ wyposazenie dodatkowe

stopy montazowe PS,
podtagczenie elastyczne ACE 400,
przeciwkotnierz BTUB,

siatka ochronna RT,
amortyzatory sprezynowe.

PS ACE 400 BTUB

RT

12.9. [ oznaczenie

THT 40 4T - 1/ F400/ CC

rodzaj obudowy CC lub LC
kategoria temperaturowa

moc w KM

liczba biegunoéw silnika T-tréjfazowy
wymiar nominalny [$rednica w cm]
typ wentylatora (THT lub CJTHT)
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